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1. PREMESSA E STRATEGIE D’INDAGINE
In relazione alla prossima realizzazione di un impianto idroelettrico denominato “Steccaia” sul fiume
Ombrone nel Comune di Grosseto, la presente documentazione previsionale di impatto acustico viene
predisposta secondo quanto richiesto dal dipartimento ARPAT di Grosseto a seguito di contributo
istruttorio (n. prot. cl. GR.01.17.12/639.1 del 09/01/2015) per l’esamina della documentazione
presentata nell’ambito del procedimento di verifica assoggettabilità a VIA del Proponente Comenergy
srl.

Tale documentazione viene redatta del tecnico competente in acustica ambientale dott. Matteo
Mazzali iscritto all’Albo della Regione Lazio al n. 405 secondo i criteri stabiliti nella deliberazione n.857
del 21/10/2013 - Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e
della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della LR n° 89/98 - con
lo scopo di valutare, in via previsionale, l’impatto acustico che avrà la nuova attività sui limitrofi
ricettori nelle sole fasi di esercizio e non di cantiere. La documentazione tiene conto delle osservazioni
di cui ai punti 1-5 del paragrafo “Rumore ed impatto elettromagnetico” del contributo istruttorio prima
citato.

Con tale finalità sono state eseguite in primo luogo misure dei livelli di rumore esistenti in zona ante
operam; successivamente sono stati individuati i ricettori maggiormente disturbati dall’impianto, una
volta in esercizio, in relazione alle sorgenti sonore previste (generatore e turbina). Da misurazioni
effettuate in impianti del tutto simili si è proceduto alla stima dei livelli sonori (emissione ed
immissione) e alla verifica sia del criterio assoluto che differenziale, nel periodo di riferimento diurno e
notturno, in facciata ai ricettori maggiormente disturbati con opportuni algoritmi di calcolo.

Per il cantiere sarà redatta nuova documentazione di impatto acustico e, se del caso, sarà richiesta,
all’amministrazione comunale competente, autorizzazione in deroga per cantieri edili o assimilabili di
cui alla DPGRT n. 2/R del 08/01/2014 - Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e
s.m.i..

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO1 E DELLE SORGENTI SONORE

Il progetto riguarda la realizzazione di una centralina idroelettrica con captazione idraulica sul Fiume
Ombrone in prossimità della traversa esistente in località La Steccaia che ricade nel territorio
comunale di Grosseto.

Le opere necessarie alla captazione delle acque e quelle necessarie per il sostegno dell’impianto di
produzione di energia elettrica verranno realizzate in prossimità della sponda idrografica sinistra. Tali
manufatti, integrati con l’ambiente circostante, serviranno per convogliare le acque verso una turbina
e per restituirle subito a valle della traversa esistente. Sia il breve canale di derivazione, sia il
fabbricato di centrale, sia il breve canale di restituzione saranno interrati (fatto salvo un accesso per il
locale di centrale ed il locale con i quadri elettrici) minimizzando quindi gli impatti sul paesaggio.
L’unico manufatto fuori terra sarà il locale tecnico soprastante il fabbricato di centrale.

Si evidenzia che il progetto, così come illustrato, prevede la realizzazione di un "Impianto di
derivazione con presa e rilascio non fisicamente distinte" e quindi di tipo puntuale. In ragione di
ciò,tutte le opere e i manufatti in progetto (presa, turbina, restituzione delle acque nel canale)saranno
dislocati in corrispondenza della traversa esistente ed interrati sulla sponda.

1 Da relazione tecnica e paesaggistica di progetto e dalle planimetrie di progetto
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Ortofoto della zona di progetto

Stralcio cartografia CTR

L’identificazione delle ditte catastali facenti parte dell’area di progetto è così individuata: mappali 1,2 e
43 del foglio 114 del comune di Grosseto (GR).

Le opere in progetto consistono nei seguenti manufatti che saranno posti in sponda sinistra:

- opera di presa idraulica “ad acqua fluente” delle portate di concessione;

- breve canale di derivazione interrato;

- fabbricato di centrale interrato con soprastante locale tecnico;

- breve canale interrato di restituzione delle portate turbinate nel fiume.
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Planimetria di progetto

L’acqua verrà captata da un’apertura laterale di larghezza 6,00 m ed altezza 1,90 m, con soglia di
captazione posta in allineamento con l’attuale profilo della sponda sinistra in prossimità della traversa.
L’opera di presa sarà completata da 1 paratoia di larghezza pari a 6 m, a funzionamento automatico,
posta immediatamente a tergo della soglia di captazione. La bocca di presa verrà protetta con pali
para-tronchi. Il canale di derivazione dell’acqua alla turbina sarà costituito da un manufatto scatolare
completamente interrato, con larghezza di circa 6 m. La lunghezza in asse, dalla bocca di presa alla
vasca di carico della turbina risulterà di circa 32 m. Il canale di derivazione, oltre a portare l’acqua alla
vasca di carico della turbina, svolgerà la funzione di dissabbiatore. Al termine di tale canale si troverà
infatti il condotto sghiaiatore che scaricherà lateralmente - nel fiume – i materiali che si saranno
sedimentati nel canale di derivazione. Il fabbricato di centrale sarà ubicato in prossimità dell’argine di
sponda sinistra, ad un livello inferiore rispetto a quest’ultimo e potrà quindi essere interrato, fatto
salvo l’accesso che sarà garantito tramite una botola a tenuta stagna di dimensioni in pianta 3 m per 3
m. L’edificio di centrale conterrà le apparecchiature elettromeccaniche, costituite da una turbina di
tipo Kaplan tubolare, dotata di moltiplicatore di giri e generatore ad asse orizzontale. Superiormente al
locale macchine sarà presente un fabbricato, sempre interrato, di dimensioni in pianta pari a circa 10
per 6 metri, ed altezza 3 m, destinato a contenere i quadri elettrici, trasformatori e la strumentazione
di misura e controllo. All’interno del fabbricato verranno collocati un trasformatore a media tensione, i
quadri elettrici di regolazione e controllo, quadri elettrici ENEL e le apparecchiature di misura. Il canale
di scarico sarà completamente interrato, in cemento armato, e avrà una larghezza di 6 metri per una
lunghezza totale pari a circa 36 metri. Esso sarà dotato di paratoie di chiusura predisposte con la
finalità di evitare il rigurgito del fiume durante le piene ed il conseguente intasamento della vasca di
scarico sotto le turbina. Affiancato al canale di restituzione sarà costruito il canale sghiaiatore, avente
una sezione quadrata di 1 metro di lato. Questo ricalcherà il percorso del canale di restituzione,
scaricando a monte di quest’ultimo.
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Le emissioni acustiche relative all’impianto nelle fasi di esercizio saranno limitate alla presenza dei
gruppi turbina-alternatore ubicati all’interno del fabbricato di centrale che sarà interrato, la cui
tipologia ipotizzata viene di seguito descritta:

GENERATORE

N° Impianto Potenza massima generata

G1 Generatore sincrono tipo Marelli 300 kW

TURBINA

N° Impianto Portata massima Salto Potenza media

T1 Turbina Kaplan orizzontale 10 m3/s 3,23 m 140 kW

L’impianto sarà in funzione sia nel periodo diurno che notturno.

3. UBICAZIONE DEI RICETTORI.

Il ricettore maggiormente disturbato dalle sorgenti rumorose è stato individuato nell’edificio posto in
direzione sud-ovest al termine di via della Steccaia al civico 78 a circa 250 metri di distanza dal
posizionamento del fabbricato di centrale in cui sono ubicate le sorgenti sonore prima descritte.

Ricettore Via della Steccaia 78

AAArrreeeaaa iiimmmpppiiiaaannntttooo
iiidddrrroooeeellleeettttttrrr iiicccooo

Fabbricato di centrale

225500 mmtt
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4. VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ANTE OPERAM. MISURA
DEI LIVELLI RESIDUI.
Il perseguimento degli scopi del legislatore relativamente al caso in esame, segue le seguente
impostazione: la valutazione previsionale di impatto acustico deve stabilire se la posizione degli
insediamenti, in seguito alla valutazione degli effetti delle emissioni di rumore delle sorgenti sonore a
servizio dell’attività, comporta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa per la tipologia di
insediamento e di conseguenza si dimostra che nulla osta al rilascio delle relative autorizzazioni. In
caso contrario, il titolare dell’attività dovrà intervenire con interventi di mitigazione acustica tali da
riportate i livelli sonori nel rispetto dei valori limite.

Sono state quindi eseguite misure dei livelli residui nel periodo diurno e notturno scegliendo come
postazione di misura quella in facciata al ricettore sulla sommità arginale della strada che costeggia il
fiume.

Per quanto riguarda l’esecuzione delle misure queste sono state eseguite il giorno 19 marzo 2015 in
orario diurno e notturno. Le misure sono state realizzate nel rispetto di quanto indicato nel DM
16/03/1998; prima e dopo il ciclo di misure è stata effettuata la calibrazione della strumentazione di
misura la cui differenza è risultata inferiore a 0,5 dB. Le misure sono state effettuate in assenza di
precipitazioni atmosferiche e nebbia; il vento era inferiore a 5 m/s; il microfono era munito di schermo
antivento. Delle diverse misure effettuate nel tempo di osservazione, sono state prese, in via
cautelativa, quelle più basse.

Di seguito gli esiti delle misurazioni effettuate (arrotondate a +/- 0,5).

Livelli residui
in facciata al ricettore Leq dB(A)

Diurno 42,0

Notturno 38,0

In allegato si riportano i Report delle misure fonometriche dei livelli residui effettuate.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI STRUMENTI DI MISURA
La strumentazione impiegata è conforme alle norme:

 IEC n. 61672:2002-5 Classe 1 – Group X
 IEC n. 60651:2001-10 Classe 1
 IEC n. 60804:2000-10 Classe 1
 IEC n. 61260:1995-8 Classe 0

Precisamente è stato impiegato:
 Fonometro Analizzatore Delta Ohm mod. HD 2110, matricola 04122330255, classe 1;
 Microfono MK221 matricola 30062;
 Calibratore acustico Delta Ohm mod. HD 9101 IEC 60942 classe 1.

I certificati di taratura del fonometro e del calibratore sono forniti in allegato alla relazione.

Postazione di
misura residui
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6. INDICAZIONE DEI LIVELLI DI EMISSIONE DELLE SORGENTI
SONORE.
Per il calcolo delle emissioni si è partiti dai dati di rumorosità delle sorgenti sonore indicate al par. 2
misurate in impianto di produzione idroelettrico del tutto simile a quello oggetto di realizzazione nelle
condizioni di massima intensità.

Di seguito si riportano i livelli della pressione sonora, espressi in dB(A), misurati in prossimità delle
singole sorgenti sonore che caratterizzano l’impianto e il risultato della loro somma.

Tabella 1: livelli di emissione delle sorgenti sonore

Sorgenti sonore Emissione sonora delle
singole sorgenti

Somma delle emissioni
sonore

Descrizione dB(A) dB(A)

G1 Generatore sincrono tipo Marelli 82,0
83,8

T1 Turbina Kaplan orizzontale 79,0

Al livello acustico che sarà presente all’interno della centrale e ottenuto dalla somma delle singole
emissioni sonore (tabella 1), andrà tolta l’energia acustica dovuta alla schermatura del locale e quella
persa nel tragitto sorgente-ricettore che, come anticipato in premessa, è di circa 250 metri. Il
fabbricato di centrale in pareti di cemento armato dello spessore medio di circa 30 cm sarà interrato e
conterrà le sorgenti sonore di cui in tabella 1. Superiormente al locale macchine sarà presente un
fabbricato, anch’esso interrato e in cemento armato, di dimensioni in pianta pari a circa 10 per 6
metri, ed altezza 3 m, destinato a contenere i quadri elettrici, i trasformatori e la strumentazione di
misura e controllo. La comunicazione tra il locale macchine ed il locale quadri elettrici avverrà tramite
una scala interna. L’accesso al locale sarà garantito tramite una botola in ferro a tenuta stagna di
dimensioni in pianta 3 m per 3 m. Non sono previste griglie di aerazione o altre aperture verso
l’esterno.

Sulla base di quanto sopra detto si può pertanto stimare, nelle condizioni maggiormente cautelative,
un potere fono-isolante dell’involucro edilizio pari a 30 dB(A) di abbattimento dell’emissione sonora
verso l’esterno.

Successivamente, per stimare il livello di rumorosità in facciata al ricettore, il valore di emissione in
esterno ottenuto dalla differenza tra quello interno e l’abbattimento relativo al locale viene proiettato a
250 metri di distanza utilizzando l’algoritmo di propagazione del rumore in campo libero:

Emissione dB(A) - 20*LOG10(distanza sorgente-ricettore/1)

L’utilizzo dell’algoritmo di calcolo che stima i valori in campo libero deve considerarsi cautelativa nei
confronti del ricettore, in quanto non si considerano ostacoli nella direzione di propagazione del
rumore. Segue la tabella con i calcoli della proiezione dei livelli di emissione delle sorgenti sonore in
facciata al ricettore:

Tabella 2: livelli di emissione in facciata al ricettore dovuti alle sorgenti sonore di cui in tabella 1.

N. Sorgente
sonora

Livello di
pressione
sonora di

partenza dB(A)
(Somma da
tabella 1)

Abbattimento
del fabbricato

di centrale
dB(A)

Emissione
sonora in

esterno dal
fabbricato di

centrale
dB(A)

Distanza
sorgente-ricettore

(metri)

Emissione in facciata al
ricettore dB(A)

(Livello di pressione sonora
calcolato)

G1
Generatore
sincrono tipo
Marelli 83,8 30 53,8 250 5,8

T1 Turbina Kaplan
orizzontale
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7. ZONIZZAZIONE ACUSTICA E RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Comune di Grosseto, con delibera di C.C. del 25 gennaio 2005, ha approvato il Piano Comunale di
Classificazione Acustica (PCCA). Con delibera di C.C. n.71 del 28 marzo 2011 è stata adottata la
variante generale di suddetto piano, ai sensi dell’art. 5 della LRT n.89/98 per la “Revisione e
aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica”, successivamente approvata in parte,
con delibera di C.C. n.47 del 27 maggio 2013.

Attraverso l’analisi del PCCA è stata effettuata la classificazione acustica dell’area di intervento,
caratterizzata acusticamente dalla presenza della Strada Provinciale Sante Mariae – SP 30, aree a
destinazione agricola ed assenza di significativi agglomerati di civile abitazioni in prossimità del
fabbricato di centrale.

Come mostrato nella figura che segue, sia l’attività che il ricettore ricadono in classe III, “Aree di tipo
misto”, che comprende le aree urbane interessate da un traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici. Dalla zonizzazione non è emersa la presenza nelle vicinanze dell’impianto di
ricettori in Classe I.

Si riportano nel seguito le tabelle allegate al DPCM 14/11/97 per quanto concerne i valori limite di
emissione (Tabella B) e i valori limite di immissione (Tabella C).

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso
tempi di riferimento del territorio

Diurno
(06.00-22.00)

Notturno
(22.00-06.00)

I aree particolarmente protette 45 35

II aree prevalentemente residenziali 50 40

III aree di tipo misto 55 45

IV aree di intensa attività umana 60 50

V aree prevalentemente industriali 65 55

VI aree esclusivamente industriali 65 65

Ricettore Via della Steccaia 78

Area impianto idroelettrico
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Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

classi di destinazione d'uso
tempi di riferimento del territorio

Diurno
(06.00-22.00)

Notturno
(22.00-06.00)

I aree particolarmente protette 50 40

II aree prevalentemente residenziali 55 45

III aree di tipo misto 60 50

IV aree di intensa attività umana 65 55

V aree prevalentemente industriali 70 60

VI aree esclusivamente industriali 70 70

Il perseguimento degli scopi del legislatore segue la valutazione del rumore immesso in ambiente
esterno e del criterio differenziale negli ambienti abitativi.

Ambiente esterno (criterio assoluto):
Per quel che concerne il rumore immesso in ambiente esterno, il metodo di valutazione previsto per il
controllo del superamento dei limiti è basato sul criterio del superamento di soglia (criterio
assoluto). Il livello di rumore ambientale per ambienti esterni, deve essere inferiore ai limiti legislativi
a seconda della classificazione di destinazione d’uso del territorio.

Criterio differenziale:

Il metodo di giudizio è basato sulla verifica della differenza fra livello ambientale e residuo  (criterio
differenziale); questo non deve essere superiore a 5 dB(A) nel periodo diurno e a 3 dB(A) nel
periodo notturno. La legge dice che i valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

a) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40
dBA durante il periodo notturno e se il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA
durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno

b) in ambienti abitativi situati nelle aree di classe VI della tab.A del decreto sui limiti (aree
esclusivamente industriali)

c) se la rumorosità è prodotta :
 dalle infrastrutture stradali, ferroviarie , aeroportuali e marittime;
 da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e

professionali
 da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo

provocato all’interno dello stesso.

In conclusione i valori limite da applicare in facciata al ricettore, contestualizzati al caso specifico, sono
i seguenti e riferiti alla classe III:

Valori limite periodo diurno

emissione immissione differenziale

55 60 5

Valori limite periodo notturno

emissione immissione differenziale

45 50 3
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8. CONFRONTO CON I VALORI LIMITE
Per la verifica del rispetto dei valori di zona, utilizzando il criterio assoluto e il criterio differenziale, al
valore di emissione di cui al par. 6 si è sommato il rumore residuo misurato di cui al par. 4 per
ottenere il livello di immissione in facciata (rumore ambientale previsionale) secondo i calcoli riportati
nella tabella che segue:

Confronto con i valori limite di zona (criterio assoluto)

Ambiente esterno periodo diurno

Postazione di misura e di
calcolo

Rumore
residuo
Diurno

dB(A) Leq

Valore di
emissione
dB(A) Leq

Valore di
immissione
ambientale*
dB(A) Leq

Classe III

Limite di immissione Limite di emissione

in facciata al ricettore 42,0 5,8 42,0 60,0 55,0

Ambiente esterno periodo notturno

Postazione di misura e di
calcolo

Rumore
residuo

Notturno
dB(A) Leq

Valore di
emissione
dB(A) Leq

Valore di
immissione
ambientale*
dB(A) Leq

Classe III

Limite di immissione Limite di emissione

in facciata al ricettore 38,0 5,8 38,0 50,0 45,0

* valore ottenuto dalla somma del rumore residuo con il livello di emissione.

Nella tabella che segue si riportano i livelli di rumorosità stimati per il ricettore maggiormente
disturbato e validi per gli ambienti interni da confrontare con i limiti differenziali del DPCM 14/11/97
art. 4. Per la stima di tali valori si è proceduto alla valutazione del rumore nella sola condizione “a
finestre aperte”, con il calcolo effettuato direttamente in facciata al ricettore, in quanto maggiormente
cautelativa per il rumore della sorgente trasmesso per via aerea e non strutturale.

Confronto con il criterio differenziale

Ambiente abitativo periodo diurno

Postazione
Rumore

ambientale
dB(A) Leq

Rumore
residuo
Diurno

dB(A) Leq

Valore
differenziale Limite differenziale

in facciata al ricettore 42,0 42,0 + 0,0 < 5,0

Ambiente abitativo periodo notturno

Postazione
Rumore

ambientale
dB(A) Leq

Rumore
residuo

Notturno
dB(A) Leq

Valore
differenziale Limite differenziale

in facciata al ricettore 38,0 38,0 + 0,0 < 3,0
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9. CONCLUSIONI
Dalla campagna d’indagine effettuata per la misura dei livelli residui e dai calcoli previsionali effettuati
per la stima dei livelli ambientali con le modalità descritte nella presente relazione tecnica, si evince
che il futuro impianto idroelettrico denominato “Steccaia” sul fiume Ombrone nel Comune di Grosseto
rispetterà i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di impatto acustico (criterio assoluto per
gli ambienti esterni e limiti imposti dal criterio differenziale per gli ambienti abitativi).

Si fa presente inoltre che in zona non risultano ricettori sensibili di Classe I ai sensi del DPCM
14/11/97.

Trattandosi tuttavia di calcoli e stime previsionali il titolare dell’attività in oggetto si impegna a far
svolgere durante l’esecuzione dell’attività, la verifica di compatibilità con quanto misurato e, in caso di
incompatibilità, a presentare nuova documentazione di impatto acustico ambientale.

Come specificato in premessa il presente documento si riferisce al previsionale di impatto acustico che
avrà la nuova attività sui limitrofi ricettori nelle sole fasi di esercizio e non di cantiere. Per il cantiere
sarà redatta nuova documentazione di impatto acustico e, se del caso, sarà richiesta,
all’amministrazione comunale competente, autorizzazione in deroga per cantieri edili o assimilabili di
cui alla DPGRT n. 2/R del 08/01/2014 - Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e
s.m.i..

COMENERGY srl
Il Legale rappresentante

Dott. Matteo Mazzali

______________________

Tecnico competente in Acustica Ambientale
Albo Regione Lazio n. 405



Periodo rif.: Diurno To:

Ora fine: Tmisura: 5 min.

Vento: 15 °C Assenti

Cielo: 65%

Temperatura: Precipitazioni:

Valore misurato: RESIDUO

RAPPORTO DI MISURA FONOMETRICA Scheda misura n.:

Postazione di misura:

Data misurazioni: giovedì 19 marzo 2015

1

Sede dei rilievi:

Ora inizio misura:

Luoghi ubicazione futuro impianto idroelettrico denominato “Steccaia” sul fiume Ombrone
nel Comune di Grosseto

Fonometro Analizzatore Delta Ohm mod. HD 2110, matricola 04122330255, classe 1

Microfono  MK221 matricola 30062

Catena di misura (certificati di taratura in allegato):

Sereno Umidità:

Condizioni meteorologiche durante i rilievi:

<0,5 m/s

Posizionamento su mappa della postazione di misura

Facciata ricettore via della Steccaia

10:30-11:30

11:00 11:05

Risultati della misura effettuata:

Calibratore acustico Delta Ohm mod. HD 9101, matricola 04027313, classe 1

Analisi in frequenza in terzi di ottava

LAeq = Classe III

Grafici della misura effettuata:
Andamento temporale Leq dB(A)

Classe di destinazione luogo di misura:

Dott. Matteo Mazzali

Fonometro Analizzatore Delta Ohm mod. HD 2110, matricola 04122330255, classe 1

Microfono  MK221 matricola 30062

N. Iscr. 405 Albo Regione Lazio

Tecnico Competente che ha eseguito la misura

41,9 dB(A)



Periodo rif.: Notturno To:

Ora fine: Tmisura: 5 min.

Vento: 8,5 Assenti

Cielo: 85%

RAPPORTO DI MISURA FONOMETRICA Scheda misura n.: 2

Sede dei rilievi:
Luoghi ubicazione futuro impianto idroelettrico denominato “Steccaia” sul fiume Ombrone
nel Comune di Grosseto

Postazione di misura:

Condizioni meteorologiche durante i rilievi:

<0,5 m/s Temperatura: Precipitazioni:

Data misurazioni: giovedì 19 marzo 2015 22:30-23:30

Ora inizio misura: 23:15 23:20

Sereno Umidità:

Valore misurato: RESIDUO

Catena di misura (certificati di taratura in allegato):

Posizionamento su mappa della postazione di misura

Facciata ricettore via della Steccaia

Fonometro Analizzatore Delta Ohm mod. HD 2110, matricola 04122330255, classe 1

Microfono  MK221 matricola 30062

Risultati della misura effettuata:

LAeq = 38,2 dB(A) Classe IIIClasse di destinazione luogo di misura:

N. Iscr. 405 Albo Regione Lazio

Grafici della misura effettuata:
Andamento temporale Leq dB(A) Analisi in frequenza in terzi di ottava

Tecnico Competente che ha eseguito la misura

Dott. Matteo Mazzali

Fonometro Analizzatore Delta Ohm mod. HD 2110, matricola 04122330255, classe 1

Microfono  MK221 matricola 30062

Calibratore acustico Delta Ohm mod. HD 9101, matricola 04027313, classe 1
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