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1. PREMESSA

In data 12/03/2015 & stato prelevato un campione medio di sabbia/ghiaia in ognuna delle tre spiagge
interessate dallintervento di ripascimento allo scopo di definire le caratteristiche fisiche, chimiche,
microbiologiche ed eco-tossicologiche, del trafto di spiaggia da proteggere, per lindividuazione di
eventuali crificitd ambientali.

| campioni di sabbia/ghicia, prelevati manualmente sono stati riposti in appositi sacchetti di conservazione
e sono stati trasportati presso il laboratorio di analisi specializzato ed accreditato Ecogam s.r.l., Laboratorio

Gamma analisi ambientali, con sede in via Giordania 66 — 58100 Grossefo (Gr).

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei campioni prelevati nelle sette spiagge:

N. DENOMINAZIONE | SIGLA CAMPIONE
SPIAGGIA 1 GERINI SP1C1
SPIAGGIA 2 SODA SP2C1

SP3CI1
SPIAGGIA 3 POZZARELLO
SP3C2

Sui campioni di sedimenti, sono stati determinati i seguenti parametri:
ANALISI FISICHE:

e Residuo secco

e Granulometria

ANALISI CHIMICHE:

e Sostanza Organica,

e Azofo fotale,

e Fosforo totale,

e |drocarburi leggeri e pesanti,
o [PA,

e PCB,

e Pesticidi organo clorurati,

e Stagno fributile,

e Esaclorobenzene,

e Metalli (Al, As, Cd, Ba, Cr,Cu, Fe, Hg, Pb, Ni, V, Zn)
ANALISI MICROBIOLOGICHE:
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e Streptococchi fecal,

e Stafilococchi totali,

e Spore di Clostridi solfito riduttori,

e Escherichia coli,

e Funghi (Miceti),

e Salmonella

ANALISI ECOTOSSICOLOGICHE:

e Saggio biologico con Acaratia fonsa,

e Saggio biologico con Dunaliella terfiolecta,

e Saggio biclogico con Vibrio fischeri

Le attivita svolte e di seguito descritte sono state effettuate sulla base delle prescrizioni riportate nel D.M. 24
gennaio 1996 del Ministero dellAmbiente, integrate dalle indicazioni presenti nella pubblicazione
“*Manuale per la movimentfazione di sedimenti marini” redatta da ICRAM, APAT e MATIM, inerente le
procedure operative da adoftare per la caratterizzazione dei sedimenti ed i criteri per la valutazione della

loro qualita.

2. CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

La classificazione del materiale che costituisce I'arenile oggetto di intervento e premessa indispensabile
alla realizzazione dell'intervento di ripascimento artificiale, in condizioni di sicurezza per 'ambiente e per la

salute dell'uomo e all'individuazione delle opzioni di gestione ambientalmente compatibili.

Vengono a tale scopo, individuate 3 classi principali di qualita del sedimento (A, B,C), ciascuna delle quali
e compatibile con specifici utilizzi e destinazioni, come mostrato nella schema di seguito riportato:
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Tabella 1 - Classi di qualitd del materiale caratterizzato e opzioni di gestione compatibili.

La valutazione dei risultati delle analisi chimiche € stata quindi effettuata sulla base delle indicazioni
riportate nel documento APAT-ICRAM-MATT “Movimentazione di sedimenti marini” facendo riferimento aqi
valori di LCB (Livello Chimico di Base) e di LCL (Livello Chimico Limite).

4 HERA S.r.I. Soluzioni Territoriali - Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. - Iscrizione Registro Imprese GR N. 01330620533
Sede: Via Siria, 102 - 58100 GROSSETO - Tel. 0564/21548 - Fax 0564/424471
www.herastl.it - e-mail: info@herastl.it - C.F./P. IVA 01330620533



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Verifica Assoggettabilitd VIA ai sensi dellart. 48 L.R.T. n. 10/2010, di supporto al progetto di intervento di
protezione contro I'erosione costiera e ripascimento di alcuni arenili in loc. Porto Santo Stefano (Gr).

Progetto Lofto 1 - SPIAGGE GERINI, SODA, POZZARELLO
Relazione fecnica relativa alle risultanze delle analisi granulometriche e chimiche effettuate  sui

sedimenti prelevati nelle spiagge
N. Rif. 2959 15 MG

Tabella 2 — LCB (Limite chimico di Base)
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In Tab. 2 vengono riportati due valori di LCB per ciascun elemento, a seconda delle caratteristiche

granulometriche e tenendo conto delle piu comuni esigenze gestionali.

La stima della tossicita dei saggi biologici impiegati e stata valutata secondo quanto riportato nella tabella
seguente che riprende i criteri riportati nel *“Manuale per Ia movimentazione di sedimenti marini” dove per

ciascun saggio vengono individuate 4 classi o “colonne” (A, B, C, D).

A. Tonsa D. fertiolecta V. fischeri Colonna Tossicita
EC20 = 90% EC20 = 90% EC20 = 90% A Assente
EC20 < 90% e EC20 < 90% e EC20 < 90% e B Bassq
EC50 > 100% EC50 > 100% EC50 = 90%
40% < EC50 < 100% | 40% =< EC50 < 100% | 20% < EC50 < 90% C Media
EC50 < 40% EC50 < 40% EC50 < 20% D

Tabella 3 - Criteri per la valutazione della tossicita dei saggi biologici impiegati

3. RISULTANZE ANALISI FISICHE

3.1 ANALIS| GRANULOMENTRICA

| 4 campioni prelevati nelle aree di studio, sono stati inviati al laboratorio Laboter S.n.c. Via N. Sauro n. 440
- Pistoia (PT), certificato Ministerialmente (Certificazione Settore A — Prove di Laboratorio su Terre), sui quali &
stata esequita, l'andlisi granulometrica mediante vagliatura per via secca o umida e landlisi

granulometrica completa mediante setacciatura e sedimentazione.
Di seguito si riporta la descrizione della metodologia di esecuzione delle analisi granulometriche.

L'analisi granulometrica serve a determinare le dimensioni delle particelle che compongono un campione
di terreno e a stabilire le percentuadli in peso delle varie frazioni che rientrano entro limiti prefissati. Per

oftenere le varie frazioni granulometriche si usano dei setacci con caratteristiche standardizzate.

L'analisi granulometrica mediante setacci & limitata alla frazione grossolana di un tereno, cicé alla

percentuale frattenuta dal setaccio 200 (dimensioni delle particelle >0.075 mm).

La frazione traftenuta al setaccio 200 viene softoposta a lavaggio in acqua e il passante recuperato &

nuovamente essiccato in forno e pesato. | risultati vengono normalmente diagrammati in scala

6 HERA S.r.I. Soluzioni Territoriali - Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. - Iscrizione Registro Imprese GR N. 01330620533
Sede: Via Siria, 102 - 58100 GROSSETO - Tel. 0564/21548 - Fax 0564/424471
www.herastl.it - e-mail: info@herastl.it - C.F./P. IVA 01330620533



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Verifica Assoggettabilitd VIA ai sensi dellart. 48 L.R.T. n. 10/2010, di supporto al progetto di intervento di
protezione contro I'erosione costiera e ripascimento di alcuni arenili in loc. Porto Santo Stefano (Gr).
Progetto Lotto 1 - SPIAGGE GERINI, SODA, POZZARELLO
Relazione tecnica relativa alle risultanze delle andlisi granulometriche e chimiche effettuate sui

sedimenti prelevati nelle spiagge
N. Rif. 2959 15 MG

semilogaritmica, riportando in ascisse il diametro delle particelle e in ordinata la percentuale in peso delle

particelle con diametro inferiore (passante).

Il materiale trattenuto ai setacci sard essiccato in stufa alla temperatura di 105 - 110° e pesato e i valori

inseriti nellapposito diagramma.

La distribuzione granulometrica della frazione di terra con diametro <0.074 mm (passante al setaccio n°
200) viene effettuata mediante sedimentazione o areometria se supera il 10% del campione. L'analisi
consiste nel far sedimentare il materiale disperso in un adeguato quantitativo di acqua e nel valutare la

sua composizione granulometrica attraverso la velocita di sedimentazione delle sue particelle.

Il metodo si basa sulla Legge di Stokes la quale mette in relazione la velocitd di sedimentazione di una

particella solida in un liquido con il diametro equivalente della particella stessa.

Il procedimento e il seguente: si disperde mediante agitazione circa gr 40 di passante del setaccio n° 200
fino a produrre una dispersione uniforme in un cilindro di vetro. Si mantiene il cilindro immobile ed inizia la
sedimentazione. Le particelle pit grandi avranno una velocitd di sedimentazione pil grande e

raggiungeranno il fondo prima di quelle piu piccole.

Allinizio della sedimentazione (tempo 10) la densitd della dispersione (misurabile con un densimetro ad
immersione o aerometro) sard costante in tutta la colonna perché la dispersione & omogenea, ma con |l

procedere della sedimentazione la densitd del cilindro diminuird dal basso verso I'alto.

Nella sezione, dove insiste il bulbo del densimetro, la densita resterd costante, e uguale a quella iniziale
fino al momento in cui le particelle piu grosse di diametro, iniziaondo dalla superficie lioera non avranno,

nel loro moto di discesa, oltrepassato la sezione.

Dopo tale momento (fempo t = 100 sec.) la densitd in tale sezione sard diminuita dell'apporto che le

particelle pit grosse danno alla densita della dispersione.

Considerando ora le particelle di dimensioni un po’” minori (diametro 0.1), si avra che esse oltrepassano la
sezione dopo un tempo t = 1000 sec e quindi anche la densitd sard diminuita ulteriormente del contributo

che alla densita della dispersione davano le particelle di diametro 0.1 e cosi via.

Conoscendo la profonditd della sezione in cui viene misurata la densitd (sezione mediana del bulbo del
densimetro) sard possibile, noti i tempi, conoscere attraverso la Legge di Stokes, | diametri equivalenti delle

particelle che ai tempi suddetti hanno abbandonato la sezione.

Parallelomente, attraverso i valori del peso di volume della dispersione, sard possibile calcolare la
percentuale in peso delle particelle con diametri equivalenti inferiori ai diametri suddetti da inserire nella

curva granulometrica.
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Spiaggia Campione | Data di Prelievo | Argilla | Limo | Sabbia | Ghiaia
SP1_GERINI SP1CI1 12/03/2015 21.7 78.1 0.2
SP2_SODA SP2C1 12/03/2015 5.8 35.3 58.9

SP3C1 12/03/2015 6.0 16.0 78.0
SP3_POZZARELLO
SP3C2 12/03/2015 12.3 74.6 13.1
Tabella 4 - Risultati analisi granulometrica
RESIDUO SECCO
Spiaggia Campione | Data di Prelievo | % Residuo secco Metodo
SP1_GERINI SP1C1 12/03/2015 81.9 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
SP2_SODA SP2C1 12/03/2015 92.3 =
SP3C1 12/03/2015 89.1 =
SP3 POZZARELLO
SP3C2 12/03/2015 90.2 =

Tabella 5 — Risultati analisi Residuo Secco
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4. RISULTANZE ANALISI CHIMICHE

4.1 IDROCARBURI LEGGERI E PESANTI

Spiaggia | Campione | Data di Prelievo |  |DROCARBURI lolioiet U
plagg P LEGGERI (C<12) | PESANTI (C>12)
LR/LQ =1 mg/Kg LR/LQ =5 mg/Kg
METODO: METODO:
EPA 5021A 2003 + EPA 3550C 2007 +
EPA 8015C 2007 EPA 8015C 2007
SP1_GERINI SP1C1 12/03/2015 <1 <5
SP2_SODA SP2C1 12/03/2015 <1 <5
SP3C1 12/03/2015 <1 <5
SP3_POZZARELLO
SP3C2 12/03/2015 <1 <5

Tabella 5 — Risultati analisi idrocarburi
Le concentrazioni di Idrocarburi Leggeri € Pesanti (C<12 e C>12) nei campioni sono risultate futte al di
softo del limite di rilevabilita, e inferiori ai limiti di riferimento di cui alla colonna A dellAllegato V, parte
Quarta del D.Lgs. 152/06 € s.m.i.
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La sommatoria dei 16 IPA indicati nel manuale APAT/ICRAM/MATIM risulta essere in tutti i campioni analizzati
al di sotto del limite LCB (LIVELLO CHIMICO DI BASE) riportato in tabella 2.3A par. 2.3.2 del Manuale ICRAM

(Cfr. Tab. 2 sopra riportata), inolire risulfano tutte inferiori ai limiti di riferimento di cui alla colonna A

Verifica Assoggettabilitd VIA ai sensi dellart. 48 L.R.T. n. 10/2010, di supporto al progetto di intervento di
protezione contro I'erosione costiera e ripascimento di alcuni arenili in loc. Porto Santo Stefano (Gr).

Relazione tecnica relativa alle risultanze delle andlisi granulometriche e chimiche effettuate sui

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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sedimenti prelevati nelle spiagge

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)

N. Rif. 2959 15 MG

LRLQ SP1C1 | SP2C1 | SP3C1 | SP3C2
IPA /K Metodo
Ha/kg ug/kg | ug/kg | ug/kg | pg/kg

EPA 3550C
Naftalene 0.1 2007 + EPA 0.4 1.5 0.9 0.7

83101986
Acendftilene 0.1 = <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acenaftene 0.1 = <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorene 0.1 = <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fenantrene 0.1 = <0,1 0.2 <0,1 <0,1
Antracene 0,1 = <0,1 <0,1 0.1 <0,1
Fluorantene 0,1 = <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pirene 0.1 = <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)antracene 0.1 = <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Crisene 0,1 = 0.7 2.2 0.6 0.8
Benzo(b)fluorantene 0,1 = <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(k)fluorantene 0.1 = <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)pirene 0,1 = <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indeno(1,2,3-cd)pirene 0,1 = <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(a.hjantracene 0,1 = <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(g.h.i)perilene 0,1 = <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Sommatoria dei 16 IPA

indicati nel manuale 0,1 = 1.1 3.9 1.6 1.5

APAT/ICRAM/MATTM

Tabella 6 — Risultati analisi IPA

dellAllegato V, parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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4.3  POLICLOROBIFENILI (PCB)

PCB LR/LQ SP1C1 SP2C1 | SP3C1 | SP3C2
Metodo

nolkg ugkg | ug/kg | pgkg | pgkg

3,3.4,4' EPA 3550C
tetraclorobifenile 0,001 2007 + EPA 0,004 0,002 0,009 0.003

(PCB77) 8270D 2007

3.4,4',5-
tetraclorobifenile
(PCB81)
3,3.4,4',5-
pentaclorobifenile
(PCB126)
3,3.4,4,5,5-
esaaclorobifenile
(PCB169)
2,3,3,4,4'-
pentaclorobifenile
(PCB105)
2,3,4,4',5-
pentaclorobifenile
(PCB114)
2,3,4,4,5-
pentaclorobifenile
(PCB118)
2',3,4,4,5-
pentaclorobifenile
(PCB123)
2,3,3.,4,4',5-
esaclorobifenile
(PCB156)
2,3,3.,4,4,5-
esaclorobifenile
(PCB157)
2,3,4,4,5,5-
esaclorobifenile
(PCB167)
2,3,3.,4,4,5,5-
eptaclorobifenile
(PCB189)

PCB tofali 0,001 = 0,010 0,011 0,023 0,010

0,001 = <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

0,001 = 0,003 0,002 0,006 0,004

0,001 = <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

0,001 = 0,001 <0,001 0,007 0,003

0,001 = 0,002 0,005 0,001 <0,001

0,001 = <0,001 0,001 <0,001 <0,001

0,001 = <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

0,001 = <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

0,001 = <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

0,001 = <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

0,001 = <0,001 0,001 <0,001 <0,001

Tabella 7 — Risultati analisi PCB

La sommatoria dei 16 IPA indicati nel manuale APAT/ICRAM/MATTIM risulta essere in tutti i campioni analizzati
al di sotto del limite LCB (LIVELLO CHIMICO DI BASE) riportato in tabella 2.3A par. 2.3.2 del Manuale ICRAM
(Cfr. Tab. 2 sopra riportata), inoltre risultano tutte inferiori ai limiti di riferimento di cui alla colonna A
dellAllegato V, parte Quarta del D.Lgs. 152/06 € s.m.i.
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4.4  ESACLOROBENZENE E STAGNO TRIBUTILE

Spiaggia Campione | Data di Prelievo | ESACLOROBENZENE | TRIBUTILSTAGNO
LR/LQ =0.01 ug/kg LR/LQ =1 ug/kg
EPA 3550C 2007 + Met. ICRAM 2001/2003
EPA 8270D 2007 Sedimenti — App. 1
SP1_GERINI SP1C1 12/03/2015 < 0.01 <1
SP2_SODA SP2C1 12/03/2015 < 0.01 <1
SP3C1 12/03/2015 < 0.01 <1
SP3_POZZARELLO
SP3C2 12/03/2015 < 0.01 <1

Tabella 8 — Risultati analisi Esaclorobenzene e stagno tributile

4.5  PESTICIDI ORGANOCLORURATI

Tipologia LR/LQ Metodo SP1C1 SP2C1 | SP3C1 | SP3C2
e uokg | pgkg | pglkg | pg/kg
Alacior 01 PRSI | <o <01 <0.1 <0
Aldrin 0.1 = <01 <01 <01 <01
Afrazina 0.1 = <0.1 <01 <01 <01
a-Esaclorocicloesano 0.1 = <01 < 0.1 <01 <01
B-Esaclorocicloesano 0.1 = < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
y-Esaclorocicloesano 0.1 = < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Tabella 9 — Risultati analisi pesticidi organo clorurafi

Le concentrazioni di Pesticidi nei campioni sono risultate tutte al di sotto del limite di rilevabilitd, e inferiori ai

limiti di riferimento di cui alla colonna A dellAllegato V, parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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4.6 SOSTANZA ORGANICA, AZOTO TOTALE, FOSFORO TOTALE
. . . . . SOSTANZA FOSFORO
Spiaggia Campione | Data di Prelievo ORGANICA AZOTO TOTALE TOTALE (come P)
LR/LQ =0,005 % LRLQ =0,01 % LR/LQ =1 mg/kg
D.M. 13/09/99 SO n°
Met. ICRAM 2001/2003 185 GU n° 248 EPA 3051A 2007 +
Sedimenti—Scheda 5 |  21/10/1999 Met. EPA 6010C 2007
VI
SP1_GERINI SP1C1 12/03/2015 0,262 0,03 13
SP2_SODA SP2C1 12/03/2015 0,249 0,02 104
SP3CT 12/03/2015 0174 0,01 137
SP3_POZZARELLO
SP3C2 12/03/2015 0,086 0,01 16

Tabella 10 - Risultati analisi sostanza organica, azoto totale, fosforo totale

4.7 METALLI (metodo EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007)
Metallo rlr...Rg/;.ng Limite di riferimento SPICT SPOC] SP3C] SP3C2
(col. A-TAB.1 - ALL. mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
5 - DLGS. 152/06)

ARSENICO 1 20 11.2 13.3 6.3 8.2
CADMIO 0.1 2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
CROMO TOTALE 0.5 150 10.2 7.3 22.2 15.4
MERCURIO 0.1 1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
NICHEL 0.1 120 6.5 7.8 15.4 13.7

PIOMBO 1 100 10.5 5.2 8.7 8.6

RAME 0.5 120 3.8 5.4 5.7 6.0
VANADIO 0.5 90 12.7 11.1 18.9 17.6

ZINCO 1 150 24 15 21 24
FERRO 1 - 3584 4100 5586 5238

BARIO 1 - 67 22 81 70
ALLUMINIO 1 1201 2256 3262 1774
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Tabella 11 — Risultati analisi metalli

Le concentrazioni di tutti i metalli analizzati nei campioni di sedimento prelevati nelle 7 spiagge, sono stati
confrontati con i valori di LCB (Livello Chimico di Base) e LCL (Livello Chimico Limite) di riferimento dei
sedimenti marini, in modo da poter meglio definime la qualita.

| Livelli Chimici di Base variano a seconda della concentrazione di pelite riscontrata nei campioni.

Le concentrazioni di metalli nei campioni sono risultate tutte al di sotto degli LCB e LCL, inoltre risuttano

tutte inferiori ai limiti di riferimento di cui alla colonna A dellAllegato V, parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e

s.M.i.

4.8  RISULTANZE ANALISI MICROBIOLOGICHE

SPORE DI
. . . STREPTOCOCCHI CLOSTRIDI FUNGHI STAFILOCOCCHI
Spiaggia Campione | ESCHERICHIA COLI FECALI SOLFITO (MICETI) TOTALI
RIDUTTORI
LR/LQ = 10 LR/LQ = 10 LR/LQ =10 LR/LlQ =10 LR/LlQ =10
Met. ICRAM
DM 08/07/2002 SO GU APAT 4 Man 20 2001/2003 %NEAH\Q/SO'T]S UNI'EN ISO
n°179 01/08/2002 2003 Sedimenti - 6888-1:2004
1983
scheda 6
U.M. = UFC/g UM. = UFC/g UM. = UFC/g UM. = UFC/g U.M. = UFC/g
SP1_GERINI SP1C1 <10 <10 <10 <10 <10
SP2_SODA SP2C1 <10 <10 <10 <10 <10
SP3C1 <10 <10 <10 <10 <10
SP3_POZZARELLO
SP3C2 <10 <10 <10 <10 <10

Tabella 12 - Risultati analisi microbiologiche

Ricerca Salmonella in 50 g (secondo metodo APAT 3 Man 20 2003): SALMONELLA ASSENTE NEI 10 CAMPIONI
ANALIZZATI
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4.9 ANALISI ECOTOSSICOLOGICHE
4.9.1 ECOTOSSICITA’ CON ALGA UNICELLULARE (DUNALIELLA TERTIOLECTA)

Trattasi di prova di tossicitd cronica tramite saggio di inibizione della crescita algale (METODO DI PROVA:
ASTM E 1218-04 e1l). Risultati:

Spiaggia Campione Parametro Unita di misura
Saggio inibizione % effetto
9919 ECsy, 720 EC, 720  campione
crescita algale 19
SP1CI
SP1_GERINI = > 100 > 100 - 6%
SP2_SODA SP2C1 = > 100 > 100 - 46%
SP3CI1 = > 100 > 100 -15%
SP3_POZZARELLO
SP3C2 = > 100 > 100 -31%

Tabella 13 - Risultati analisi dunaliella tertiolecta
4.9.2 SAGGIO ECOTOSSICOLOGICO CON CROSTACEI (ACARTIA TONSA)

Come materiale biologico di partenza per la redlizzazione dei saggi eco tossicologici acuti € cronici si
utilizzano le uova di Acartia Tonsa, un crostaceo platonico le cui dimensioni variano da 0.9 a 1.2 mm,
caratterizzato da un evidente dimorfismo sessuale e da un ciclo vitale complesso con 13 fasi
morfologicamente differenti (uovo, 6 fasi naupli ari, 5 fasi copepodite, adulto). Gli endpoint utilizzati sono la
schiusa delle uova e la vitalitd naupliare. 1l saggio viene effettuato utilizzando uova di A. Tonsa, deposte
nellarco delle 15 — 16 h circa precedenti linizio della prova, da adulti mantenuti in allevamento in
condizioni definite.

A 24 h e 48 h si verificano la schiusa delle uova e la vita naupliare mediante stereo microscopio (METODO
DI PROVA: ISO 14699 - 99). Risultati:
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Spiaggia Campione LC50% 24h LC50% 48h LC20% 24h LC20% 48h
SP1_GERINI SP1C1 > 100 > 100 > 100 > 100
SP2_SODA SP2C1 > 100 > 100 > 100 > 100
SP3C1 > 100 > 100 > 100 > 100
SP3_POZZARELLO
SP3C2 > 100 > 100 > 100 > 100

Tabella 14 - Risultati analisi Acartia Tonsa

4.9.3 SAGGIO ECOTOSSICOLOGICO CON BATTERI (VIBRIO FISCHERI)

La prova si basa sulla riduzione dellemissione luminosa da parte di batteri bioluminescenti sottoposti a

contatto con una sostanza che risulta fossica a un controllo. |l risultato € riportato come ECg,, che consiste

nella concentrazione efficace della sostanza tossica in grado di causare un decremento del 50% della

luminositd batterica rispetto al controllo dopo un tempo fissato di esposizione (METODO DI PROVA: RIKZ, SOP
SPECIE-02, 2000). Risultafi;

Spiaggia Campione Parametro Unita di misura
Saggio
ecotossicologico EC50 ss TUS0 ss STl
acuto
SP1C1
SP1_GERINI = > 16.4 > 4.2 > 1.1
SP2_SODA SP2C1 = 13.1 6.6 1.9
SP3C1 = 31.1 2.7 0.5
SP3_POZZARELLO
SP3C2 = 9.8 7.3 3.0

Tabella 15 - Risultati analisi vibrio-fischeri

Dalle risultanze delle analisi eco-tossicologiche ottenute dall’esecuzione dei saggi biologici con le 3

specie- test, emerge che tutti i sedimenti analizzati appartengono alla colonna A in base alla Tab. 2.4
del par. 2.3.2 del Manuale ICRAM (Cfr. Tab. 3 sopra riportata).
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5. VALUTAZIONE SINTETICA DEI RISULTATI

| risultati di laboratorio sono stati confrontati con quanto riportato sul “Manuale per la movimentazione di
sedimenti marini* redatto da ICRAM, APAT e MATIM relativamente ai valori di LCB (= LIVELLO CHIMICO DI
BASE - Rischio ecotossicologico assente/poco probabile. Valore di concentrazione chimica prossimo al
‘valore del fondo naturale o allo 0” a cui non sono associate risposte eco-tossicologiche evidenti (fossicita

assente o bassq).

| valori delle sostanze non descritte nel suddetto manuale sono stati confrontati con quanto riportato in

Tabella T dellAllegato 5 al Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale”.

La colonna A di tale tabella riporta le concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo

per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.
Granulometria

Dalla analisi granulometrica risulta che i sedimenti sono costituiti quasi esclusivamente da sabbia ghicia e
ciottoli, mentre una percentuale > del 10% della frazione piu fine, limo ed argilla, & stata riscontrata solo

nei campioni SP1C1 (Spiaggia Gerini) e in SP3C2 (Spiaggia Pozzarello).
Idrocarburi leggeri e pesanti (C<12e C>12)

Gli idrocarburi leggeri e pesanti sono risultati inferiori al limite di quantificazione.
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

La concentrazione di ldrocarburi Policiclici Aromatici risulta essere in tutti i campioni analizzati al di sotto del
limite LCB (LIVELLO CHIMICO DI BASE) riportato in tabella 2.3A par. 2.3.2 del Manuale ICRAM (Cfr. Tab. 2
sopra riportata), inolire risulfano tutte inferiori ai limiti di riferimento di cui alla colonna A dell’Allegato V, parte
Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Policlorobifenili (PCB)

Tutti i valori dei PCB risultano al di sotto del valore di LCB secondo il “Manuale per la movimentazione di
sedimenti marini” redatto da ICRAM, APAT e MATTM, inoltre risultano tutte inferiori ai limiti di riferimento di cui

alla colonna A dellAllegato V, parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Pesticidi organoclorurati, Esaclorobenzene e Stagno Tributile

Sia i pesticidi organoclorurati che I'esaclorobenzene e lo stagno fributile sono risultati inferiori al limite di

quantificazione.

Sostanza organica, Azoto totale, Fosforo totale
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Nel campione di sedimento SP1C1 (Spiaggia Gerini) si € riscontrato la maggiore percentuale di sostanza

organica paria 0,262%.
Comunqgue il range di variazione della sostanza organica e di minimo 0.086% a un massimo di 0.262 %
L'azoto totale varia da un minimo di 0.01% a un massimo di 0.03%.

Il fosforo totale varia da un minimo di 104 mg/kg, nel campione della spiaggia SP2 Soda a un massimo di

137 mg/kg. nel campione della spiaggia SP3C1 Pozzarello.
Metalli

Le concentrazioni dei metalli analizzati sono risultate in tutti i campioni inferiori al valore di LCB secondo |l
“*Manuale per la movimentazione di sedimenti marini” redatto da ICRAM, APAT e MATTM e al di sotto dei

limiti di riferimento di cui alla colonna A dell'Allegato V, parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Microbiologia

Tutti i parametri microbiologici ricercati in tutti e 4 i campioni di sedimento, risultano inferiori al limite di

quantificazione. E da rilevare inolire 'assenza di organismi patogeni del genere Saimonella.
Analisi eco-tossicologiche
Tutti i campioni testati con la batteria di saggi biologici, risulfano privi di tossicita acuta.

Dai risultati sopra riassunti e da quanto riportato nei paragrafi precedenti, ai 4 campioni di sedimenti
prelevati nelle 3 spiagge possono essere attribuiti alla classe Al secondo il “Manuale per la

movimentazione di sedimenti marini’ redatto da ICRAM, APAT e MATTM (cfr. Tabella 1 sopra riportata).

Grosseto, aprile 2015 A firmag\

Consulenti Tecnici /) AN

Dott. Ing. Matteo Tanzini

Dott. Ing. Alberto Rabai
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VERBALE DI ACCETTAZIONE N 82 del 18/03/15 26/03/15 | Fine analisi: =~ 31/03/15

Apertura campione:

COMMITTENTE: Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO: Porto S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP1 CAMPIONE: C1 PROFONDITA": m  gerini

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma ASTM D 422-63

Ghiaia 0.2 % | Ppassante setaccio 10 (2 mm) 99,5 % D10 mm
H [¢)
Sabbia 781 % Passante setaccio 40 (0.42 mm) 47,9 % D30 0,19799 mm
. . o ] Dso 0,43204 mm
Limo-Argilla 21,7 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 21,7 %
Deo 0,61011 mm
Coefficiente di uniformita ‘ Coefficiente di curvatura Dgo 1,02136 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
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A 50 \ P()SSIBN( TA' DI LIQUEFAZIONE Q 50 E
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\ \ °
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\ — \
20 \ \ 80
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\ \
0 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
mm
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante Diametro | Passante || Diametro | Passante Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
19,0000 100,00 0,5950 58,54
9,5200 99,90 0,2970 40,00
4,7500 99,84 0,1500 23,16
2,3600 99,75 0,0750 21,70
1,1900 98,90

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014 Il direttore del laboratorio

Dott. Geologo Paolo Tognelli




LABOTE

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia
tel. 0573570566

R S nc e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Certificato No. 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA ope . . .
UNI EN IS0 9001:2008 (IS0 9001:2008) Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre

Prove geotecniche di laboratorio su terre Decreto 2436 - del 14/03/2013 - Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC 2010

COMMITTENTE: Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO: Porto

S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP2 CAMPIONE: Cf1 PROFONDITA": m spiaggia
CARATTERISTICHE FISICHE ANALISI GRANULOMETRICA COMPRESSIONE
Umidita naturale % Ghiaia 58,9 % (0) kPa
Peso di volume kN/m3 Sabbia 35,3 % ORim kPa
Peso di volume secco kN/m3 . . o
Peso di volume saturo kN/ms3 Limo-Argilla 58 A
o SCISSOMETRO
Peso specifico kN/m3 D 10 0,773444 mm
Indice dei vuoti D 50 8428129 mm | * kPa
Porosita % D 60 18,337440 mm | | T kPa
Grado di saturazione % D 90 57,793740 mm
Limite di liquidita :/" Passante set. 10 19,5 % TAGLIO DIRETTO
Limite di plasticita 7o Passante set. 40 8,3 % Prova consolidata-lenta
Indice di plasticita % Passante set. 200 58 o
Indice di consistenza : ’ 2 c kPa
Passante al set. n°40 ) °
Limite di ritiro % PERMEABILITA' CRes kPa
Classif. CNR-UNI ‘ Coefficiente k cm/sec ‘ (I) Res °
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA
Cd kPa d ° o E Cv k
C.D. ' q)' kPa kPa cm2/sec cm/sec
Cecu kPa cu °
C.U.
Ccu kPa q)cu °
UU. | Cu kPa ¢ u °
FOTOGRAFIA
OSSERVAZIONI
Tipo di campione: Massivo Qualita del campione: Q 2
Posizione delle prove cm Rp
GR kPa DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Ciottoli eterogenei con sabbia grossolana

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014




LABOT E R S n C e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Certificato No. 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre
tel. 0573570566 Prove geotecniche di laboratorio su terre Decreto 2436 - del 14/03/2013 - Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC 2010
CERTIFICATO DI PROVA N°: 00989 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 31/03/15 | Inizio analisi: 26/03/15

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 82 del 18/03/15 Apertura campione: 26/03/15 | Fine analisi: =~ 27/03/15

COMMITTENTE: Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO: Porto S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP2 CAMPIONE: Ct PROFONDITA": m spiaggia

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma ASTM D 422-63

Ghiaia e ciottoli 58,9 % | Passante setaccio 10 (2 mm) 19,5 % D10 0,77344 mm
i 53 % .
Sabbia 353 Passante setaccio 40 (0.42 mm) 8,3 % D30 3,16417 mm
Limo-Argilla 58 % : o Ds0 8,42813 mm
) Passante setaccio 200 (0.075 mm) 58 % Do 18,33744 mm
Coefficiente di uniformita 23,71 ‘ Coefficiente di curvatura 0,71 | Dgo 57,79374 mm
Ciottoli |  Ghiaia | Sabbia Limo Argilla
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S \ T
A 50 S \ POSSIBILITA' DI LIQUEFAZIONE A 50 E
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mm
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM

Diametro | Passante Diametro | Passante || Diametro | Passante Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
100,0000 | 100,00 4,7500 41,06 0,1500 5,87

50,0000 87,36 2,3600 22,02 0,0750 5,76

25,0000 66,33 1,1900 11,52

19,0000 60,44 0,5950 9,08

9,5200 51,90 0,2970 7,78

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014 Il direttore del laboratorio

Dott. Geologo Paolo Tognelli




LABOTE R S nc e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

. o Certificato No. 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA . N A
Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre
tel. 0573570566 Prove geotecniche di laboratorio su terre Decreto 2436 - del 14/03/2013 - Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC 2010

COMMITTENTE: Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO: Porto S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP3 CAMPIONE: Ct PROFONDITA": m  Pozzarello
CARATTERISTICHE FISICHE ANALISI GRANULOMETRICA COMPRESSIONE
Umidita naturale % Ghiaia 78,0 % (¢ kPa
Peso di volume kN/m3 Sabbia 16,0 % ORim kPa
Peso di volume secco kN/m3 . . o
Peso di volume saturo kN/m3 Limo-Argilla 6,0 %
I SCISSOMETRO
Peso specifico kN/m3 D 10 0,675544 mm
Indice dei vuoti D 50 51936690 mm | ¢ kPa
Porosita % D 60 59,207870 mm | | T kPa
Grado di saturazione % D 90 87,719220 mm
Limite di liquidita :/" Passante set. 10 16,8 % TAGLIO DIRETTO
Limite di plasticita 7o Passante set. 40 9,1 % Prova consolidata-lenta
Indice di plasticita % Passante set. 200 60 o
Indice di consistenza : ’ 2 ¢ kPa
Passante al set. n° 40 O °
Limite di ritiro % PERMEABILITA CRes kPa
Classif. CNR-UNI ‘ Coefficiente k cm/sec ‘ (I) Res °
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA
Cd kPa d ° o E Cv k
C.D. ' q)' kPa kPa cm?/sec cm/sec
Clcu kPa cu °
C.U.
Ccu kPa q)cu °
UU. | Cu kPa ¢ u °
FOTOGRAFIA
OSSERVAZIONI
Tipo di campione: Massivo Qualita del campione: Q 2
Posizione delle prove cm Rp
GR kPa DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Ciottoli eterogenei con sabbia grossolana

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014




LABOT E R S n C e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Certificato No. 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre
tel. 0573570566 Prove geotecniche di laboratorio su terre Decreto 2436 - del 14/03/2013 - Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC 2010
CERTIFICATO DI PROVA N°: 00990 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 31/03/15 | Inizio analisi:  30/03/15

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 82 del 18/03/15 Apertura campione: 26/03/15 | Fine analisi: =~ 31/03/15

COMMITTENTE: Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO: Porto S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP3 CAMPIONE: Cf1 PROFONDITA": m Pozzarello

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma ASTM D 422-63

Ghiaia e ciottoli 78,0 % | Passante setaccio 10 (2 mm) 16,8 % D10 0,67554 mm
Sabbia 16,0 % Passante setaccio 40 (0.42 mm) 9,1 % D30 19,18388 mm
Limo-Argilla 6.0 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 6,0 % P50 51,9369 mm
) ’ D60 59,20787 mm
Coefficiente di uniformita 87,64 ‘ Coefficiente di curvatura 9,20 | Doo 87,71922 mm
Ciottoli |  Ghiaia | Sabbia Limo Argilla
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mm
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM

Diametro | Passante Diametro | Passante || Diametro | Passante Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
100,0000 | 100,00 4,7500 22,02 0,1500 7,36

50,0000 47,10 2,3600 18,05 0,0750 6,01

25,0000 33,87 1,1900 12,75

19,0000 29,86 0,5950 9,38

9,5200 25,18 0,2970 8,84

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014 Il direttore del laboratorio

Dott. Geologo Paolo Tognelli




LABOT E R S n C e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

. o Certificato No. 111177-2012-AQ-TA-ACCREDIA e . X K
Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre

tel. 0573570566 Prove geotecniche di laboratorio su terre Decreto 2436 - del 14/03/2013 - Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC 2010

COMMITTENTE: Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO: Porto S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP3 CAMPIONE: C2 PROFONDITA": m  Pozzarello
CARATTERISTICHE FISICHE ANALISI GRANULOMETRICA COMPRESSIONE
Umidita naturale % Ghiaia 13,1 % (0) kPa
Peso di volume kN/m3 Sabbia 74,6 % ORim kPa
Peso di volume secco kN/ms3 . . o
Peso di volume saturo kN/m3 Limo-Argilla 12,3 &
I SCISSOMETRO
Peso specifico kN/m3 D 10 mm
Indice dei vuoti D 50 0482433 mm | * kPa
Porosita % D 60 0761746 mm | | T kPa
Grado di saturazione % D 90 8,514007 mm
Limite di liquidita :/" Passante set. 10 75,5 % TAGLIO DIRETTO
Limite di plasticita 7o Passante set. 40 448 % Prova consolidata-lenta
Indice di plasticita % Passante set. 200 123 o
Indice di consistenza : ’ > ¢ kPa
Passante al set. n°40 O °
Limite di ritiro % PERMEABILITA CRes kPa
Classif. CNR-UNI ‘ Coefficiente k cm/sec ‘ (I) Res °
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA
Cd kPa d ° o E Cv k
C.D. : (I)' kPa kPa cm?/sec cm/sec
Clcu kPa cu °
C.U.
Ccu kPa (I)cu °
UuU. | Cu kPa (I) u °
FOTOGRAFIA
OSSERVAZIONI
Tipo di campione: Massivo Qualita del campione: Q 2
Posizione delle prove Rp
GR kPa DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Sabbia grossolana

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014




LABOTER snc

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia
tel. 0573570566

DNV Business Assurance
Certificato No. 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA
UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Prove geotecniche di laboratorio su terre

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre

Decreto 2436 - del 14/03/2013 - Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°:

00991

Pagina 1/1

DATA DI EMISSIONE:

31/03/15 | Inizio analisi: 26/03/15

VERBALE DI ACCETTAZIONE N*:

82 del

18/03/15

Apertura campione:

26/03/15 | Fine analisi: 27/03/15

COMMITTENTE:

Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO:

Porto S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP3

CAMPIONE:

Cc2

PROFONDITA": m Pozzarello

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma ASTM D 422-63

Ghiaia 13,1 % | Ppassante setaccio 10 (2 mm) 75,5 % D10 mm
i 74,6 % .
Sabbia ’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 448 % D30 023831 mm
Limo-Argilla 12,3 % : o Ds0 0,48243 mm
) Passante setaccio 200 (0.075 mm) 12,3 % Do 076175 mm
Coefficiente di uniformita ‘ Coefficiente di curvatura Dgo 8,51401 mm
C| Ghiaia Sabbia | Limo Argilla
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\ \ *
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mm
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
50,0000 100,00 2,3600 77,99 0,0750 12,31
25,0000 95,83 1,1900 67,49
19,0000 94,04 0,5950 55,85
9,5200 90,60 0,2970 36,46
4,7500 86,89 0,1500 16,42

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014

Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli




ecogam

LABORATORIO GAMMA ANALIS) AMBIENTALS

RAPPORTO DI PROVA N° 150509 de] 07/04/2015

Dala Emissiane:  07/04/2015 Data Inizio Prove: 12/03/2015 Oata Fine prove:  07/04/2015
SPETT.
COMUNE D{ MONTE ARGENTARIO
Piazza dei Rioni 8
58019 Porto Santo Stefano (GR)
Tipo camplone Sadimento
Data ricevimento camplone 12/03/2015
Descrizione campione Sedimento SP1C1 Spiaggia La Gerini, Porto Santo Stefano
Camplonamento effettuato da Hara srt secondo Met. ICRAM 2001/2003 Sediment!- Data prollevo 12/03/2015
scheda 1
Codice Campione 150508 del 12/03/2015
Etichetta Sedimento SP1C1
Parametri U.M Risultato LR/LQ Metodo
RESIDUO SECCO % 81.9 0,t CNRIRSA2 Q64 Vol21984
AZOTO TOTALE % 8.5. 0.03 0,01 D.M. 13/09/99 SO n® 185 GU n" 248
21/10/1999 Mel. VIL.1
FOSFORO TOTALE mg/Kg 8.8 113 1 EPA 3051A 2007 + EPA 8010C 2007
{come P)
ARSENICO mg/Kg s.s 11.2 1,0 EPA 3051A 2007+EPA §010C 2007
CADMIO mg/Kg s.s <0,3 0.1 EPA 3051A 2007 + EPA 8010C 2007
CROMO TOTALE mg/Kg s.s. 10.2 0.5 [EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
MERCURIO mg/Kg s.s <0.1 0.1 EPA 3051A 2007 « EPA §010C 2007
NICHEL mg/Kg s.s 6.5 0,1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
PIOMBO mg/Kg s.§ 10.5 1,0 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
RAME mg/Kg s.s 3.8 0,5 EPA 3051A 2007 + EPA 8010C 2007
VANADIO ' mg/Kg s.§ 12.7 0.5 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
ZINCO mg/Kg s.s. 24 1 EPA 3051A 2007 + EPA 8010C 2007
FERRO mg/Kg s.s. 3584 1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
BARIO mg/Kg 8.s. 67 i EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007
ALLUMINIO mg/Kg s.s. 1201 1 EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007
SOSTANZA ORGANICA % s.s. 0.262 0.005 Mel. ICRAM 2001/2003 Sedimenti -
scheda 5
JIDROCARBURI LEGGERI ma/Kg s.5 <1 1 EPA 5021A 2003 + EPA B015C 2007
(Cs12)
IDROCARBURI( PESANTI mg/Kg s.s <5 5  EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007
(C>12)

Pagina 1di 6

ECOGAM S.r.l - Laboratorio Gamma Analisi Ambientali

Via Glordania 66, 58100 Grosselo - Tel e Fax 0564 458214 - emsil: ecogam@ecogam.il - www.ecogam.il - C.F. e P.IVA 01352990533
Iscrizione n. 026 gil'Elenco dei Laboralon della Regione Toscans secondo la L.R. 9/2006



SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150509 del 07/04/2015

Data Emissiore:  07/04/2015 12/03/2015

=

ecogam

LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTAU

Data inizio Prove:

Data Fine prove:  07/04/2015

Codice Campione
Etichetta

150509 del 12/03/2015
Sedimento SP1C1

Parametrl u.m Risultato LR/LQ Metodo
IDROCARBURI POLICICLICI EPA 3550C 2007 + EPA 8310 1986
AROMATICI {IPA)
Naftalene ug/Kg s.s. 0.4 0.t
Acenalfilene ug/Kgs.s. <0,1 0,1
Acsnaflene ug/Kg s.s. <6,1 0,1
Fluorene po/Kg s.s. <0,1 0.1
Fenantrene po/Kgs.s. <0.1 0.1
Antracene ug/Kg s.s. <01 0.1
Fluoranlene yg/Kgs.s. <0.4 01
Pirene ug/Kg s.s. <0.1 01
Benzo(a)aniracene ug/Kg s.s. <0.1 0.1
Crisene po/Kgs.s. 0.7 0.1
Benzo(b)fluoranlene pg/Kgs.s. <0.1 0.1
Benzo(k)luoranlene yg/Kg §.5. <01 0.1
Benzo(a)pirene He/Kg 8.5, <0,1 0.1
Indenof1,2,3-cd)pirene po/Kg s.5. <0,1 0.1
Dibenzo(a.h) antracens vaiKg s.s <0,% 0,1
Benzo(g.h.i)perilene ugikg s.8 <0,1 0,1
Sommatoria IPA uo/Kg s.s 11 0,1
PESTICID) § EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
Alaclor Ha/Kg s.s <0,% 0.1
Aldrin pg/Kg s.s <0,% 0.1
Alrazina po/Kg s.s <0,1 0.1
alfa-Esaclorocicloesano pg/Kg s.s <0,1 0.1
beta-Esaclorocicloesano pg/Kg s.s <0,1 0.1
gamma- pPg/Kg 8.8 <0,1 0.1
Esaclorocicloesano
Clordano ug/Kg s.s <0,9 0,1
DOD HaKkg s.s <0,1 0,1
DDE Hg/Kg 5.5 <0,1 01
DDT HO/Kg s.s <01 0.1
Dieldrin pg/Kg s.s <01 0.1
Endrin ygiKg s.s <0,1 0.1
TRIBUTILSTAGNO § yo/Kg s.s <1 1 Met. [CRAM 2001/2003 Sedimenl —

App.1
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ecogam

LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTALI

SEGUE RAPPORTO Di PROVA N®° 150509 del 07/04/2015
Dala Emissione:  07/04/2015 Data Inizio Prove; 12/03/2015 Data Fine prove:  07/04/2015

Codice Campione 150509 del 12/03/2015

Etichetta Sedimento SP1C1
Parametri Um Risultato LR/LQ Metodo
PCB tolali § EPA 3550C 2007 + EPA §270D 2007
3.3'.4,4'-tetraclorobifenile pg/Kg s.s 0,004 0,001
(PCB77)
3.4 4" 5-tetraclorobifenile pa/Kg s.s <0,001 0,001
(PCB81)
3,3'4.4',5-pentaclorobifenile  pg/Kg s.s 0,003 0,001
(PCB126)
3.3.4,4.55- pa/Kg s.s <0,001 0,001
esaclorobifenile (PCB169)
23,34, 4'-pentaclorobifenile  pg/Kg 5.5 0,001 0,001
(PCB105)
2.3,4,4' S-pentaclorobifenite  pg/Ka s.s 0,002 0,001
(PCB11i4)
2.3',4,4'.5-pentaclorobifenile yg/Kg s.s <0.001 0,001
(PCB118)
2',3.4,4' 5-pentaclorobifenile wg/iKg s.s <0,001 0,001
(PCB123)
2,3,34,4'5- ug/Kg .8 <0,001 0,001
esaclorobifenile (PCB156)
2.3,3,4,4'5"- pg/Kg s.s <0,001 0.001
esaclorobifenile (PCB157)
234,455 yg/Kg s.5 <0,001 0.001
esaclorobifenile (PCB167)
2,3,3.4,4',5.5- wg/Kg s.s <0.001 0,001
eptaclorobifenile (PCB189)
PCB totali pa/Kg .8 0,010 0,001
ESACLOROBENZENE § pg/Kg s.s <0,01 0,01 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
ESCHERICHIA COLI UFC/gss.  <i.0xtor  1.0x10° DM 08/07/2002 SO GU n*179
01/08/2002
STREPTOCOCCHI FECALI UFC/g s.s. <1,0x10%1  1,0x10*1 APAT 4 Man 20 2003
Ricerca di SALMONELLA in 50g s.s. Assente APAT 3 Man 20 2003
Spp
SPORE Di CLOSTRIDI UFClg s.s. <1.0x1041  1.0x10* Met. ICRAM 2001/2003 Sedimenti -
SOLFITO RIDUTTORI scheda 6
FUNGHI (Miceti) UFC/g s.s. <1.0x10*1  1,0610*1 CNRIRSA 5Q 84 Vol 1 1983
STAFILOCOCCHI TOTAU UFC/g s.s. <4,0x1041  1,0x10*1 UNI EN ISO 6888-1:2004
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LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTAL

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150509 de! 07/04/2015

Dala Emissfone:  07/04/2015 Data Inizic Prova:  12/03/2015 Dala Fine prove:

07/04/2015

Codice Campione 150509 del 12/03/2015

Etichetta Sedimento SP1C1

Parametri u.m Risultato LR/LQ Metodo

COLORE § 10YR 5/ Munsel

GRANULOMETRIA § Met. ICRAM 2001/2003 Sedimenti -

scheda 3
Luce Peso % Intervallo
Setaccio n® (mm) tratl(.t;r)\uto Passanto Denominazione frazicne diametrl Composizione %
6 4,00 0,0 100,0 Ghisia grossa 8-4mm 0,0
10 2,000 0,1 100,0 Ghiala 4-2mm 0,1
18 1,000 0.6 99,9 Sabbia molto grossolana 2-1mm 0,7
35 0,500 12,5 99,1 Sabbia grossolana 1-05mm 15,4
60 0,250 48,6 83,7 Sabbla media 0,5-0,258 mm 60,3
120 0,125 17,6 234 Sabbia 0,25 -~ 0,125 mm 21,8
230 0,063 0,5 1,6 Sabbia finissima 125-63 pm 0,6
3 0,031 0,2 1,0 Siit grossolano 63-31 pm 0,2
5 ' 0,016 0,2 0,8 Silt medio 31 -16 pm 0,2
O 0,008 - 0,2 0,6 Sit 16 - 8 um 0,2
% 0,004 0,2 0,4 Silt finissimo 8-4um 0,2
3 0,000 | 02 0,2 Argilla 41um 0,2
CLASSIFICAZIONE § Sabhia
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LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTAL

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150509 del 07/04/2015

Daia Emissione:  07/04/2015 Dala Inizio Prove: 12/03/2015 Data Fine prove:  07/04/2015
Codice Campione 150509 de! 12/03/2015
Etichefta Sedimento SP1C1
Parametri u.m Risultato LR/LQ WMetodo
segue GRANULOMETRIA §
CURVA GRANULOMETRICA
1 T * v
il R
S0 1 i ? 7 o \\
| i
80 1 \
o 70 : -
- f i
c | I !
& 50 - i
a 1 i 4 \ i
X 40 T 1 \ |
i }
30 T T ! \ :
20 : e - xi l
] i R
1 O ) i WV P 2
0 ! ! L Nl =La
10 1 0,1 0,01 0,001
Diametro (mm)
ECOTOSSICITA’ con ALGA ASTM E1218- 04 e1
UNICELLULARE §
Dunaliella tertiolecia ECS0% 72h >100
£C20% 72h >100
% effetto -6
campione TQ
SAGGIO ISO 14699 - 99
ECOTOSSICOLOGICO con §
Acarlia tonsa LC50% 24h >100
LC50% 48h >100
LC20% 24h >100
LC20% 48h >100
SAGGIO
ECOTOSSICOLOGICO con § RIKZ, SOP SPECIE-02, 2000
Vibrio fischeri EC50 ss >16.4
TUS0 ss <4.2
ST <11
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LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTALI

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150509 del 07/04/2015

Dola Emissione:  07/04/2015 Dala Inizio Prove: 12/03/2015 Dala Fine prove:  07/04/2015

Codice Campione 150509 del 12/03/2015
Etichetta Sedimento SP1C1

NOTA

Secondo quanto riportato nel Manvale APAT — ICRAM 2007 “Manuale per Movimentazione di Sedimenti Marini”, il sedimento pud essere
classificalo come A1, rientrando nel caso 1 citato al paragrafo 2.3.2 “Criter) di Classificazione della Qualita™.

Il presente Rapporio dt Prova si riferisce esclusivamente al camplone provaio. La presenle copia puo essere riprodolia solo per intero; la parziale
riproduzione deve essere aulorizzala dal Laboraiorio

§ Prova eseguila in subappallo

U.M. = Upita di misura

LR/LQ = LR: Limite ¢t Rivelabilith per le prove microblologiche, LQ: Limite di Quanlificazione per tutle le altre
LM = Incartezza di misura

o [.RF '
It Tecnico Il Res nggyh_dar 4R
Dr. Charlle Buccl Or.ssa"Vanessa Bettini
N N
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LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTAL

RAPPORTO DI PROVA N° 150507 del 07/04/2015

Data Emissione:  07/04/2015 Data Inizio Prove: 12/03/2015 Oala Fine prove:  07/04/2015
SPETT.
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Piazza dei Rioni 8
58019 Porto Santo Stefano (GR)
Tipo camplone Sedimento
Data ricevimento camplone 12/03/20t5
Descriztone campione Sedimento SP2C1 Spiaggia La Scda, Porlo Santo Slefano
Camplonamento effettuato da Hera srl secondo Mel. ICRAM 2001/2003 Sediment- Data prellevo 12/03/2015
scheda 1
Codice Campione 150507 del 12/03/2015
Etichetta Sedimento SP2C1
Parametri u.m Risultato LR/LQ Metodo
RESIDUO SECCO % 92.3 0,1 CNR IRSA 2 Q 84 Vol 2 1984
AZOTO TOTALE % s.5. 0.02 0,01 O.M. 13/09/89 SO n® 185 GU n° 248
21/10/1989 Met. VII.
FOSFORO TOTALE mg/Kg 8.5 104 1 EPA 3051A 2007 » EPA 6010C 2007
{come P)
ARSENICO mg/Kg s.s 13.3 1,0 EPA 3051A 2007+«EPA 6010C 2007
CADMIO mg/Kgs.s <0.1 0,1 EPA 3051A 2007 + EPA 8010C 2007
CROMO TOTALE mg/Kg s.s. 7.3 0.5 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
MERCURIO mg/Kg s.s <0.1 0.1 EPA 3051A 2007 +« EPA 8010C 2007
NICHEL mg/Kg s.8 7.8 0,1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
PiOMBO mg/Kg §.$ 5.2 1,0 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
RAME mg/Kg 5.8 54 0.5 EPA 3051A 2007 + EPA B0O10C 2007
VANADIO mg/Kg s.s 111 0,5 EPA3051A 2007 + EPA 6010C 2007
ZINCO mg/Kg s.s. 15 1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
FERRO mg/Kg §.5. 4100 1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
BARIO mg/Kg s.s. 22 1 EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007
ALLUMINIO mg/Kg s.5. 2256 1 EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007
SOSTANZA ORGANICA %s.s. 0.249 0.005 Met. ICRAM 2301/2003 Sedimenii -
scheda 5
IDROCARBURI LEGGERI mg/Kg 8.8 <1 1 EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007
(Cs12)
IDROCARBUR! PESANTI mg/Kg s.s <5 5 EPA 3550C 2007 + EPA B015C 2007
(C>12)
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LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTALI

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150507 def 07/04/2015

Dala Emissione:  07/04/2015 Dala Inizio Prove: 12/03/2015 Data Fine prove:  07/04/2015

Codice Campione 150507 del 12/03/2015

Etichetta Sedimento SP2C1
Parametri U.M Risultato LR/LQ Metodo
JDROCARBURI( POLICICLICI EPA 3550C 2007 + EPA 8310 1988
AROMATICI (IPA)
Nafialene pa/Kg s.s. 1.6 0,1
Acenaftilene vg/Kg s.s. <0,1 0.1
Acenaftene NY/Kg s.s. <0,1 0.1
Fluorene po/Kg s.s. <0,1 0.1
Fenanlrene Hg/Kg S.8. 0.2 0,1
Anfracene pglg s.s. «<0,1 0.1
Fluorantene Ug/Kg s.5. <0.1 0.1
Pirene PO/Kg S.S. <0.1 0.1
Benzo(a)anlracene ng/Kg s.s. <0.1 0,1
Crisene po/Kg s.s. 2.2 0.1
Benzo(b)lluorantene pg/Kg s.s. <0.1 0.1
Benzo(k)luorantene pPg/Kg 8.5, <0.1 0.1
Benzo(a)pirene pg/Kg s.s. <0,1 01
Indeno(1,2,3-cd)pirene Pa/Kg s.s. <0,1 0.1
Dibenzo(a,h) antracene pg/Kg s.s <0,1 0,1
Benzo(g,h,))perilene po/Kg s.s <0,1 0.1
Sommatoria IPA pa/Kg s.s 3.9 0,1 .
PESTICID! § EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
Alaclor pg/Kg s.8 <0,1 0,1
Aldrin pg/Kg s.s <0,1 0.1
Alrazina pa/Kg s.s <0,1 0.1
alfa-Esaclorocicloesano Lg/Kg s.s <0,1 0.1
beta-Esaclorocicloesano pg/Kg 5.5 <0,1 0.1
gamma- palKg s.s <0,1 0.1
Esaclorociclaesano
Clordano vg/lKg ss <0,1 0.1
DDD yg/Kg s.5 <0,1 03
DDE pgiKg s.8 <0, 0.1
DOT pyoaiKg s.s <0,1 0.1
Dieldrin pg/Kg s.8 <01 0.1
Endfin ug/Kg s.s <0,1 01
TRIBUTILSTAGNO § pg/Kg 8.8 <1 1 Meat. ICRAM 2001/2003 Sedimenti —

App.1
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150507 del 07/04/2015

Dala Emissione:  07/04/2018

ecogam

LABCRATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTALI

Data (nizio Prove: 12/03/2015

Data Fina prove:  07/04/2015

Codice Campione

150507 del 12/03/2015

Etichetta Sedimento SP2C1
Parametri Uu.m Risultato LR/LQ Metodo
PCB fotali § EPA 3550C 2007 + EPA 82700 2007
3,34 4'tetraclorobifenile Ha/Kg 8.8 0,002 0,001
(PCR77)
3,4.4',5-1etraclorobifenile Pg/Kg s.s <0,001 0.001
(PCB81)
3.3'4.4', 5-pentaclorodifenile  pg/Kg s.s 0,002 0,001
(PCB126)
3,3.4,4.55- paikg s.s <0,001 0,001
esaclorobifenile (PCB169)
2,3.3'.4,4-pentaclorobilenile  1g/Kg 5.5 <0,001 0,001
(PCB105)
2,3,4,4' 5-pentaclorobifenile  pg/Kg s.s 0,006 0,009
(PCB114)
2.3'4.4' 5-pentaclorobifenile  ug/Kg s.s 0.00% 0,001
(PCB118)
23,4 4',5-pentaclorobilenile  pg/Kg s.s <0,001 0.001
(PCB123)
233445 paiKg 8.8 <0,001 0,001
asaclorobifenile (PCB156)
2,2.3,4.4'5"- pgiKg s.s <0,001 0,001
esaclorobifenile (PCB157)
2,3'4,4' 55" ug/Kg 5.5 <0,001 0,001
esaclarobifenile (PCB167)
2.3.3'.4.4' 55" 1g/Kg 5.5 0.001 0,001
aptaclorobifenile (PCB189)
PCB totali pg/Kg s.s 0,011 0,001
ESACLOROBENZENE § palKg 5.5 <0,01 0.01 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
ESCHERICHIA COLI UFCigss.  <1.oxior1  1.0x10% DM 08/07/2002 SO GU n*179
01/08/2002
STREPTOCOCCH! FECALI UFC/g s.s. <1.0x10%1  1,0x10*1 APAT 4 Man 20 2003
Ricerca dl SALMONELLA in 50g s.s. Assante APAT 3 Man 20 2003
Spp
SPORE DI CLOSTRIDI UFClg s.s. <1.0x10*M  1,0x10*1 Met. ICRAM 2001/2003 Sedimenti -
SOLFITO RIDUTTORI scheda 6
FUNGH (Miceli) UFC/g s.5. <1.0x10*1  4,0x10*1 CNRIRSA 5Q 64 Vol 1 1983
STAFILOCOCCHI TOTALI UFC/g s.s. <1.0x10* 1 1.0x10%1 UNI EN (SO 6888-1:2004
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‘ LABORATORIO GAMMA ANALISI AVBIENTALY

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150507 def 07/04/2015

Data Emissione: 07/04/2015 Dats Inizio Prove; 12/03/2015 Data Fine prove:  07/04/2015

Codlce Campione 150507 del 12/03/2015

Efichetta Sedimento SP2C1
Parametrl u.m Risultato LR/LQ Metodo
COLORE § 10YR 8/ Munsell
GRANULOMETRIA § Met. ICRAM 2001/2003 Sedimenti -
scheda 3
Peso o
Setaccio n® Luco trattenuto % Denominazione frazione ln!ervallo Composizione %
(mm) (@) Pagsante diametrl
5 4,00 32,3 100,0 Ghiaia grossa 8-4mm 36,7
10 2,000 324 53,3 Ghiaia 4-2mm 36,8
18 1,000 7,7 26,5 Sabhia malto grossolana 2-1mm 8,7
35 0,500 4,2 17,8 Sahbia grossalana 1-0,5mm 4,7
60 0,250 7,0 13,1 Sabbia media 0,5-0,26 mm 8,0
120 0,128 3,5 51 Sabbia 0,25 - 0,125 mm 4,0
230 0,063 0.1 1,0 Sabbia finissima 125-63 ym 0,1
'§ 0,031 0,2 0,9 Silt grossolano 63 -31 um 0,2
S 0,016 0,2 0,7 Silt medio 31-16 pm 0,2
§ 0,008 0,2 0,6 Silt 18 -8 ym 0.2
L
§ 0,004 0,2 0,4 Sit finissimo 8 -4 pm 0,2
3 0,001 0,2 02 Argilla 4-1 pm 0,2
CLASSIFICAZIONE § Sabbla
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LABORATORIO GANMNMA ANALISI AMBIENTAL

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150507 del 07/04/2015

Data Emlsslone:  07/04/2015 Dala Inizio Prove: 12/03/2015 Dala Fine prove:  07/04/2015

Codice Campione 150507 del 12/03/2015
Etichetta Sedimento SP2C1

Parametri UM Risultato LR/LQ Metodo

segue GRANULOMETRIA §

CURVA GRANULOMETRICA

100 -y \ e | T T T T T T T T - S
20 | HA— RELE W G -
o 70 |- 1 ) - — A |- I: IR I . R B S I i S Y N . ..... — e ]
- i ] i
= I | | ¥ |
§ 60 \ e — e - \ (8 = 558 [N, PO e
@ 50 : - : —|— e ! e
G. s \ || -
SIS | T T T
20 1 r‘ i || | —
10 i | ' | |
0 - ke ! : 1 “*sc__l T l : )
10 1 0,1 0,01 0,001

Diametro (mm)

ECOTOSSICITA’ con ALGA ASTM E1218-04 &1
UNICELLULARE §
Dunalieliz 1erliofecta EC50% 72h >100
" EC20% 72h >100
% effetto 46
campione TQ
SAGGIO 1SO 14699 - 99
ECOTOSSICOLOGICO con §
Acarliz ionsa LC50% 24h >100
LC50% 48h >100
LC20% 24h >100
LC20% 48h >100
SAGGIO
ECOTOSSICOLOGICO con § RIKZ. SOP SPECIE-02, 2000
Vibrio fischeri EC50 ss 13.1
TUSs0 ss 6.6
S.T.. 1.9
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LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTAL!

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150507 del 07/04/2015

Data Emissione:  07/04/2015 Data Inizio Prove: 12/03/2015 Dala Fine prove:  07/04/2015

Codice Campione 150507 del 12/03/2015
Etichetta Sedimento SP2C1

NOTA

Secondo quanto riporiato nel Manuale APAT — ICRAM 2007 “Manuale per Movimentazione di Sedimenti Marint”, il sedimento pud essere
classificato come A1, rientrando nel caso 1 cifato al paragrafo 2.3.2 “Criteri di Classificazione della Qualita”.

Il prasente Rapporto dl Prova si riferisce asclusivamente al camplone provalo. La presenie copia puo essere riprodotta solo per inlero; la parzale
ripreduztone deve essere aulorizzata dal Laboratorio

§ Prova aseguits in subappallo

U.M. = Unila di misura
LR/LQ = LR: Limite di Rivelabilila per le prove microbiologiche, LQ: Limile ai Quaniificazione per lutle le alire
.M. = Incertezza di misura

Il Tecnico
Or. Charlie Bucci

¥
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LABORATORIO GAMMA ANALIS! AMBIENTALI

RAPPORTO DI PROVA N° 150510 del 07/04/2015
Dala Emissione: 07/04/2015 Data Inizio Prove: 12/03/2015 Daia Fine prove:  07/04/2018

SPETT.

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Piazza dei Rioni 8

58019 Porto Sanlo Stefano (GR)

Tipo campione Sedimento

Data ricevimento campions 12/03/2015

Descrizione campione Sedimento SP3C1 Spiaggia Poxzarello, Porio Santo Stefano

Campionamento effettuato da Hera srl secondo Met. ICRAM 2001/2003 Sedimenti- Data prelievo 12/03/2015

scheda 1

Codice Campione 150510 del 12/03/2015

Etichetta Sedimento SP3C1

Parametrl UM Risultato LR/LQ Metodo

RESIDUO SECCO % 89.1 0.1 CNRIRSA 2Q 64 Vol 2 1984

AZOTO TOTALE %s.S. 0.01 0,09 D.M. 13/09/89 SO n° 185 GU n* 248
21/10/1999 Met. VIL.1

FOSFORO TOTALE mg/kg s.s 137 1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007

{come P)

ARSENICO mg/Kg s.s 6.3 1,0  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007

CADMIO mg/kgs.s <0.4 0,1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007

CROMO TOTALE mg/Kg s.5. 22.2 0.5 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007

MERCURIO mg/Kg s.s <0.4 0,1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007

NICHEL mg/Kg s.s 15.4 0,1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007

PIOMBO mg/Kg s 8.7 1.0 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007

RAME mg/Kg s.s 6.7 0,5 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007

VANADIO mg/Kg s.8 18.9 0.5 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007

ZINCO mg/Kg s.s. 24 1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007

FERRO mg/Kg s.s. 5586 1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007

BARIO mg/Kg s.s. 81 1 E€PA 3051A 2007+EPA 6010C 2007

ALLUMINIO mg/Kg s.s. 3282 i EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007

SOSTANZA ORGANICA %s.s. 0.174 0,005 Met. tCRAM 2001/2003 Sedimenti -
scheda 5

IDROCARBURI LEGGERI mg/Kg s.s <1 1 EPA 5021A 2003 + EPA 8015C 2007

(Cs12)

IDROCARBURI PESANTI mg/Kg 5.8 <5 5  EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007

(C>12)
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SEGUE RAPPORTO Di PROVA N° 150510 def 07/04/2015

Daia Emissione: 07/04/2015

cC

Data Inizlo Prove:

ogam

LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTAL

12/03/2015

Daia Fine prove:  07/04/2015

Codice Campione

150510 del 12/03/2015

Etichetta Sedimento SP3C1
Parametri uU.m Risultato LR/LQ Metodo
IDROCARBURI POLICICLICI EPA 3550C 2007 + EPA 8310 1986
AROMATICI (IPA)
Noflalene ug/Kg s.s. 0.9 0,1
Acenaftilene ug/Kg s.s. <0,1 0.1
Acenaftene ug/Kg s.s. <0, 0.1
Fluotene ugiKg s.s. <0,1 0,1
Fenanirene va/Kg s.s. <01 01
Antracene ug/g s.s. 0.1 0,1
Fluorantene ug/Kg s.s. <0.1 0,1
Pirene po/Kg s.s. <0.9 0,1
Benzo(a)anlracene po/Kg s.s. <0.1 0.1
Cnsene uo/Kg s.s. 0.6 0,1
Benzo(bMluorantene uo/Kg s.s. <0.1 0,1
Benzo(k)fluorantene Ho/Kg 5.5, <0.1 0.1
8enzo(a)pirene po/Kg s.s. <0,1 0.1
Indena(1.2,3-c8)pirene pg/Kg s.8. <01 0.1
Dibenzo(a.h) antracene pg/Kg s.s <0,1 0.1
Benzo(g.h.jpenlene HO/KGg 8.8 <0,1 0,1
Sommaltoria IPA po/Kg s.s 1.6 0.1 ]
PESTICIDI § EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
Alaclor ug/Kg 5.8 <0,1 0,1
Aldrin uglKg s.5 <01 0.1
Atrazina Ho/Kg .8 <0,1 0.1
aifa-Esaclorocicloessno PO/KG 8.5 <0,1 0,1
beta-Esaclorocicloesano ug/Kg s.s <0,1 0,1
gamma- pa/Kg s.s <0,9 0.1
Esaclorocicloesano
Clerdane po/Kg s.8 <0,% 0,1
DDD po/Kg s.s <0,1 0.1
DDE pg/Kg s.s <0, 0.1
ODT pg/Kg s.s <0,1 0.1
Dieldnin vo/Kg s-s <0,1 0.1
Endrin pa/Kg s.s <0,1 0.1
TRIBUTILSTAGNO § pg/Kg s.s <1 1 Met. I(CRAM 2001/2003 Sedimenti —

App.1

Pagina 2 di8

Via Giordania 66, 58100 Grosseto - Tel @ Fax 0564 458214 - email: ecogam@ecogam.il - www.ecogam.it - C.F. e P.IVA 01352990533
Iscrizione n. 026 all'Elenco dei Laboratori della Regione Toscana secondo 1a L.R. 972006 '

ECOGAM S.r.l. - Laboratorio Gamma Analisi Ambienlali



ecogam

LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENYAL!

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150510 def 07/04/2015
Data Emissione:  07/04/2015 Data (nizlo Prove: 12/03/2015 Dala Fine prove:  07/04/2015

Codice Camplone 150510 del 12/03/2015

Etichetta Sedimento SP3C1
Parametrl um Risultato LR/LQ Metodo
PCB totali § EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
3,34, 4-lelraclorobifenile va/Kgs.s 0,009 0,001
(PCB77)
3,4.4' 5-letraclorobifenile g/Kg s.s <0,001 0,001
(PCB81)
3.3'4.4' 5-pentaclorobilenile pg/Kg s.s 0,006 0,001
(PCB128)
3,3,4,4'55"- ug/Kg 8.5 <0,001 0,001
esaclorabifenile (PCB169)
2,3,3'.4,4'-pentaclorabilenile  pg/Kg 8.8 0,007 0,001
(PCB105)
2,3.4.4' 5-pentaclorobifentle  ugiKg s.s 0,001 0,001
(PCB114)
2.3'.4.4'.5-pentaclorobilenile  pg/Kg s.s <0.001 0,001
(PCE118)
2'.3.4.4' 5-penlaclorobifenlle pg/Kg s.s <0,001 0.001
(PCB123)
2,3.3'4.4'5- ugliKg s.s <0,001 0,001
esaclorobifenite (PCB156)
2,3.3,4,4.5- paiKg s.s <0,001 0,001
esaclorobifenife (PCB157)
2,3,44'55- pg/Kg s.s <0,001 0.001
esaclorobifenite (PCB167)
2,334,455 pg/Kg s.s <0,001 0.001
eplaclorcbifenile (FCB188)
PC8 tolali paiKg 5.8 0,023 0,001
ESACLOROBENZENE § pg/Kg s.s <0D,01 0,0t EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
ESCHERICHIA COLI UFC/g s.s. <1.0xt0A4  1.0x10%1 DM 08/07/2002 SO GU n°179
01/08/2002
STREPTOCOCCHI FECALI UFC/g s.s. <1.0x10%1  1,0x10*1 APAT 4 Man 20 2003
Ricerca di SALMONELLA in 50g s.s. Assente APAT 3 Man 20 2003
Spp
SPORE DI CLOSTRIDI UFC/g s.s. <1.0x10*1  1.0x10*t Met. (CRAM 2001/2003 Sediment -
SOLFITO RIDUTTORI scheda 6
FUNGHI (Miceti) UFCfg s.s. <1.0x10*1  1,0x10* CNR IRSA 5 Q 84 Vol 1 1983
STAFILOCOCCHI TOTALI UFClg s.s. <1.0x10%1  1,0x10*7 UNI EN SO 6888-1:2004
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ecogam

LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTALI

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150510 del 07/04/2015

Datza Emissione:

07/04/2015

Data Inizio Prove:

12/03/2015

Data Fine prove:

07/04/2015

Codice Campione

150510 del 12/03/2015

Etichetta Sedimento SP3C1
Parametri U.m Risultato LR/LQ Metodo
COLORE § 10YR 6/1 tMunsell
GRANULOMETRIA § Met. ICRAM 2001/2003 Sedimenli -
scheda 3
Setaccio n® Luce tra:t:outo % Danominazioneg frazione Intarvall? Composizione %
. (mm) (@) Passante diametri
8 4,00 6,8 100,0 Ghiala grossa 8-4mm 8,3
10 2,000 10,7 81,7 Ghizla 4-2mm 1341
18 1,000 11,2 78,6 Sabbia molto grossolana 2-1mm 13,7
35 0,500 11,7 65,0 Sabbia arossolzna 1-.0,5mm 14,3
60 0,250 20,6 50,7 Sabbisz media 0,5-0,25 mm 25,2
12(_) 0,125 13,2 25,5 Sabbia 0,25-0,125 mm 18,1
230 0,063 6,5 9.4 Sabbia finissima 125 -63 um 7,9
‘é 0,031 0,2 14 Silt grossolano 63 - 31 pm 0,3
§ 0,016 0,2 1,1 Silt medio 31-16 pm 0,3 .
o 0,008 0,2 0,8 Siit 16-8 pin 0,3
= 0,004 0,2 0.6 Sill finissimo 8-4pm 0,3
S 0,001 0,2 0,3 Argiia 44 pym 0,3
CLASSIFICAZIONE § Sabbla
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LABORATORIO GAMMEA, ANALISI AMBIENTAL!

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150510 del 07/04/2015
Dala Emisslone:  07/04/2015 Data Inizio Prove: 12/03/2015 Data Fine prove:  07/04/2015

Codice Campione 150510 del 12/03/2015

Etichetta Sedimento SP3C1
Parametri U.M Risultato LR/LQ Metodo
seque GRANULOMETRIA §
CURVA GRANULOMETRICA
100 T T
90 \ :
80 x | :
-l {
£ I !
) 80 A - -
g Ik e | ) 3
@ 50 : =
o - | |
33 40 : \\ ll I| I ]
30 [ T ! : Sr—
10 = : ~+ ~—\l\ :
o 1 ! 1N Ll I ! Y 0 ol i‘ | ®
10 1 0,1 0,01 0,001
Diametro (mm)
ECOTOSSICITA’ con ALGA ASTM E1218- 04 e1
UNICELLULARE §
Dunallella teniolecta EC50% 72h >100
EC20% 72h >100
% effetto -5
camplone TQ
SAGGIO ISO 14699 - 99
ECOTQOSSICOLOGICO con §
Acartia tonsa LC50% 24h >100
LC50% 48h >100
LC20% 24h »>100
LC20% 48h >100
SAGGIO
ECOTOSSICOLOGICO con § RIKZ, SOP SPECIE-02, 2000
Vibrio fischeri ECS50 ss 31.1
TUSO ss 2.7
ST 0.5
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LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTALI

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150510 del 07/04/2015
Data Emissione:  07/04/2015 Data Inizio Prove: 12/03/2015 Data Fine prove:  07/04/2015

Codice Camplone 150510 del 12/03/2015
Etichetta Sedimento SP3C1

NOTA

Secondo quanto riportato nel Manuale APAT —~ ICRAM 2007 “Manuale per Movimentazione di Sedimenti Marini®, il sedimento pud essere
classificato come A1, rientrando nel caso 1 citato al paragrafo 2.3.2 "Criteri di Classificazione della Qualita”.

Il presente Rapporto di Prova s riferisce esclusivamente al campione provato. La presente copia pud essere riprodotta solo per intero; la parziale
riproduzione deve essere autorizzata dal Laboratorio

§ Prava esegulia in subappalto

U.M. = Unila dl misura

LR/LQ = LR: Limie di Rivelabilita per le prove microbiologiche, LQ: Limile di Quanliicazione per lutte (¢ alire
.M. = Incertezza di misura

1l Tecnico Il Respons klle dB) Eabdsgtorio
Dr. Charlie Bucci Or.ssa Vmggga/s“’ it~

| "
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LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTALI

RAPPORTO DI PROVA N° 150511 def 07/04/2015

Data Emissione: 07/04/2015 Dala Inizio Prove: 12/03/2015

Tipo campione Sedimento
Data ricevimento campiona 12/03/2015
Descrizlone camplone

Campionamento effsttuato da

Dala Fine prove:  07/04/2015

SPETT.

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Piazza dei Rioni 8

58019 Porlo Santo Stefano (GR)

Sedimento SP3C2 Spieggla Pozzarello, Porio Santo Stefano
Hera srl secondo Mel. ICRAM 2001/2003 Sedimenti-

Data preflevo 12/03/2015

scheda 1
Codice Campione 150511 del 12/03/2015
Etichetta Sedimento SP3C2
Parametri U.M Risultato LR/LQ Metodo
RESIDUO SECCO % 80.2 0.1 CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
AZOTO TOTALE % S.5. 0.01 0,09 D.M. 13/09/89 SO n° 185 GU n* 248
21/10/1999 Mei. VIL1
FOSFORO TOTALE mg/Kg 8.8 16 1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
(come P)
ARSENICO mg/Kg 5.8 8.2 1,0 EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007
CADMIO mg/Kg s.s <041 0,1 EPA3051A 2007 + EPA 6010C 2007
CROMO TOTALE mg/Kg s.s. 18.4 0,5 EPA 3051A 2007 + EPA 8010C 2007
MERCURIO mg/Kg s.s 0.2 0.1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
NICHEL mg/Kg s.8 13.7 0,1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
PIOMBO mg/Kg s.8 8.6 1,0 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
RAME mg/Kg s.s 8.0 0,5 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
VANADIO my/Kgs.s i7.6 0.5 EPA3051A 2007 + EPA 6010C 2007
ZINCO mg/Kg s.s. 24 1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
FERRO mg/Kg s.s. 5238 1 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007
BARIO mg/kg s.s. 70 1 EPA 3051A 2007+EPA 8010C 2007
ALLUMINIO mg/Kg s.s. 1774 1 EPA 3051A 2007+EPA 8010C 2007
SOSTANZA ORGANICA % s.s. 0.086 0,005 Met. ICRAM 2001/2003 Sedimenli -
IDROCARBURI LEGGERI mg/g s.s <1 1 E?:%%;A 2003 + EPA 8015C 2007
(C<12)
}gR%C):ARBURI PESANTI mgfg s.s <5 5 EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007
>
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150511 del 07/04/2015
12/03/2015

Data Emissione:  07/04/2015

Dalz Inizio Prove:

recogam

LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTALF

Data Fine prove: 07/04/2015

Codice Campione

150511 del 12/03/2015

Etichetta Sedimento SP3C2
Parametri u.mM Risultato LR/ILQ Metodo
IDROCARBURI POLICICLICI EPA 3550C 2007 + EPA 8310 1988
AROMATICI (JPA)
Nafialene pvo/Ka s.s. 0,7 0,1
Acenaftilene 4g/Kg s.s. <0,1 0,1
Acenaftene ug/Kg s.s. <0,1 0,1
Fluorene ugiKg s.s. <0,1 0,1
Fenanirene ug/iKg s.s. <0.1 0,1
Antracene vg/Kg s.8. <041 0.1
Fluorantene 1giKg s.s. <041 0.1
Pirens (g/Kg s.s. <0.1 0,1
Benzo(a)aniracene ug/Ko s.s. <0.1 0,1
Crisene Hg/Kg s.s. 0.8 0.1
Benzo(b)fluoraniene pa/Ka s.s. <0.1 0.1
Benzo(k)fluoraniene pa/Kg s.s. <01 0,1
Benzo(a)pirene Ho/Kg $.8. <0,1 0,1
Indeno(1,2,3-cd)pirene PalKg s.8. . <01 0,1
Dibenzo(a.h) antracene pg/iKg 5.5 <0,1 0,1
Benzo(g.h.i)perilene pg/Kg 5.5 <0,1 0,1
Sommaloria [PA poig s.s 1.5 0.1 )
PESTICIDI § EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
Alaclor po/Kg 5.5 <0,1 0,1
Aldrin Po/Kg s.s <0,1 0,1
Atrazina Pa/Kg s.s <0,1 0,1
alfa-Esaclorocicloesano a/Kg s.s <0,1 0,1
beta-Esaclorocicloesano Yo/Kg s.s <0,1 0.1
gamma- pg/Kg s.s <0,t 0.1
Esaclorocicloesano
Clordano pg/Kg s.s <0,1 0.1
DDD 1g/Kg s.s <0,4 0.1
DDE ug/Kg s.s <0,t 0.1
DDT ug/Kgs.s <0,1 0,1
Dieldrin ug/Kg s.s <0, 0.1
Endrin pg/Kg s.s <0,1 0,1
TRIBUTILSTAGNO § poiKg s.s <1 1 Mel. ICRAM 2001/2003 Sedimenti -

App.1
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LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTALS

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150511 del 07/04/2015
Data Emisslone:  07/04/2015 Data Inlzio Prove: 12/03/2018 Data Fine prove:  07/04/2015

Codice Gamplone 150511 del 12/03/2015

Etichetta Sedimento SP3C2
Parametri u.m Risultato LR/LQ Metodo
PCB totali § EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
3.3',4,4"-tetraclorobifenile pa/Kg s.s 0,003 0.001
(PCB77)
3.4.4' 5-tetraclorobifenite pa/Kg s.s <0,001 0,001
(PCB81)
3,3',4.4' S-pentaclorobifenile  pg/Kg s.s 0,004 0,001
(PCB126)
3.3.4.4.55- pg/Kg s.s <0,001 0.001
esaclorobifenile (PCB168)
2,3.3",4 4'-pentaclorobifenile pg/Kg s.s 0,003 0,001
(PCB105)
2,3,4,4' 5-pentaclorobifenile  pg/Kg s.s <0,001 0,001
(PCB114)
2,3'4,4' S-pentaclorobifenile  pg/Kg s.s <0.001 0.001
(PCB118)
2',3,4,4'5-pentaclorobifenile  pg/Kg s.s <0,001 0,001
(PCB123)
2,3,344'5- pg/Kg s.s <0,001 0.001
esacloroblilenile (PCB156)
2.3.3'4.4'.5- pg/Kg s.s <0,001 0.001
esacloroblfenile (PC8157)
2,3'4,4,5,5- pa/Kg s.s <0,001 0.001
esaclorobifenile (PCB167)
2334455 pg/Kg s.s <0.001 0,001
eplaclorobifenile (PCB189)
PCB lotali Mg/Kg s.s 0,010 0,001
ESACLOROBENZENE § pg/Kg s.s <D,01 0,01 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007
ESCHERICHIA COLI UFClgss.  <1.0x1onq  1.0x10*t DM 08/07/2002 SO GU n°179
01/08/2002
STREPTOCOCCHI FECALI UFCrg s.s. <1.0x10*1  1,0x10*1 APAT 4 Man 20 2003
Ricerca di SALMONELLA In 50g s.s. Assente APAT 3 Man 20 2003
Spp
SPORE DI CLOSTRIOD! UFC/g s.s <1.0x10*1 1,0c10*1 Met. ICRAM 2001/2003 Sedimenti -
SOLFITO RIDUTTORI scheda 6
FUNGHI (Miceti) UFClg s.s. <1.0x10*1  1,0x10" CNRIRSA 5 Q 64 Vol 1 1983
STAFILOCOCCHI TOTALI UFC/g s.8. <1.0x1041  1.0x10*1 UNI EN ISO 6888-1:2004
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LABQRAYORIO GAMMA ANALISI AMBIENTAL

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150511 def 07/04/2015

Data Emissione:

07/04/2015

Data Inizio Prove:

12/03/2015

Data Fine prove:

07/04/2015

Codice Campione

150511 del 12/03/2015

Etichefta Sedimento SP3C2

Parametri um Risultato LR/ALQ Metodo

COLORE § 410YR 512 Munsell

GRANULOMETRIA § Mel. ICRAM 2001/2003 Sedimenti -

scheda 3
Luce Peso %% Intervallo
Setaccio n® (mm) {rattenuto Passante Denominazione frazione dlametsi Composizione %
(g)
6 4,00 23 100,0 Ghiaia grossa 8 -4 mm 28
10 2,000 23,2 97.2 Ghiala 4-2mm 28,0
18 1,000 13,9 69,2 Sabbia mallo grossolana 2-1mim 18,7
35 0,500 10,4 52,5 Sabbia grossolana 1-0,5mm 12,5
60 0,250 21,9 40,0 Sabbia media 0,5-0,25 mm 26,5
120 0,125 9,3 13,6 Sabbia 0,25 - 0,125 mm 11,2
230 0,063 1.2 2.4 Sabbia finissima 125 -63 pm 14
“.5'_,‘ 0,031 0,2 10 Silt grossolang 63-31 pm 0,2
5 0,016 0,2 0,8 Silt medio 31 - 16 pm 0,2
o 0,008 0,2 0.6 Siit 16 - 8 pm 0,2
% 0,004 0,2 0,4 Silt finissimo 8-4pum 0,2
3 0,001 0,2 0,2 Argylla 4-4 ym 0,2
CLASSIFICAZIONE § Sabbia
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LABORATORIO GANAMA ANALISI AMBIENTAD

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150511 det 07/04/2015
Data Emissione:  07/04/2015 Data Inizio Prove: 12/03/2015 Data Fine prove.  07/04/2015

Codice Campione 150511 del 12/03/2015
Etichetta Sedimento SP3C2

Parametri U.mM

Risultato LR/LQ Metodo

segue GRANULOMETRIA §

CURVA GRANULOMETRICA
100 1 ]
: \ ML -
90 N : THRREEE. - =
80 e ,
- | :
o 60 i i ]
[ Hidh | |
~ 50 ! " L ._._f...__ E— .I
°\° 49 (11 S T ‘ I
30 \ : :
20 I 1 1 IR e
10 ++ i i - = i— —
14 ""\ i
0 | -
10 0,1 0,01 0,001
Diametro (mm)
ECOTOSSICITA’ con ALGA ASTM E1218- 04 1
UNICELLULARE §
Dunaliella terliolecla EC50% 72h >100
EC20% 72h >100
% effetio -31
campione TQ
SAGGIO 1SO 14699 - 99
ECOTOSSICOLOGICO con §
Acania lonsa LC50% 24h >100
LC50% 48h >100
LC20% 24nh >100
LC20% 48h >100
SAGGIO
ECOTOSSICOLOGICO con § RIKZ, SOP SPECIE-02, 2000
Vibrio fischerl EC50 ss S8
TUSO ss 7.3
ST 3.0
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ecogam

LABORATORIO GAMMA ANALISI AMBIENTALI

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 150511 del 07/04/2015

Data Emissione:  07/04/2015 Data Inizio Prove: 12/03/2015 Data Fine prove:  07/04/2015

Codice Campione 150511 del 12/03/2015
Etichetta Sedimento SP3C2

NOTA

Secondo quanto riportato nel Manuale APAT — ICRAM 2007 “Manuale per Movimentazione di Sedimenti Marini”, il sedimento pud essere
classificato come A1, rientrando nel caso 1 citato al paragrafo 2.3.2 “Criteri di Classificazione della Qualita”.

Il presente Rapponto di Prova si riferisce esclusivamente al campione provalo. La presente copia pud essere riprodoila solo per infaro; (a parziale
riproduzione deve essere aulorizzata dal Laboratorio

§ Prova esegulta In subappallo

U.M. = Unila di misura

LR/LQ = LR: Limite di Rivelabllitd per le prove micrabictogiche, L Q- Limte di Quanlificazione per iuite (e alive
.M. = Incenezza di misura

Il Tecnico Il Respo
Dr. Charlie Bucei Dr.ssa Vj

A

N—
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