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1. PREMESSA

A seqguito delle elaborazioni dello studio meteo marino condotto su alcuni arenili tra il Promontorio
dellArgentario e il Tombolo della Giannella, in loc. Porfo Santo Stefano in Comune di Monte Argentario
(GR), si definiscono nella presente relazione interventi di manutenzione straordinaria per la salvaguardia e

la protezione del fratto di costa analizzato da fenomeni erosivi.

Sulla base delle caratteristiche del moto ondoso e del frasporto solido ricavate dallo studio meteo marino,
del rilievo batimetrico e delle analisi granulometriche realizzate su campioni significativi delle spiagge di
Siluripedio, Moletto, Marinella e Cantonierq, si prevede di intervenire su questi quatiro arenili con operazioni
di ripascimento artificiale, protetto da elementi paralleli alla linea di costa in massi di idonea pezzatura,
che in pare ricalcano l'aftuale andamento delle strutture presenti. E pertanto possibile classificare le
operazione come interventi di manutenzione straordinaria a carico degli arenili e delle strutture esistenti,
volti alla salvaguardia della linea di costa, per la minimizzazione dei fenomeni erosivi € per 'aumento della

fruibilita turistica dell'area.

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Gli arenili oggetto del presente studio per la manutenzione straordinaria framite interventi di ripascimento
artificiali protetto sono, da Ovest ad Est, la spiaggia di Siluripedio, del Moletto, di Marinella e Cantoniera, a
prevalente composizione sabbiosa, localizzati tra il Promontorio dell’Argentario e il Tombolo della Giannella,
nellarea costiera meridionale della Toscana, in particolare nella parte di ponente della Laguna di
Orbetello.

Tufti gli arenili sono soggetti ad intensi fenomeni erosivi a causa dell'esposizione al moto ondoso, e

presentano condizioni di scarsa fruibilita e di danneggiamento degli elementi di protezione presenti.

L'ubicazione dei frafti di arenile sono rappresentati nelle figure seguenti.
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Figura T — Inquadramento geografico dell'area d'interesse (fonte immagine: Google Earth).

Siluripedio

Moletto

Marinella

O Cantoniera

Figura 2 — Ubicazione degli arenili di intervento (fonte immagine: Google Earth).
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3. DATI DI PROGETTO

Dalla definizione delle caratteristiche del moto ondoso e delle correnti lungo gli arenili oggetto d'interesse
ricavate dallo studio meteo marino, redatto dagli scriventi, sono state ottenute le altezze d’onda in
funzione del loro periodo di ritomo, ovvero del tempo durante il quale esse possono essere uguagliate o

superate mediamente una sola volta, nel settore di traversia scelto:

settore 260°-290°
Tr Hs,max
(m)
10 2.67093
50 6.45829
100 8.08941

Tabella 1 - Alfezza d’‘onda significativa in funzione del tempo di ritorno per il seffore di provenienza scelto
(260° - 290°)

Ai fini del dimensionamento delle opere si assume un'altezza d'onda a largo corrispondente a un tempo di
riforno pari a 30 anni per il fipo di intfervento che si va a progettare, frattandosi di un intervento di
manutenzione straordinario. Pertanto i dati di progetto per tutti gli arenili in oggetto, accomunati dallo

stesso clima meteo marino, sono i seguenti:

Hy =5.25m Altezza d'onda a largo;

To=917s Periodo di picco caratteristico dell'onda;
Opn = 275°N Direzione di provenienza dellonda a largo;
W= 2_|_—7[ =0,69Hz Pulsazione dellonda

L, =156-T 2=13119m Lunghezza d'onda a largo

| valori calcolati in acque profonde sopra riportati sono stati utilizzati per determinare le condizioni estreme
in prossimitd della costa e piu precisamente in corrispondenza delle quote dove sono localizzati dli
interventi degli arenili oggetto di manutenzione, ovvero in condizioni di acque basse e di condizioni di
frangimento d’onda.

Infatti lenergia e la direzione delle onde in prossimitd della costa non sono eguali a quelle al largo, per le

frasformazioni che esse subiscono, nel movimento dallacqua profonda verso i bassi fondali; I'interazione

4 HERA S.r.l. Soluzioni Territoriali - Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. - Iscrizione Registro Imprese GR N. 01330620533
Sede: Via Siria, 102 - 58100 GROSSETO - Tel. 0564/21548 - Fax 0564/424471
www.herastl.it - e-mail: info@herastl.it - C.F./P. IVA 01330620533



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Verifica Assoggettabilitd VIA ai sensi dellart. 48 L.R.T. n. 10/2010, di supporto al progetto di intervento di
protezione contro I'erosione costiera e ripascimento di alcuni arenili in loc. Porto Santo Stefano (Gr).
Progetto Lotto 2 - SPIAGGE SILURIPEDIO, MOLETTO, MARINELLA, CANTONIERA,

PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTO
Relazione fecnica descrittiva degli interventi di ripascimento proposti
N. Rif. 2959 15 MG

con il fondale decrescente induce una modifica delle caratfteristiche come altezza e lunghezza d'onda;
quest'ultima nel movimento verso costa si riduce generando un aumento della ripiditd (rapporto H/L); |l
fenomeno continua fin quando non si raggiunge una condizione di instabilita e 'onda frange dissipando
energia.

Da questo punto in poi, le caratteristiche del moto ondoso non sono piu riconducibili alla teoria lineare
dello shoaling, e quindi bisogna far riferimento ai criteri per la determinazione del frangimento; il valore da
attribuire al'onda di progetto scaturisce dalle condizioni di frangimento.

Per la determinazione dell'altezza d'onda, funzione della profonditd del fondale marino e di altri parametri
relativi alla morfologia trasversale della spiaggia, si possono utilizzare fre formule come indicato in
lefteratura: quella di Goda (relativa alle onde regoilari), quelle di Kamphuis (per onde irregolari) e quella di
Mc Cowan & Munk:

Goda:

4

H, =017-L,|1—exp _Lomd 1+15m3

dove:

H, = Altezza d'onda al frangimento;
Ly, = Lunghezza d'onda a largo;

d = Profondita del fondale;

m = Pendenza media del fondale.

All'altezza d'onda cosi ottenuta sommiamo un setup di 0,50 m, e non 0,70 m, in quanto I'espressione di
Goda tiene conto infrinsecamente di una quota parte del sovralzo dovuto a mareq, vento e onde.
Kamphuis:

H, =0,0955-exp(4,0-m)- L, -tanh ZLﬂ

pd
dove:

H, = Altezza d'onda al frangimento;

Los = lunghezza d'onda calcolata con il periodo di picco nel punto di frangimento;
d = Profonditd;

m = Pendenza media del fondale.

Per la determinazione della lunghezza d'onda corrispondente ad una profondita specifica, & necessario

stabilire se tale punto e situato in acque intermedie o in acque basse.
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Si determina la lunghezza d'onda che si ha al limite fra acque intermedie e acque basse e quindi la

profondita limite corrispondente:;

_gT? L
20 20

L

A tale altezza si sornma un valore di setup di 0,7 m.

Kamphuis semplificato.

H, =0,56-exp(3,5-m)-d

dove:
Hy, = Altezza d'onda al frangimento;
d = Profondita del fondale;

m = Pendenza media del fondale.

A tale altezza si sornma un valore di setup di 0,7 m.

Mc Cowan & Munk

H, =0,78-d
dove:

H, = Alfezza d'onda al frangimento;
d = Profondita.

A tale altezza si soonma il valore del setup pari al 10% dell'altezza d'onda al largo.

Si assume poi un‘altezza a frangimento di progetto a favore di sicurezza tra quelle oftenute dai metodi

sopra spiegati.

3.1 CALCOLO DELLA PROFONDITA DI CHIUSURA

In letteratura si definisce profondita di chiusura (indicata generaimente con DoC oppure He), la profondita
oltre la quale non si hanno cambiamenti significativi della batimetria né alcun trasporto di sedimenti
significativo per un dato o caratteristico intervallo di tempo. Generalmente si fa riferimento ad un orizzonte

temporale annuale, per cui la profonditd di chiusura calcolata & quella con valenza annuale.
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Il calcolo della profonditd di chiusura viene affrontato utilizzando formula di Hallermeier (1978, 1981):

h*2
9T’

p

DoC =2.28h*—68.5

dove h* e laltezza d'onda di frangimento, non disponendo dei dati per ricavare l'altezza d'onda
significativa al largo con frequenza di accadimento pari a 12 ore/anno, Tp* e il periodo di picco

corrispondente allonda di frangimento e g 'accelerazione di gravitd.

4. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI POSSIBILI

| litorali sabbiosi e la costa piu in generale € un ambiente molto delicato e spesso in equilibrio instabile, per
cui ogni piccola modifica o intervento pud generare squilibri tanto nel medio che nel lungo termine. E
fisaputo infatti che qualsiasi opera readlizzata lungo la costa pud costituire un ostacolo al propagarsi del
moto ondoso e al conseguente frasporto solido, e pertanto, interagendo con essi pud dar luogo ad effetti
di vario genere, causando alterazioni del litorale in zone limitrofe a quella di intervento.

E fondamentale pertanto atftuare delle strategie di intervento che siano compatibili con lo stato dei luoghi
e che non producano effetti collaterali in aree limitrofe; difatti se non opportunamente analizzati gli
interventi  possono contrastare la naturale dinamica costiera, favorendo 1o spostamento  delle
problematiche riscontrate nelle zone contigue a guella d'intervento. In linea di massima valgono i seguenti
princCipi generali:

1. Gli interventi di ripascimento artificiale non possono essere attuati con il rifornimento completo di
materiale proveniente da aree Iimitrofe, che verrebbero probabilmente a frovarsi in condizione di
deficit di sedimento;

2. La scelta dellintervento oftimale deve essere perseguito favorendo lavori che si inseriscano in
modo soft nel paesaggio, che siono graduadli ed elastici, prediigendo gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, in modo da valutare le soluzioni di maggiore efficacia in

successivi step temporali.

4.1 SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La scelta della tipologia dintervento richiede un’‘attenta andlisi preliminare che riguarda non solo
lubicazione puntuale dellopera ma anche lo studio dei processi delle aree limitrofe e dell'individuazione
degli inferessi e delle aspettative della collettivitd sullarea d'indagine (intenti conservazionistici, fruibilita
turistica, sostenibilitd economica). La compatibilita tra questi interessi e i provvedimenti per ridurre il tasso di
erosione della spiaggia porta alla scelta dellintervento.
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Generalmente i fattori determinanti nella scelta di un intervento di difesa costiera, sono la salvaguardia del
territorio, il regime dei trasporti di sedimenti, il clima meteo marino, la morfologia del settore di traversia, la

finalita dell'intervento protettivo e la sostenibilitd economica dellintervento.

Un primo step per la selezione della tipologia di intervento nel fratto di litorale oggetto di studio consiste
nell'utilizzare lo schema di Kobayashi et al. per fornire una prima indicazione sul grado di idoneitd di

ciascun fipo di intervento.

Caratteristiche del paraggio

: Lo Tempistica Trasporto litoraneo Marea I"“ah'h.m oy

intervento morfologica ondoso

a b c d e f o h i i k 1 m n 0

FPennelli ” 1 2 0 ¥ 3 2 3 1 2 2 l 3 2 1

Frangifurst | 5 1 5 | 2 | 2 | 3|+ 2| * |21 ]2|1]0]0]3
foranei

Liiferes 3 s x| x| o |« | x| 12|01 ]|*]1]2
aderenti

Ripascimenti ] 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1

Cf).l'!‘.‘l'rl’."i'l"'ﬂ.'ft’)ﬂ .I 2 1 .I 2 ﬂ 2 ﬂ 2 2 ﬂ 2 2 1 2
e dune

Tabella 2 - Quadro sinottico utilizzato per la scelta della tipologia di intervento

La chiave di leftura del quadro € riportata qui di seguito:

Tempistica

a) Emergenza: il pericolo per le persone e le cose e tale che lintervento deve essere iniziato
immediatamente (entro 15 giomi), anche in assenza di un formale progetto;

b) Urgenza: la situazione comporta che vi sia il fempo per eseguire una programmazione ed eseguire
parte delle indagini necessarie alla corretta progettazione;

c) Tempestivita: tale da avere il tempo per eseguire tutte le indagini necessarie, senza correre il rischio di

giungere troppo tardi.

Regime del trasporto litoraneo

d) trasporto litoraneo longitudinale di piccola entitd rispetto ai movimenti trasversali;
e) deriva litoranea (frasporto netto) assente o insignificante rispetto ai trasporti lordi;
f) deriva litoranea modesta ma ben definitq;

Q) trasporti litoranei importanti ma con deriva mal definita;

h) frasporti litoranei importanti e deriva ben definita.
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Marea
i) limitata escursione di marea;

j) elevata escursione di mareq.

Instabilita morfologica
k) instabilita insignificante (ad es. falesie);
) instabilitd modesta; ad es. spiagge sottili di grande estensione e poket beach;

m) instabilitd importante (ad esempio cuspidi fociali e piccole unitd fisiografiche con forti frasporti).

Moto ondoso
n) moderato: mareggiate con altezza d’onda significativa inferiore a 2 m;

0) significativo: mareggiate con altezza significativa superiore a 2 m.

| numeri e gli asterischi (+,*) individuano il grado di idoneitd dellintervento nellarea di studio ed in
particolare:

f 3 = soluzione consigliabile;

f 2 = soluzione idoneaq;

f 1 = soluzione accettabile;

f + = soluzione idonea o accettabile per qualche forma del tipo, inefficiente per altre;

f 0 = soluzione inefficiente;

f * = soluzione sconsigliabile.

Applicando il Metodo di Kobayashi ai trafti di litorale oggetto di studio (tutti piuttosto omogenei fra loro ed
aventi stesse caratteristiche) e considerado che, la situozione ha carattere d'urgenza, che il frasporto
litoraneo & ben definito ma non di notevole entitd, 'escursione di marea limitata e l'instabilitd morfologica

limitata, trattandosi soprattutto di pocket beach, risultano le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche del paraggio

Tipo di Tempistica | Trasporto litoraneo Mareq | IMstabilita Modo | idoneita
intervento morfologica | ondoso
ajgbjyc|d|lerfi1g h g i K g | 1 m nyg o TOI
Pennelli *pP 102 |0 * 13112 3111 2 2111 3 201 1 1 7
Frangifiutti I I I I | 1 I I I I
foranei 2|2|2 23|+|2 |2|] 2|1|O o|3| 8+
Difese aderenti | 3 1 + 1 X *1 01 * *1 11 2 111 * 11 2 1 4 +
Ripascimenti 1T 1112 3| 201211 1T 12101 2 2121 3 3111 8
Conservazione I I I 1 I I I I 1 I
qune 1|2|2 1 2|O|2 O|2|2 O|2|2 1|2| 8

Tabella 3 - Metodo di Kobayashi applicato ai punti d’infervento d'interesse
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Dal primo step € possibile affermare che tutte le sistemazioni ipotizzabili risultano efficaci rispetto alle
condizioni morfologiche e mareografiche riscontrabili in  sito; fraftandosi di un contesto piuttosto
antropizzato si esclude la conservazione delle dune, in quanto naturalmente assenti, nonché la
redlizzazione di frangiflutti foranei, che vengono accantonati per evitare opere imponenti e

particolarmente impattanti da un punto di vista visivo.

Un secondo passo nella procedura di selezione della tipologia di intervento consiste nell'utilizzare la
matrice di Kobayashi et al. (1985) in cui vengono messi in relazione gli elementi caratteristici delle opere di

difesa con gli effetti sullambiente.

Tabella 4 - Procedura di selezione della tipologia di infervento derivata da Kobayashi et al. (1985) in cui
vengono messi in relazione gli interventi di difesa con gli effetti sullambiente.

Combinando i criteri dello step 1 con quest’ultimi 'opzione di ripascimento protetto da elementi paralleli
alla costa sommersi 0 semi-sommersi rappresenta il giusto compromesso fra le esigenze di difesa della

costa e di preservazione dellambiente e del paesaggio. Si ricorda comunque che frattasi di interventi di
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manutenzione straordinaria di sistemazioni esistenti, che sono state danneggiate nel corso del tempo e
che necessitano di ripristino e potenziamento per dare maggior durabilitd allintervento di ripascimento

previsto.
5. TEORIA DEL RIPASCIMENTO

Lintervento di ripascimento consiste nello sversamento di sedimenti di idonea granulometria e proprietd

tessiturali in tratti di liforale in erosione, al fine di produrre un avanzamento della linea di costa.

In fase di sversamento il materiale per il ripascimento generalmente viene disposto secondo un profilo piu
ripido rispetto a quello d'equilibrio, creando una perturbazione temporanea della linea di costa;
successivamente la dinamica costiera modella il ripascimento sia in direzione longitudinale che

frasversale.

| principali parametri da cui dipendono i meccanismi di modellomento longitudinale e trasversale sono
l'altezza d'onda al frangimento, il diametro medio del sedimento da versare, I'estensione del ripascimento

ed i coefficienti di overfill e di ripascimento.

In effetti, la scelta del materiale di riporto per un ripascimento artificiale costituisce un'operazione delicata
che richiede il rispetto di alcune condizioni derivanti dal confronto tra la granulometria del materiale di
riporto e quella del materiale originario. Infatti, nellipotesi che il materiale di riporto abbia la stessa
granulometria del materiale originario (0 che sia leggermente piu grossolano), il volume di progetto potra
essere calcolato considerando trascurabili le perdite di materiale di riporfo dovute a diversitd di
comportamento softo I'azione del moto ondoso (processi di rimozione e di selezione dei sedimenti).
L'utiizzo di materiale piu fine comporterd invece, sotto l'azione del moto ondoso, la perdita di quantitd
anche considerevoli di sedimenti di cui si dovrd tener conto maggiorando adeguatamente i quantitativi di
apporto calcolati nellipotesi di uniformitd di caratteristiche tra materiale di ripascimento e materiale

originario.

Coefficiente di overfill

I coefficiente di overfill RA, calcolato da James (1975), viene riportato solitamente in forma grafica, con
riferimento alle seguenti grandezze:

RA: numero stimato di metri cubi di materiale richiesto per produrre un metro cubo di materiale di spiaggia
quando la spiaggia & in condizioni compatibili con il materiale originario;

o, : deviazione standard della distribuzione granulometrica del campione in unita ¢

D -
o, =—i

L 2
-

16

M, : diametro medio della distribuzione granulometrica del campione in unita ¢
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mﬁ-l He m'.l’\

M, =—4=

Figura 3 - Coefficiente di overfill Ra

Coefficiente di ripascimento

Un secondo coefficiente, che interessa la durata a lungo termine del ripascimento, riguarda lincremento
della frequenza degli apporti di sedimento rispetto al caso di invarianza del sedimento di riporto rispetto a
quello nativo. Infatti, la diversa dimensione dei sedimenti implica un diverso tempo di residenza del
materiale nella zona interessata dal ripascimento. Tale coefficiente, indicato con RJ, € deducibile
graficamente e rappresenta lincremento della frequenza di ripascimento rispetto alla condizione di

invarianza del sedimento di riporto rispetto a quello di origine.
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Figura 4 - Coefficiente di ripascimento Rj

5.1 CALCOLO DEL VOLUME DI RIPASCIMENTO

Per determinare il volume di materiale necessario al ripascimento di una spiaggia & possibile
utilizzare la teoria sviluppata da Dean (1991). Bruun (1954) sviluppd una semplice equazione per la
determinazione del profilo d'equilibrio della spiaggia e per mettere in relazione la profonditd dellacqua h
alla distanza offshore (verso mare) x:

h=Ax"

con A parametro dimensionale, detto fattore di forma e che dipende dalle caratteristiche del materiale

del fondo ed m un parametro che assume valore si 2/3.

La semplice legge ipotizzata da Bruun fu supportata da Dean (1977) che mostro come il coefficiente di

forma potesse essere rapportato alla velocita di caduta del sedimento dalla legge seguente:
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A = 0,067w>*

Questo fattore di forma A fu relazionato al diametro dei sedimenti utilizzando le equazioni sviluppate da
Hallermeier (1981):

w=14D"

con w espressa in cm/sec e D diametro medio dei sedimenti espresso in mm. |l fattore di forma A pud

quindi essere espresso in funzione del diametro medio D delle particelle, dalla seguente:

A =0,21D%*

Sediment Fall Velocity w (cm/s)

oo 0.1 1.0 10.0 100.0
Lo Sugoaested Empincal
R Retationship A vs. D '_,/_:-_,—-"—’
- (Moore) i
From Hughas® \
Field Results

A A= o.44
From Individual Fiald A = 0.067 w

Profiles Whene a Range

of Sand Sizes was Given
o0 5

- =
.zrn‘ Based on Transtorming

Avs. D Curee Using
Fall Vedocity Relatsonship

\\%\

Laboratory Results

oo o1 1.0 0.0 1000

Sedimenl Size, D (mm)

Figura 5 - Relazione tra il fatfore di forma A il diamefro medio dei granuli D e la velocita di
sedimentazione w (Dean, 1987 e Moore, 1982)

Dean (1991) definisce tre tipi base di profili di ripascimento:

= “Intersecting profile” dove il profilo conseguente al ripascimento interseca il profilo originario;
= Non-intersecting profile” dove il profilo del ripascimento non interseca il profilo originario prima della
profonditd di chiusura;

= “Submerged profile"dove dopo I'equilibrio non c'é spiaggia emersa.
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Figura 6 - Tipi base di profili di ripascimento (Dean 1991)

Dean mostra che un profilo & “Intersecting” o “Non-intersecting” secondo che si verifica:

4. Y5 (4,
N N i i
[?J S i <1, Intersecting Profiles

y
A,
3 4
.’4 W z A N ,/r 5 5 .
Y=|—=| +|—* > 1, Non-intersecting Profiles
H A,

Con A, valore di A riferito al sedimento originario (native) e Ay valore di A riferito al sedimento di
fipascimento. | volumi per unita di lunghezza di materiale da ripascimento per un profilo “*non intersecting”

e un profilo “intersecting” sono dati rispettivamente dalle seguenti equazioni:

V=m+%H%-JL &LJ AV{J%

+
3
y” \ A Ay
3 3/
=AY
V=BY+ - —
A
A,
=] =22
A,
HERA S.r.l. Soluzioni Territoriali - Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. - Iscrizione Registro Imprese GR N. 01330620533 15

Sede: Via Siria, 102 - 58100 GROSSETO - Tel. 0564/21548 - Fax 0564/424471
www.herasil.it - e-mail: info@herastl.it - C.F./P. IVA 01330620533



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Verifica Assoggettabilitd VIA ai sensi dellart. 48 L.R.T. n. 10/2010, di supporto al progetto di intervento di
protezione contro I'erosione costiera e ripascimento di alcuni arenili in loc. Porto Santo Stefano (Gr).
Progetto Lotto 2 - SPIAGGE SILURIPEDIO, MOLETTO, MARINELLA, CANTONIERA,

PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTO
Relazione fecnica descrittiva degli interventi di ripascimento proposti
N. Rif. 2959 15 MG

6. DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DI BARRIERE EMERSE IN MASSI

Come gid accennato in precedenza, per la determinazione delll'onda di progetto per il dimensionamento
delle opere in massi a gettata si & scelto un tempo di ritorno frentennale, valutato secondo quanto
suggerito dalle “lIstruzioni Tecniche per la Progettazione delle Dighe Marittime” emanate dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici nel 1994:

T.wz?:.f’[_]n“_‘pf-}]

con T, e P; rispettivamente la vita d'esercizio dell'opera e la probabilitd di danneggiamento, e valutando i

valori di probabilitd attesa dell'evento con tempo di ritomo T, calcolati con l'espressione:

Fa

I T
7
Y Tu'n' J

E=1-

Tabella 5 — Valori di probabilita aftesa

Pertanto I'onda di progetto al largo con tempo di ritorno di 30 anni presa come riferimento progettuale
presenta le sequenti caratteristiche:

Ho =5.25m Altezza d‘'onda a largo;

T,=917s Periodo di picco caratteristico dell'onda;
0oy = 275°N Direzione di provenienza dell'onda a largo;
= 2_|_—ﬂ =0,69Hz Pulsazione dell'onda

L, =156-T% =13119m Lunghezza d'onda a largo

La verifica della condizione di frangimento & stata eseguita in prima approssimazione applicando la

relazione di Goda (Random Seas and Design of Maritime Structures):
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H ki -
b _0.1841—exp —1.5";—[1+|5tmﬂf 0)

] ]

attraverso la quale si determina l'altezza limite al frangimento per il paraggio caratterizzato da profondita h

e pendenza del fondale 6.

Vista la tfipologia d'intervento da attuare, I'opera di protezione in massi ipotizzata € di tipo permeabile,
Owvero senza un nucleo interno che impedisce il transito d'‘acqua allinterno della strutturg; il parametro di
progefto principale per le opere di questo tipo e il peso dellelemento della mantellata che viene
determinato in funzione della sollecitazione ondosa di progetto Hy (altezza significativa) e della geometria

della struttura (pendenza del paramento lato mare, a).

Nei casi in esame il calcolo dei pesi dei massi costituenti la mantellata € stato eseguito tramite

I'espressione spetimentale piu nota e generalmente adottata, quella di Hudson:

7 HS
Ky -A’-cotg o

Pso =

dove:

- ¥, peso specifico del masso (N/mc);

- Hsaltezza d'onda incidente di progetto o altezza d'onda significativa;

- A peso del corpo immerso (7, /y,,)—1;

- Kp coefficiente di stabilitd o parametro di Hudson per il quale si fa riferimento ai valori suggeriti dal
"Shore Protection Manual” — 1984, che dipende dalla tipologia degdli elementi, dal numero di strati
costituenti la mantellata, dal loro collocamento in opera, dalla pendenza del paramento e dalla

condizione di frangimento;

-« pendenza dell'opera.

HERA S.r.l. Soluzioni Territoriali - Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. - Iscrizione Registro Imprese GR N. 01330620533 17
Sede: Via Siria, 102 - 58100 GROSSETO - Tel. 0564/21548 - Fax 0564/424471
www.herastl.it - e-mail: info@herastl.it - C.F./P. IVA 01330620533



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Verifica Assoggettabilitd VIA ai sensi dellart. 48 L.R.T. n. 10/2010, di supporto al progetto di intervento di
protezione contro I'erosione costiera e ripascimento di alcuni arenili in loc. Porto Santo Stefano (Gr).
Progetto Lotto 2 - SPIAGGE SILURIPEDIO, MOLETTO, MARINELLA, CANTONIERA,

PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTO
Relazione fecnica descrittiva degli interventi di ripascimento proposti
N. Rif. 2959 15 MG

No-Damage Criteria and Minor Overtopping
Smucmre Trunk Stmucture Head
i | Placement En Ex
Armer N -
Units Breaking | Nenbreaking | Breaking | Nonbreaking | Cotga
Wave Wave Wave Wave
Quasrywons
Smood: reemded 2 Fandom 12 4 11 19 15m3is
Smoot: romded 3 Fandem L& 32 14 23 15wl
Fough angnlar I Fandom b L] 23 Limid
e 32 15
Rough angular 2 Fandom i ] 40 L& 18 L ]
1.3 2.3 e ]
Pioagh mgils 3 23 45 Z.1 42 1ifwil
Ruogh sugular 1 Fando 5g 10 53 a4 1L5wig
Pariliiepiped 1 i 740-200 B5-240 o g
Special
Specsl 30 a0 15
Tetraped 2 70 80 43 i3 10
Amd 15 4.0 10
Cradrped
Fandom
e . 2 53 1 15
e 2 20 LI 78 B5 10
&0 8.5 30
Fuamdom
Droies 2 55 - &0 1.8 =0
7.0 140 in
Modified ot 2
Hesapod 3 Fandom
Teskans b
Tribar i :
Quamysmne (Fas) ;mdmu“;
Craded spgulsy - e )
Leatorm
Eandom

Tabella 6 — Valori del coefficiente KD di Hudson

Verifica di Run-up e Run-down

Con il termine di Run-up si intende la risalita delfonda lungo la mantellata, misurata a partire dal livello

medio mare, mentre con il termine Run-down si intende la discesa delle onde lungo la mantellata, sempre

con riferimento al livello medio del mare.

18

Figura 7 — Schematizzazione del run up
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L'escursione di un‘onda lungo un piano inclinato e fortemente asimmetrica; il livello di risalita e fortemente
influenzato dalla scabrezza e dalla permeabilitd della mantellata, nonché dalla ripiditd dellonda
incidente, che puo determinare la presenza di frangimento o meno sulla struttura. Le relazioni proposte per
valutare questi parametri derivano quasi inferamente da prove su modello, data I'oggettiva difficolta di

effettuare misure su strutture reali.

Nonostante la notevole dispersione dei dati sperimentali &€ possibile descrivere il fenomeno del run up

mediante semplici equazioni:

R

= =a-¢, per ¢,<15
H
Ru

X =b-{n  per ¢, >15

S

T

dove x e il livello di superamento in percentuale. Se la struttura & permeabile, come nel caso di barriere in

massi, il run up € limitato ad un valore massimo:

—~=d per P>04

| valori dei coefficienti sono stati tabulati in funzione di vari livelli di superamento.

Level (%) a b c d
0.1 1.12 1.34 055 258
1 1.01 1.24 048 215
2 0.96 1.17  0.46 1.97
5 0.86 1.05 0.44 1.68
10 0.77 094 042 1.45
significant 0.72 0.88 0.41 1.35
mean 0.47 0.60 0.34 0.82

Tabella 7 — valori dei coefficienti @, b, ¢, d delle equazioni per il run up per alcuni livelli di superamento

Ad esempio il valore 5% significa che solo il 5% delle onde supera il valore di run up calcolato con quei
coefficienti; al livello di superamento medio (mean) corrisponde il valore di run up superato dal 50% delle

onde, mentre a quello significant corrisponde il valore di run up superato da N/3 delle onde piu alte.

Per quanto riguarda il run down questo puo essere stimato attraverso:

R
-E’-L =2.1stane —1.2P"" +1.5exp(—60S )
&
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Con P permeabilita della struttura e S,,, ripiditd dell'onda (Hs/Lg.,).

Protezione al piede

Nella maggior parte dei casi la mantellata esterna € protetta nella sua parte al fondo dai fenomeni di
erosione che si possono verificare, da un filtro costituito da materiale con diametro medio inferiore a quello
della mantellata, che si ricava dalla sequente relazione generale:

0.7

LIS PN P
h A-

n50

con h; profonditd del piede al di sotto dello SWL ed h profondita del fondo.

h

H
Se A—Se compreso fra 6 e 7 allora si raccomandano valori di o > 0.5.
" Mhso

Dispersione dei massi consigliata

In funzione delle diversi classi di peso dei massi, si possono definire dei rapporti D85/D15 che stabiliscano

convenzionalmente la dispersione piccola, media o grande, come riportato in tabella sottostante.

Tabella 8 - Parametro di dispersione per varie classi di peso dei massi

Larghezza della sommita

La larghezza della sommita € spesso determinata da esigenze costruttive o da requisiti funzionali,

imponendo sempre il valore minimo dato dalla seguente relazione:

Bmin = (3 - 4) ’ Dn50
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7. INTERVENTI SUGLI ARENILI

7.1 INTERVENTO SILURIPEDIO

La spiaggia di Siluripedio € ubicata fra i toponimi della C.T.R. di Punta della Madonnetta e Lividonia ed &
rappresentato da un piccolo arenile esposto a Nord ed in generale alle agitazioni di moto ondoso

provenienti dal primo quadrante,

Aftualmente l'arenile presenta un'‘ampiezza di circa 3 metri ed e protetto da una scogliera di massi
parallela alla linea di riva, che risulta in pessimo stato di conservazione, con elementi che sono stafi
movimentati dal moto ondoso e trafti danneggiati. Risulta pertanto opportuno intervenire con interventi di

manutenzione straordinaria, per garantire una maggiore protezione della linea di costa.

Figura 8 — Ubicazione cartografica del punto d'infervento
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Figura 9 - Vista aerea del punto di intervento 1 (fonfe Google Earth)

Dallo studio evolutivo della linea di costa della spiaggia Siluripedio condotto allintemno dello studio meteo
marino, si riportano i risultati grafici e numerici dellanalisi diacronica del teritorio in rifefimento a 1996,

2007, 20710 e 2013, anni di acquisizione delle foto aeree dei voli AGEA.

Figura 10 - Analisi diacronica della linea di costa fra il 1996 ed il 2013.

Le andlisi di fotointerpretazione e le elaborazioni GIS hanno evidenziato le seguenti caratteristiche

dell'arenile del Siluripedio:
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Periodo di osservazione 1996 - 2013 (1996 come riferimento zero)
Variazione Variazione lineare Tasso di
Area . .
[mq] area media variazione
Anno [mq] [m] [m/anno]
1996 915 0 0.00 0.00
2007 894 -21 -0.16 -0.01
2010 1112 218 1.61 0.54
2013 571 -541 -4.01 -1.34
Complessivo 1996-
P 013 -344 -2.55 0.15

Tabella 9 - Tendenza evolutiva dell’arenile

Nel lungo periodo (1996-2013) si evidenzia una diminuzione dell'estensione dell'arenile, sebbene nel 2010

ci sia stata una controtendenza evolutiva con incremento della superficie.

Tasso di variazione medio della linea di riva punto 1

a.5C

coc T T T

-0.5C 4

Evoluzione riva (m/anno)

-1.0C 4

-15C

1996 2007 2010 2013 Complessivo 1995-

2013

Amnno di viferimento

Figura 11 — Tendenza evolutiva della spiaggia di Siluripedio sulla base di fofointerpretazione ed analisi GIS
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Figura 12 — Sovrapposizione su ortofoto AGEA del 2013 delle linee di costa (2013 rosso, 2010 giallo, 2007

verde, 1996 blu).

Sull'arenile di Siluripedio sono stati prelevati due campioni di sedimenti, su cui € stata effettuata I'analisi

granulometrica, i cui risultati sono riportati in allegato alla presente relazione; vista 'omogeneita del

materiale rilevato, per caratterizzare dimensionalmente il sedimento, si & proceduto con la media dei

diametri significativi dei campioni. In entrambi i casi le sabbie dei campioni prelevati, in base alle proprietd

chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, risultano classificabili in categoria Al, che prevede,

secondo il Manuale ICRAM, le seguenti possibilita di gestione:

Classe

Opzioni di gestione

Sabbie (pelite < 10%) da utilizzare o ricollocare secondo la seguente priorita:
L.

LI N W H ]

B

Ripascimento di arenili (previa wverifica compatibilita con il sito di
destinazione):

Ricostruzione di strutture naturali in ambito marino costiero comprese le
deposiziom finalizzate al ripristino della spiaggia sommersa:

Riempimenti di banchine e terrapieni in ambito portuale:

Riutilizzi a terra (secondo la normativa vigente):

Deposizione in bacini di contenimento (es. vasche di colmata):
Immersione in mare.

Sulla base delle curve granulometriche dei campioni prelevati sull'arenile di Siluripedio, mediate fra loro (in

tabella N=native), si scelgono le caratteristiche del materiale da cava da riportare (in tabella F=filing),
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cosli da calcolare i coefficienti di overfill e di ripascimento correttivi dei volumi di sversamento che risultano
dallapplicazione della teoria di Dean per ottenere un avanzamento della linea di riva di circa 10 m
rispetto all'attuale; si preferisce I'utilizzo di sabbia proveniente da cave di prestito piuttosto che da tratti
limitrofi in deposito per non turbare Iinstabile equilibrio raggiunto in un trafto di arenile di grande interesse
turistico.

Figura 13 — Curva granulometrica del campione 1 prelevaro nell‘arenile di Siluripedio

Figura 14 — Curva granulometrica del campione 2 prelevarto nell’‘arenile di Siluripedio
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D84N D16N D84F D16F

(mm) ¢84N (mm) ¢16N oN MN (mm) »84F (mm)

3.00 -1.58 0.30 1.74 | -1.66 | 0.08 | 3.60 | -1.85 | 0.36 1.47 | -1.66 | -0.19

@16F | oF MF

Tabella 10 — Diametri di materiale nativo e di fill relativi all’‘arenile di Siluripedio

Con i vdlori nella precedente tabella si entra nei grafici delle figure 3 e 4 da cui si ottengono un
coefficiente di overfiling RA pari a 1,125 e un coefficiente di frequenza di ripascimento RJ prossimo

al'unitd che identifica un profilo di ripascimento piuttosto stabile.

Trattandosi di un ripascimento protefto, questo viene esteso fino alla nuova posizione della scogliera di
protezione, indipendentemente dal profilo di equilibrio di Dean, con un materiale di iempimento avente le
caratteristiche dimensionali riportate nelle tabelle e come rappresentato negli elaborati grafici allegati.
L'altezza del ripascimento e tale da arivare fino alla sommitd della barriera, in modo da minimizzame

limpatto visivo.

D50N D50F AN AF
(mm) (mm)
1.20 1.44 0.213 0.228

Tabella 11 — Grandezze e parametri del materiale di ripascimento

Dalle sezioni di progetto si ricava un valore del volume per metro lineare di ripascimento pari a 14 me/ml;
considerando 70 m di costa su cui effettuare ripascimento, il volume totale necessario di materiale da

sversare con le caratteristiche granulometriche richieste & pari a 980 mc.

Per quanto riguarda la barriera di protezione in massi, ricalcolando il valore di HS in funzione della teoria

descritta in precedenza, si ottiene un valore pari a 2.15 m alla profonditd del fondo di circa 1.5 m.

Sostituendo questo valore nella formula di Hudson:

P - Vi Hs3
¥ K, -A-cotg a

dove:
- 7, peso specifico dei massi (N/mc);
- Hs altezza d'onda di progetto;
- A peso del corpo immerso (v, /y,,)—1;
- Kd coefficiente di stabilitd;
-« pendenza dell'opera.
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e assumendo y, pari a 25.000 N/mc, A = 1.54, K, = 3.0 (valore ricavato per via tabulare) ed una

pendenza della mantellata di 1/1 su entrambi i lati si ottiene un valore del peso dei massi pari a:

P50 = 2.400 Kg

da cui

=1.0m

La dispersione dei massi consigliata D85/D15, da tabella 8, € pari a 1.44.

Per quanto riguarda la larghezza in sornmitd si considera un valore di 3.5 volte il D,g, ovvero pari a 3.5 m;
I'altezza della struttura oltre il livello medio del mare € pari a 1 m, come compromesso tra la morfologia
del terreno dietro la spiaggia e la necessita di contrastare un run up pari a 1.77 m, calcolato ammettendo
un superamento della struttura, con permeabilitd P pari a 0.5, dal 50% delle onde.

La profonditd del fondo su cui € ubicata I'opera contrasta il rischio di erosione al piede eventualmente
provocato dal run down calcolato in 1.16 m. Il piede della struttura & inoltre protetto da un filtro con
diametro medio dei massi assunto pari a 0.50 m, da readlizzare con pendenza 1/1 su entrambi i lati alla
profonditd h; calcolata come segue:

0.7
h, =0.22- AL h =0.68m

n50

Sulla base delle considerazioni sopra descritte e come da elaborati grafici, la struttura in massi esistente
dovrda essere riposizionata a circa 10 m dalla linea di riva aftuale e avrd un volume globale di mantellata
di 840 mc e difiltro al piede di 280 mc.

7.2 INTERVENTO MOLETTO

Il Moletto & ubicato in localitd La Sanitd ed & costituito da una piccola spiaggetta posta a Nord del porto

in corrispondenza di pennello realizzato per il riparo di piccole imbarcazioni da diporto.

Anche in questo caso 'arenile e esposto a Nord ed in generale alle agitazioni del moto ondoso provenienti
dal primo quadrante, che hanno progressivamente ridotto la superficie fruibile nel corso degli anni.
Aftualmente l'arenile presenta un‘ampiezza di circa 3 metri ed e protetto da una scogliera di massi
parallela alla linea di riva, che risulta in pessimo stato di conservazione, con elementi che sono stati
movimentati dal moto ondoso e trafti danneggiati. Risulta peranto opportuno intervenire con interventi di

manutenzione straordinaria, per garantire una maggiore protezione della linea di costa.
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Figura 156 - Ubicazione carfografica del secondo punto d'intervento.

Figura 16 - Vista del punto di infervento
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Figura 17 - Vista aerea del punto dinfervento.

Dallo studio evolutivo della linea di costa del Moletto condotto all'inferno dello studio meteo marino, si
riportano i risultati grafici e numerici dellanalisi diacronica del territorio in riferimento a 1996, 2007, 2010 e

2013, anni di acquisizione delle foto aeree dei voli AGEA.

Figura 18 — Analisi diacronica della linea di costa fra il 1996 ed il 2013.

Le andlisi di fotointerpretazione e le elaborazioni GIS hanno evidenziato le seguenti caratteristiche

dell'arenile del Moletto:
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Periodo di osservazione 1996 - 2013 (1996 come riferimento zero)
Variazione Variazione lineare Tasso di
Area [mq] area media variazione
Anno [mq] [m] [m/anno]
1996 2624 0 0.00 0.00
2007 2397 -227 -1.89 -0.17
2010 2229 -168 -1.40 -0.47
2013 2220 -9 -0.08 -0.03
Complessivo 1996-
P 013 -404 -3.37 -0.20

Tabella 12 — Tendenza evolutiva dell‘arenile.

Si riscontra una progressiva diminuzione delle dimensioni della spiaggia, con un tasso d’erosione pari a 20

cm/anno nel lungo periodo, senza indizi di controtendenza evolutiva di incremento della superficie.

Tasse di variazione medio della linea di riva punto 2

0.40

Q.20
- | - | -
-0.20

-0.40

Evoluzione riva (m/anno)

-0.60

-0.80

1996 2007 2010 2013 Clomplessivo 1996-
2013

Amnne di riferimento

Figura 19 — Tendenza evolutiva del Moletto sulla base di fotointerpretazione ed analisi GIS.
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Figura 20 - Sovrapposizione su orfofofo AGEA del 2013 delle linee di costa (2013 rosso, 2010 giallo, 2007
verde, 1996 blu).

Sul piccolo arenile del Moletto € stato prelevato un campione di sedimenti, su cui € stata effettuata 'analisi
granulometrica, i cui risultati sono riportati in allegato alla presente relazione. Le sabbie del campione
prelevato, in base alle proprietd chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, risultano classificabili in

categoria A1, che prevede, secondo il Manuale ICRAM, le seguenti possibilita di gestione:

Classe Opzioni di gestione

Sabbie (pelite < 10%) da utilizzare o ricollocare secondo la seguente priorita:

1. Ripascimento di arenili (previa verifica compatibilita con 1l sito di
destinazione):

2. Ricostruzione di strutture naturali in ambito marino costiero comprese le
deposizioni finalizzate al ripristino della spiaggia sommersa:

3. Riempimenti di banchine e terrapieni in ambito portuale:
4. Ruutilizzi a terra (secondo la normativa vigente):
5. Deposizione in bacini di contenimento (es. vasche di colmata):
6. Immersione in mare.
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Sulla base della curva granulometrica del campione prelevato sullarenile del Molefto (in tabella
N=native), si scelgono le caratteristiche del materiale da cava da riportare (in tabella F=filing), cosi da
calcolare i coefficienti di overfill e di ripascimento correttivi dei volumi di sversamento che risultano
dallapplicazione della teoria di Dean per ottenere un avanzamento della linea di riva di circa 10 m
rispetto allattuale; si preferisce Iutilizzo di sabbia proveniente da cave di prestito piuttosto che da frafti

limitrofi in deposito per non turbare linstabile equilibrio raggiunto in un trafto di arenile di grande interesse

turistico.
Figura 21 — Curva granulometrica del campione prelevaro nell‘arenile del Moletto
D84N D16N D84F D16F
(mm) 084N (mm) ¢16N oN MN (mm) ©84F (mm) o16F oF MF

1.50 -0.58 0.18 247 | -1.63 | 094 | 1.80 | -0.85 | 0.22 221 | -1.63 | 0.68

Tabella 13 — Diametri di materiale nativo e di fill relativi all’arenile del Moletto.

Con i vdlori nella precedente tabella si entra nei grafici delle figure 3 e 4 da cui si ottengono un
coefficiente di overfiling RA pari a 1,15 e un coefficiente di frequenza di ripascimento RJ prossimo all'unitd

che identifica un profilo di ripascimento piuttosto stabile.

Trattandosi di un ripascimento protefto, questo viene esteso fino alla nuova posizione della scogliera di
protezione, indipendentemente dal profilo di equilibrio di Dean, con un materiale di riempimento avente le

caratteristiche dimensionali riportate nelle tabelle e come rappresentato negli elaborati grafici allegati.
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L'altezza del ripascimento € tale da arivare fino alla sommitd della barriera, in modo da minimizzarme

limpatto visivo.

D50N D50F AN AF
(mm) (mm)
0.33 0.40 0.123 0.134

Tabella 14 — Grandezze e parametri del materiale di ripascimento

Dalle sezioni di progetto si ricava un valore del volume per metro lineare di ripascimento pari a 10 mc/mi;
considerando 10 m di costa su cui effeftuare ripascimento, il volume totale necessario di materiale da

sversare con le caratteristiche granulometriche richieste & pari a 100 mc.

Per quanto riguarda la barriera di protezione in massi, ricalcolando il valore di Hyin funzione della teoria

descritta in precedenza, si ottiene un valore pari a 1.00 m alla profonditd del fondo di circa 0.80 m.

Sostituendo questo valore nella formula di Hudson:

dove:

- ¥, peso specifico dei massi (N/mc);

- Hs altezza d'onda di progetto;

- A peso del corpo immerso (v, /y,,)—1;

- Kd coefficiente di stabilitd;

- a pendenza dellopera.

e assumendo y, pari a 25.000 N/mc, A = 1.54, K, = 2.0 (valore ricavato per via tabulare) ed una

pendenza della mantellata di 1/1 su entrambi i lati si ottiene un valore del peso dei massi pari a:

P5O e 360 Kg

da cui

assumendo perd D, par a 0.80 m a favore di sicurezza e per poter ridtilizzare i massi in loco, ottenendo
un peso dei massi Py, di 1.330 kg.

La dispersione dei massi consigliata D85/D15, da tabella 8, € pari a 1.44.
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Per quanto riguarda la larghezza in sommitd si considera un valore di 3.5 volte il D,s,, ovvero pari a 3 m;
I'altezza della struttura oltre il livello medio del mare € pari a 0.60 m, come compromesso tra la morfologia
del terreno dietro la spiaggia e la necessita di contrastare un run up pari a 0.82 m, calcolato ammettendo

un superamento della struttura, con permeabilitd P pari a 0.5, dal 50% delle onde.

La profonditd del fondo su cui € ubicata I'opera contrasta il rischio di erosione al piede eventualmente
provocato dal run down calcolato in 1.37 m. Il piede della struttura & inoltre protetto da un filtro con
diametro medio dei massi assunto pari a 0.50 m, da redlizzare con pendenza 1/1 su enframbi i lati alla

profonditd h;, calcolata come segue:

0.7
h =0.22-| — s | h=021m
A-D

n50

Sulla base delle considerazioni sopra descritte e come da elaborati grafici, la struffura in massi esistente
dovra essere riposizionata a circa 10 m dalla linea di riva aftuale e avra un volume globale di mantellata

di 120 mc e difiltro al piede di 50 mc.

7.3 INTERVENTO MARINELLA

La spiaggetta di Marinella € ubicata in corrispondenza del porto di Porto Santo Stefano in corrispondenza

del pennello a protezione dellaccesso da settentrione.

Anche in questo caso l'arenile e esposto a Nord ed in generale alle agitazioni del moto ondoso provenienti
dal primo e secondo guadrante, che hanno progressivamente ridotto la superficie fruibile nel corso degli
anni. Attualmente l'arenile presenta un‘ampiezza di circa 2-3 metr, protetto da una scogliera di massi
parallela alla linea di riva, quasi completamente asportata dal moto ondoso. Risulta pertanto opportuno
intervenire con interventi di manutenzione straordinaria, per garantire una maggiore protezione della linea

di costa.
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Figura 22 - Ubicazione cartografica della Marinella.

Dallo studio evolutivo della linea di costa della Marinella condotto allinterno dello studio meteo marino, si
riportano i risultati grafici e numerici dellanalisi diacronica del territorio in riferimento a 1996, 2007, 2010 e
2013, anni di acquisizione delle foto aeree dei voli AGEA.

Figura 23 — Analisi diacronica della linea dij costa fra il 1996 ed il 2013.

Le andlisi di fotointerpretazione e le elaborazioni GIS hanno evidenziato le seguenti caratteristiche

dell'arenile della Marinella:

HERA S.r.l. Soluzioni Territoriali - Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. - Iscrizione Registro Imprese GR N. 01330620533 35
Sede: Via Siria, 102 - 58100 GROSSETO - Tel. 0564/21548 - Fax 0564/424471
www.herastl.it - e-mail: info@herastl.it - C.F./P. IVA 01330620533



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Verifica Assoggettabilitd VIA ai sensi dellart. 48 L.R.T. n. 10/2010, di supporto al progetto di intervento di
protezione contro I'erosione costiera e ripascimento di alcuni arenili in loc. Porto Santo Stefano (Gr).
Progetto Lotto 2 - SPIAGGE SILURIPEDIO, MOLETTO, MARINELLA, CANTONIERA,

PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTO

Relazione fecnica descrittiva degli interventi di ripascimento proposti

N. Rif. 2959 15 MG

Periodo di osservazione 1996 - 2013 (1996 come riferimento zero)
Variazione Variazione lineare Tasso di
Area [mq] area media variazione
Anno [mq] [m] [m/anno]
1996 2041 0 0.00 0.00
2007 1763 -278 -1.54 -0.14
2010 1450 -313 -1.74 -0.58
2013 1674 224 1.24 0.41
Complessivo 1996-
o123 -367 -2.04 012

Tabella 15 - Tendenza evolutiva dell‘arenile.

Nel periodo 1996-2013 si riscontra la diminuzione delle dimensioni della spiaggia, con un tasso d'erosione

pari a circa 12 cm/anno, sebbene nell'ultimo periodo (2010-2013) ci sia stata una controtendenza, con

deposizione ad un tasso di 40 cm annui.

Tasso di variazione medio della linea di riva punto 3

040

0.20

0.00

-0.20

-040

Evoluzioneriva (m/anno)

-0.60

-0.80

-1.00

1996

2007

2010 2013 Complessivo 1996-

Axmo di viferimento

2013

Figura 24 - Tendenza evolutiva della Marinella sulla base di fotointerpretazione ed analisi GIS.
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Figura 25 — Sovrapposizione su ortofoto AGEA del 2013 delle linee di costa (2013 rosso, 2010 giallo, 2007
verde, 1996 blu)

Sull'arenile della Marinella & stato prelevato un campione di sedimenti, su cui € stata effeftuata I'analisi
granulometrica, i cui risultati sono riportati in allegato alla presente relazione. Le sabbie del campione
prelevato, in base alle proprietd chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, risultano classificabili in

catfegoria Al, che prevede, secondo il Manuale ICRAM, le seguenti possibilit di gestione:

Classe Opzioni di gestione

Sabbie (pelite < 10%) da utilizzare o ricollocare secondo la seguente priorita:

1. Ripascimento di arenili (previa wverifica compatibilita con il sito di
destinazione):

2. Ricostruzione di strutture naturali in ambito marino costiero comprese le
deposiziom finalizzate al ripristino della spiaggia sommersa:

3. Riempimenti di banchine e terrapieni in ambito portuale:
4. Ruutilizzi a terra (secondo la normativa vigente):
5. Deposizione in bacini di contenimento (es. vasche di colmata):
6. Immersione in mare.
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Sulla base della curva granulometrica del campione prelevato sullarenile della Marinella (in tabella
N=native), si scelgono le caratteristiche del materiale da cava da riportare (in tabella F=filing), cosi da
calcolare i coefficienti di overfill e di ripascimento correttivi dei volumi di sversamento che risultano
dallapplicazione della teoria di Dean per ottenere un avanzamento della linea di riva di circa 7 m rispetto
all'aftuale; si preferisce I'utilizzo di sabbia proveniente da cave di prestito piuttosto che da tratti limitrofi in

deposito per non turbare linstabile equilibrio raggiunto in un tratto di arenile di grande interesse turistico.

Figura 26 - Curva granulometrica del campione prelevato nell‘arenile della Marinella

D84N D16N D84F D16F

(mm) ¢84N (mm) ¢16N oN MN (mm) ¢84F (mm)

2.50 -1.32 0.16 264 | -1.98 | 0.66 | 300 | -1.58 | 0.19 238 | -1.98 | 0.40

@16F | oF | MF

Tabella 16 — Diametri di materiale nativo e di fill relativi all’arenile della Marinella.

Con i vdlori nella precedente tabella si entra nei grafici delle figure 3 e 4 da cui si ottengono un
coefficiente di overfiling RA pari a 1,10 e un coefficiente di frequenza di ripascimento RJ prossimo all'unita

che identifica un profilo di ripascimento piuttosto stabile.

Traftandosi di un ripascimento protetto, questo viene esteso fino alla nuova posizione della scogliera di
protezione, indipendentemente dal profilo di equilibrio di Dean, con un materiale di iempimento avente le
caratteristiche dimensionali riportate nelle tabelle e come rappresentato nedli elaborati grafici allegati.
L'altezza del ripascimento € inferiore alla sommita della barriera, abbastanza elevata per contrastare il run

up calcolato, raccordandosi col profilo della spiaggia.
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D50N D50F AN AF
(mm) (mm)
0.60 0.72 0.162 0.174

Tabella 17 — Grandezze e parametri del materiale di ripascimento
Dalle sezioni di progetto si ricava un valore del volume per metro lineare di ripascimento pari a 16 me/ml;
considerando 50 m di costa su cui effeftuare ripascimento, il volume totale necessario di materiale da

sversare con le caratteristiche granulometriche richieste € pari a 800 mc.

Per quanto riguarda la barriera di protezione in massi, ricalcolando il valore di Hg in funzione della teoria

descritta in precedenza, si ottiene un valore pari a 1.54 m alla profonditd del fondo di circa 1.00 m.

Sostituendo questo valore nella formula di Hudson:

dove:

-y, peso specifico dei massi (N/mc);

- Hs altezza d'onda di progetto;

- A peso del corpo immerso (7, /y,,)—1;

- Kd coefficiente di stabilitd;

-« pendenza dell'opera.

e assumendo y, pari a 25.000 N/mc, A = 1.54, K, = 2.0 (valore ricavato per via tabulare) ed una

pendenza della mantellata di 1/1 su entrambi i lati si ottiene un valore del peso dei massi pari a:

P, = 1.300 Kg

da cui

La dispersione dei massi consigliata D85/D15, da tabella 8, € pari a 1.44.

Per quanto riguarda la larghezza in sommita si considera un valore di 3.5 volte il D55, ovvero pari a 3 m;
I'altezza della struttura oltre il livello medio del mare & pari a 1.5 m, come compromesso tra la morfologia
del terreno dietro la spiaggia e la necessitd di contrastare un run up pari a 2.07 m, calcolato ammettendo

un superamento della struttura, con permeabilitd P pari a 0.5, di 1/3 delle onde piu alte.
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La profonditd del fondo su cui € ubicata l'opera contrasa il rischio di erosione al piede eventuaimente
provocato dal run down calcolato in 1.27 m. Il piede della struttura & inoltre protetto da un filtro con
diametro medio dei massi assunto pari a 0.50 m, da readlizzare con pendenza 1/1 su entrambi i lati alla

profonditd h; calcolata come segue:

0.7
h =0.22-| — s | h=036m
A-D

n50

Sulla base delle considerazioni sopra descritte e come da elaborati grafici, la struftura in massi esistente
dovra essere riposizionata a circa 7 m dalla linea di riva attuale e avrd un volume globale di mantellata di

725 mc e difiltro al piede di 150 mc.

7.4 INTERVENTO CANTONIERA

La spiaggia della Cantoniera & ubicata in localitd Punta Nera, ad Est di Porto Santo Stefano, ed e
rappresentato da una spiaggia esposta a Nord Ovest ed in generale alle agitazioni del moto ondoso

provenienti dal quarto quadrante.

Aftualmente I'arenile presenta un‘ampiezza di circa 12 metri ed e protetto da una scogliera di massi
parallela alla linea di riva, che risulta in pessimo stato di conservazione, con elementi che sono stati
movimentati dal moto ondoso e trafti danneggiati. Risulta pertanto opportuno intervenire con interventi di

manutenzione straordinaria, per garantire una maggiore protezione della linea di costa.

Figura 27 — Ubicazione carfografica del punto d’intervento.
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Figura 28 - Vista del punto di infervento.

Dallo studio evolutivo della linea di costa della Canfoniera condotto allinterno dello studio meteo marino,
si riportano i risultati grafici e numerici dell'andlisi diacronica del fernitorio in riferimento a 1996, 2007, 2010 e

2013, anni di acquisizione delle foto aeree dei voli AGEA.

Figura 29 — Analisi diacronica della linea di costa fra il 1996 ed il 2013 della Canfoniera.

Le analisi di fotointerpretazione e le elaborazioni GIS hanno evidenziato le seguenti caratteristiche

dell'arenile:
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Periodo di osservazione 1996 - 2013 (1996 come riferimento zero)
Variazione Variazione lineare Tasso di
Area [mq] area media variazione
Anno [mq] [m] [m/anno]
1996 2078 0 0.00 0.00
2007 1965 -113 -0.40 -0.04
2010 2108 143 0.50 0.17
2013 2388 280 0.98 0.33
Complessivo 1996-
'020]3 310 1.09 0.06

Tabella 18 — Tendenza evolutiva dell’arenile.

Nel periodo 1996-2013 si risconfra un leggero avanzamento della linea di costa, frutto di una

controtendenza evolutiva dell'ultimo periodo, a fronte del processo erosivo che si & riscontrato fino al 2007,

Tasso di varinzione medio della linea di riva punto 4

0.40

Anno di viferimento

Figura 30 - Tendenza evolutiva della Cantoniera sulla base di fotointerpretazione ed analisi GIS.
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Figura 31 — Sovrapposizione su ortofoto AGEA del 2013 delle linee di costa (2013 rosso, 2010 giallo, 2007
verde, 1996 blu)

Nonostante la tendenza generale della spiaggia La Cantfoniera ad avanzare, limportanza turistica della
zona e il danneggiamento subito dalla scogliera in massi esistente consentono di prevedere un

ripascimento per una lunghezza di circa 100 m a protezione dell'arenile e della struttura stessa.

Sull'arenile della Cantoniera sono stati prelevati due campioni di sedimenti, su cui € stata effettuata I'analisi
granulometrica, i cui risultati sono riportati in allegato alla presente relazione; vista 'omogeneita del
materiale rilevato, per caratterizzare dimensionalmente il sedimento, si € proceduto con la media dei
diametri significativi dei campioni. In entramiboi | casi le sabbie dei campioni prelevati, in base alle proprietd
chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, risultano classificabili in categoria Al, che prevede,

secondo il Manuale ICRAM, le seguenti possibilita di gestione:

HERA S.r.l. Soluzioni Territoriali - Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. - Iscrizione Registro Imprese GR N. 01330620533 43
Sede: Via Siria, 102 - 58100 GROSSETO - Tel. 0564/21548 - Fax 0564/424471
www.herastl.it - e-mail: info@herastl.it - C.F./P. IVA 01330620533



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Verifica Assoggettabilitd VIA ai sensi dellart. 48 L.R.T. n. 10/2010, di supporto al progetto di intervento di
protezione contro I'erosione costiera e ripascimento di alcuni arenili in loc. Porto Santo Stefano (Gr).

Progetto Lotto 2 - SPIAGGE SILURIPEDIO, MOLETTO, MARINELLA, CANTONIERA,

PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTO
Relazione fecnica descrittiva degli interventi di ripascimento proposti

N. RIf. 2959 15 MG

Classe

Opzioni di gestione

LY N W H ]

&

Sabbie (pelite < 10%) da utilizzare o ricollocare secondo la seguente priorita:
1.

Ripascimento di arenili (previa wverifica compatibilita con il sito di
destinazione):

Ricostruzione di strutture naturali in ambito marino costiero comprese le
deposizioni finalizzate al ripristino della spiaggia sommersa:

Riempimenti di banchine e terrapieni in ambito portuale:

Riutilizzi a terra (secondo la normativa vigente):

Deposizione in bacini di contenimento (es. vasche di colmata):
Immersione in mare.

Sulla base delle curve granulometriche dei campioni prelevati sullarenile della Cantoniera, mediate fra

loro (in tabella N=native), si scelgono le caratteristiche del materidle da cava da riportare (in tabella

F=filling), cosi da calcolare i coefficienti di overfil e di ripascimento correttivi dei volumi di sversamento

che risultano dall'applicazione della teoria di Dean per oftenere un avanzamento della linea di riva di circa

15 m rispetfto allattuale nel trafto a Est, di circa 10 m nel fratto a Ovest a causa della presenza di una

prateria di Posidonia; si preferisce I'utilizzo di sabbia proveniente da cave di prestito piuttosto che da trafti

limitrofi in deposito per non turbare l'instabile equilibrio raggiunto in un tratto di arenile di grande interesse

turistico

Figura 32 - Curva granulometrica del campione 1 prelevato nell’‘arenile della Cantoniera
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PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTO

Relazione fecnica descrittiva degli interventi di ripascimento proposti
N. Rif. 2959 15 MG

Figura 33 — Curva granulometrica del campione 2 prelevato nell‘arenile della Cantoniera

D84N D16N D84F D16F

(mm) ¢84N (mm) ¢16N oN MN (mm) ¢84F (mm)

1.50 -0.58 0.20 232 | -1.45 | 087 | 1.80 | -0.85 | 0.24 2.06 | -1.45 | 0.61

@16F | oF | MF

Tabella 19 — Diametri di materiale nativo e di fill relativi all‘arenile della Cantfoniera.

Con i vadlori nella precedente tabella si entra nei grafici delle figure 3 e 4 da cui si ottengono un
coefficiente di overfiling RA pari a 1,15 e un coefficiente di frequenza di ripascimento RJ prossimo all'unita

che identifica un profilo di ripascimento piuttosto stabile.

Traftandosi di un ripascimento protetto, questo viene esteso fino alla nuova posizione della scogliera di
protezione, indipendentemente dal profilo di equilibrio di Dean, con un materiale di iempimento avente le
caratteristiche dimensionali riportate nelle tabelle e come rappresentato nedli elaborati grafici allegati.
L'altezza del ripascimento € tale da arivare fino alla sommitd della barriera, in modo da minimizzarmne

limpatto visivo.

D50N D50F AN AF
(mm) (mm)
0.45 0.54 0.142 0.154

Tabella 20 - Grandezze e parametri del materiale di ripascimento
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Relazione fecnica descrittiva degli interventi di ripascimento proposti
N. Rif. 2959 15 MG

Dalle sezioni di progetto si ricava un valore del volume per metro lineare di ripascimento pari a 20 me/ml
nel tratto est, esteso per 60 m, e a 14 mc/ml nel tfratto a ovest, con una lunghezza di 40 m, pertanto il
volume totale necessario di materiale da sversare con le caratteristiche granulometriche richieste e pari a
1.760 mc.

Per quanto riguarda la barriera di protezione in massi, ricalcolando il valore di Hg in funzione della teoria

desciitta in precedenza, si ottiene un valore pari a 1.89 m alla profonditd del fondo di circa 1.50 m.

Sostituendo questo valore nella formula di Hudson:
3
Vo Hs
Ky -A’-cotg o

Py =

dove:

- ¥, peso specifico dei massi (N/mc);

- Hs altezza d'onda di progetto;

- A peso del corpo immerso (v, /y,,)—1;

- Kd coefficiente di stabilita;

- a pendenza dellopera.

e assumendo y, pari a 25.000 N/mc, A = 1.54, K, = 2.0 (valore ricavato per via tabulare) ed una

pendenza della mantellata di 1/1 su entrambi i lati si oftiene un valore del peso dei massi pari a:

P5O = 2.500 Kg

da cui

La dispersione dei massi consigliata D85/D15, da tabella 8, & pari a 1.44.

Per quanto riguarda la larghezza in sommita si considera un valore di 3.5 volte il D, ovvero pari a 3.5 m;
I'altezza della struttura oltre il livello medio del mare € pari a 1.00 m, come compromesso tra la morfologia
del terreno dietro la spiaggia e la necessita di contrastare un run up pari a 1.55 m, calcolato ammettendo

un superamento della struftura, con permeabilita P pari a 0.5, del 50% delle onde.

La profonditd del fondo su cui € ubicata I'opera contrasta il rischio di erosione al piede eventualmente
provocato dal run down calcolato in 1.20 m. |l piede della struttura € inoltre protetto da un filtro con
diametro medio dei massi assunto pari a 0.50 m, da redlizzare con pendenza 1/1 su enframbi i lati alla

profonditd h;, calcolata come segue:
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Progetto Lotto 2 - SPIAGGE SILURIPEDIO, MOLETTO, MARINELLA, CANTONIERA,

PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTO
Relazione fecnica descrittiva degli interventi di ripascimento proposti

H 0.7
h, =0.22

S

N. Rif. 2959 15 MG
h=0.62m
n50

Sulla base delle considerazioni sopra descritte e come da elaborati grafici, il tfratto a est della struttura in
Grosseto, aprile 2015

massi esistente di lunghezza pari a 60 m, dovrd essere riposizionata a circa 15 m dalla linea di riva attuale
e avrd un volume globale di mantellata di 900 mc e di filtro al piede di 230 mc.
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ALLEGATO 1
ANALISI GRANULOMETRICHE
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LABOT E R S n C e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

. o Certificato No. 111177-2012-AQ-TA-ACCREDIA e . X K
Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre
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COMMITTENTE: Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO: Porto S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP1 CAMPIONE: C1 PROFONDITA": m  gerini
CARATTERISTICHE FISICHE ANALISI GRANULOMETRICA COMPRESSIONE
Umidita naturale % Ghiaia 0,2 % (0) kPa
Peso di volume kN/m3 Sabbia 78,1 % ORim kPa
Peso di volume secco kN/ms3 . . o
Peso di volume saturo kN/ms3 Limo-Argilia 21,7 &
- SCISSOMETRO
Peso specifico kN/m3 D 10 mm
Indice dei vuoti D 50 0432043 mm | * kPa
Porosita % D 60 0,610113  mm T kPa
Grado di saturazione % D 90 1,021358 mm
L?m!te d! quuid.it..é‘ :A) Passante set. 10 995 % TAGLIO DIRETTO
Limite di plasticita 7o Passante set. 40 479 % Prova consolidata-lenta
Indice di plasticita % Passante set. 200 017 o
Indice di consistenza : ’ 2 ¢ kPa
Passante al set. n°40 O °
Limite di ritiro % PERMEABILITA CRes kPa
Classif. CNR-UNI ‘ Coefficiente k cm/sec ‘ (I) Res °
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA
Cd kPa d ° o E Cv k
C.D. : (I)' kPa kPa cm?/sec cm/sec
Clcu kPa cu °
C.U.
Ccu kPa (I)cu °
UuU. | Cu kPa ¢ u °
FOTOGRAFIA
OSSERVAZIONI
Tipo di campione: Massivo Qualita del campione: Q 2
Posizione delle prove Rp
GR kPa DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Sabbia grossolana

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014




DNV Business Assurance
Certificato No. 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA
UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Prove geotecniche di laboratorio su terre

LABOTER snc

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia
tel. 0573570566

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre
Decreto 2436 - del 14/03/2013 - Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC 2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 00988 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 31/03/15 | Inizio analisi: ~ 30/03/15

VERBALE DI ACCETTAZIONE N 82 del 18/03/15 26/03/15 | Fine analisi: =~ 31/03/15

Apertura campione:

COMMITTENTE: Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO: Porto S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP1 CAMPIONE: C1 PROFONDITA": m  gerini

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma ASTM D 422-63

Ghiaia 0.2 % | Ppassante setaccio 10 (2 mm) 99,5 % D10 mm
H [¢)
Sabbia 781 % Passante setaccio 40 (0.42 mm) 47,9 % D30 0,19799 mm
. . o ] Dso 0,43204 mm
Limo-Argilla 21,7 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 21,7 %
Deo 0,61011 mm
Coefficiente di uniformita ‘ Coefficiente di curvatura Dgo 1,02136 mm
C| Ghiaia | Sabbia | Limo Argilla
100 o 0
90 \ \ \ 10
80 \\ 20
\ T
P 70 30 R
A \ A
S 60 \ \ 40 T
S \ A\ \ T
A 50 \ P()SSIBN( TA' DI LIQUEFAZIONE Q 50 E
N ~ A N
T \ U
E 40 \ \ 60 T
\ \ °
% 30 70
\ \ %
\ — \
20 \ \ 80
10 \ \ 90
\ \
0 100
100 10 1 0.1 0.01 0.001
mm
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante Diametro | Passante || Diametro | Passante Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
19,0000 100,00 0,5950 58,54
9,5200 99,90 0,2970 40,00
4,7500 99,84 0,1500 23,16
2,3600 99,75 0,0750 21,70
1,1900 98,90

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014 Il direttore del laboratorio

Dott. Geologo Paolo Tognelli




LABOTE

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia
tel. 0573570566

R S nc e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Certificato No. 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA ope . . .
UNI EN IS0 9001:2008 (IS0 9001:2008) Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre

Prove geotecniche di laboratorio su terre Decreto 2436 - del 14/03/2013 - Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC 2010

COMMITTENTE: Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO: Porto

S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP2 CAMPIONE: Cf1 PROFONDITA": m spiaggia
CARATTERISTICHE FISICHE ANALISI GRANULOMETRICA COMPRESSIONE
Umidita naturale % Ghiaia 58,9 % (0) kPa
Peso di volume kN/m3 Sabbia 35,3 % ORim kPa
Peso di volume secco kN/m3 . . o
Peso di volume saturo kN/ms3 Limo-Argilla 58 A
o SCISSOMETRO
Peso specifico kN/m3 D 10 0,773444 mm
Indice dei vuoti D 50 8428129 mm | * kPa
Porosita % D 60 18,337440 mm | | T kPa
Grado di saturazione % D 90 57,793740 mm
Limite di liquidita :/" Passante set. 10 19,5 % TAGLIO DIRETTO
Limite di plasticita 7o Passante set. 40 8,3 % Prova consolidata-lenta
Indice di plasticita % Passante set. 200 58 o
Indice di consistenza : ’ 2 c kPa
Passante al set. n°40 ) °
Limite di ritiro % PERMEABILITA' CRes kPa
Classif. CNR-UNI ‘ Coefficiente k cm/sec ‘ (I) Res °
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA
Cd kPa d ° o E Cv k
C.D. ' q)' kPa kPa cm2/sec cm/sec
Cecu kPa cu °
C.U.
Ccu kPa q)cu °
UU. | Cu kPa ¢ u °
FOTOGRAFIA
OSSERVAZIONI
Tipo di campione: Massivo Qualita del campione: Q 2
Posizione delle prove cm Rp
GR kPa DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Ciottoli eterogenei con sabbia grossolana

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014




LABOT E R S n C e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Certificato No. 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre
tel. 0573570566 Prove geotecniche di laboratorio su terre Decreto 2436 - del 14/03/2013 - Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC 2010
CERTIFICATO DI PROVA N°: 00989 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 31/03/15 | Inizio analisi: 26/03/15

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 82 del 18/03/15 Apertura campione: 26/03/15 | Fine analisi: =~ 27/03/15

COMMITTENTE: Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO: Porto S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP2 CAMPIONE: Ct PROFONDITA": m spiaggia

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma ASTM D 422-63

Ghiaia e ciottoli 58,9 % | Passante setaccio 10 (2 mm) 19,5 % D10 0,77344 mm
i 53 % .
Sabbia 353 Passante setaccio 40 (0.42 mm) 8,3 % D30 3,16417 mm
Limo-Argilla 58 % : o Ds0 8,42813 mm
) Passante setaccio 200 (0.075 mm) 58 % Do 18,33744 mm
Coefficiente di uniformita 23,71 ‘ Coefficiente di curvatura 0,71 | Dgo 57,79374 mm
Ciottoli |  Ghiaia | Sabbia Limo Argilla
100 0
90 \ \ 10
( \
80 \ 20
T
P 70 30 R
A \' A
S 60 \ 4 T
S \ T
A 50 S \ POSSIBILITA' DI LIQUEFAZIONE A 50 E
N \ N N
T A Y
E 40 \ 60 T
\ 0]
% 30 70
\\ %
20 \ 80
10 \A~ - \ 90
\"\\A;
0 H 100
1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001

mm
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM

Diametro | Passante Diametro | Passante || Diametro | Passante Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
100,0000 | 100,00 4,7500 41,06 0,1500 5,87

50,0000 87,36 2,3600 22,02 0,0750 5,76

25,0000 66,33 1,1900 11,52

19,0000 60,44 0,5950 9,08

9,5200 51,90 0,2970 7,78

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014 Il direttore del laboratorio

Dott. Geologo Paolo Tognelli




LABOTE R S nc e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

. o Certificato No. 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA . N A
Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre
tel. 0573570566 Prove geotecniche di laboratorio su terre Decreto 2436 - del 14/03/2013 - Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC 2010

COMMITTENTE: Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO: Porto S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP3 CAMPIONE: Ct PROFONDITA": m  Pozzarello
CARATTERISTICHE FISICHE ANALISI GRANULOMETRICA COMPRESSIONE
Umidita naturale % Ghiaia 78,0 % (¢ kPa
Peso di volume kN/m3 Sabbia 16,0 % ORim kPa
Peso di volume secco kN/m3 . . o
Peso di volume saturo kN/m3 Limo-Argilla 6,0 %
I SCISSOMETRO
Peso specifico kN/m3 D 10 0,675544 mm
Indice dei vuoti D 50 51936690 mm | ¢ kPa
Porosita % D 60 59,207870 mm | | T kPa
Grado di saturazione % D 90 87,719220 mm
Limite di liquidita :/" Passante set. 10 16,8 % TAGLIO DIRETTO
Limite di plasticita 7o Passante set. 40 9,1 % Prova consolidata-lenta
Indice di plasticita % Passante set. 200 60 o
Indice di consistenza : ’ 2 c kPa
Passante al set. n° 40 O °
Limite di ritiro % PERMEABILITA CRes kPa
Classif. CNR-UNI ‘ Coefficiente k cm/sec ‘ (I) Res °
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA
Cd kPa d ° o E Cv k
C.D. ' q)' kPa kPa cm?/sec cm/sec
Clcu kPa cu °
C.U.
Ccu kPa q)cu °
UU. | Cu kPa ¢ u °
FOTOGRAFIA
OSSERVAZIONI
Tipo di campione: Massivo Qualita del campione: Q 2
Posizione delle prove cm Rp
GR kPa DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Ciottoli eterogenei con sabbia grossolana

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014




LABOT E R S n C e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Certificato No. 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre
tel. 0573570566 Prove geotecniche di laboratorio su terre Decreto 2436 - del 14/03/2013 - Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC 2010
CERTIFICATO DI PROVA N°: 00990 Pagina 1/1 DATA DI EMISSIONE: 31/03/15 | Inizio analisi:  30/03/15

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 82 del 18/03/15 Apertura campione: 26/03/15 | Fine analisi: =~ 31/03/15

COMMITTENTE: Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO: Porto S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP3 CAMPIONE: Cf1 PROFONDITA": m Pozzarello

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma ASTM D 422-63

Ghiaia e ciottoli 78,0 % | Passante setaccio 10 (2 mm) 16,8 % D10 0,67554 mm
Sabbia 16,0 % Passante setaccio 40 (0.42 mm) 9,1 % D30 19,18388 mm
Limo-Argilla 6.0 % | Passante setaccio 200 (0.075 mm) 6,0 % P50 51,9369 mm
) ’ D60 59,20787 mm
Coefficiente di uniformita 87,64 ‘ Coefficiente di curvatura 9,20 | Doo 87,71922 mm
Ciottoli |  Ghiaia | Sabbia Limo Argilla
100 0

90 \\ 10

80 \ \ 20
T
P 70 30 R
A \ A
S 60 \ 40 T
S \ T
A \ \ POSSIBILITA' DI LIQUEFAZIONE -\ 5 E
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mm
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM

Diametro | Passante Diametro | Passante || Diametro | Passante Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
100,0000 | 100,00 4,7500 22,02 0,1500 7,36

50,0000 47,10 2,3600 18,05 0,0750 6,01

25,0000 33,87 1,1900 12,75

19,0000 29,86 0,5950 9,38

9,5200 25,18 0,2970 8,84

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014 Il direttore del laboratorio

Dott. Geologo Paolo Tognelli




LABOT E R S n C e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

. o Certificato No. 111177-2012-AQ-TA-ACCREDIA e . X K
Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) Certificazione Settore A - Prove di laboratorio su terre

tel. 0573570566 Prove geotecniche di laboratorio su terre Decreto 2436 - del 14/03/2013 - Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC 2010

COMMITTENTE: Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO: Porto S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP3 CAMPIONE: C2 PROFONDITA": m  Pozzarello
CARATTERISTICHE FISICHE ANALISI GRANULOMETRICA COMPRESSIONE
Umidita naturale % Ghiaia 13,1 % (0) kPa
Peso di volume kN/m3 Sabbia 74,6 % ORim kPa
Peso di volume secco kN/ms3 . . o
Peso di volume saturo kN/m3 Limo-Argilla 12,3 &
I SCISSOMETRO
Peso specifico kN/m3 D 10 mm
Indice dei vuoti D 50 0482433 mm | * kPa
Porosita % D 60 0761746 mm | | T kPa
Grado di saturazione % D 90 8,514007 mm
Limite di liquidita :/" Passante set. 10 75,5 % TAGLIO DIRETTO
Limite di plasticita 7o Passante set. 40 448 % Prova consolidata-lenta
Indice di plasticita % Passante set. 200 123 o
Indice di consistenza : ’ > ¢ kPa
Passante al set. n°40 O °
Limite di ritiro % PERMEABILITA CRes kPa
Classif. CNR-UNI ‘ Coefficiente k cm/sec ‘ (I) Res °
COMPRESSIONE TRIASSIALE PROVA EDOMETRICA
Cd kPa d ° o E Cv k
C.D. : (I)' kPa kPa cm?/sec cm/sec
Clcu kPa cu °
C.U.
Ccu kPa (I)cu °
UuU. | Cu kPa (I) u °
FOTOGRAFIA
OSSERVAZIONI
Tipo di campione: Massivo Qualita del campione: Q 2
Posizione delle prove Rp
GR kPa DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Sabbia grossolana

SGEO - Laboratorio 4.2 - 2014




LABOTER snc

Via N. Sauro 440 - 51100 Pistoia
tel. 0573570566

DNV Business Assurance
Certificato No. 111177-2012-AQ-ITA-ACCREDIA
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Prove geotecniche di laboratorio su terre
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CERTIFICATO DI PROVA N°:
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DATA DI EMISSIONE:

31/03/15 | Inizio analisi: 26/03/15

VERBALE DI ACCETTAZIONE N*:

82 del

18/03/15

Apertura campione:

26/03/15 | Fine analisi: 27/03/15

COMMITTENTE:

Comune di Monte Argentario

RIFERIMENTO:

Porto S. Stefano (GR)

SONDAGGIO: SP3

CAMPIONE:

Cc2

PROFONDITA": m Pozzarello

ANALIS| GRANULOMETRICA

Modalita di prova: Norma ASTM D 422-63

Ghiaia 13,1 % | Ppassante setaccio 10 (2 mm) 75,5 % D10 mm
i 74,6 % .
Sabbia ’ Passante setaccio 40 (0.42 mm) 448 % D30 023831 mm
Limo-Argilla 12,3 % : o Ds0 0,48243 mm
) Passante setaccio 200 (0.075 mm) 12,3 % Do 076175 mm
Coefficiente di uniformita ‘ Coefficiente di curvatura Dgo 8,51401 mm
C| Ghiaia Sabbia | Limo Argilla
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Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante || Diametro | Passante
mm % mm % mm % mm % mm %
50,0000 100,00 2,3600 77,99 0,0750 12,31
25,0000 95,83 1,1900 67,49
19,0000 94,04 0,5950 55,85
9,5200 90,60 0,2970 36,46
4,7500 86,89 0,1500 16,42
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Il direttore del laboratorio
Dott. Geologo Paolo Tognelli






