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TETTOIA STOCCAGGIO ACM E MATRICI STRUTTURANTI
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FONDO IN PIETRISCO
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CABINA ELETTRICA
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LAVORAZIONE TETTOIA A=1.200mc
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ALLEVAMENTO AZIENDA AGRICOLA ANNONESE

ACCUMULO PRODOTTO =1.200mc FOSSO IN TERRA ESISTENTE
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Capannane deil'Azienda
Agricola Annonese

INGRESSO PRINCIPALE ALL'IMPIANTO

INGRESSO SECONDARIO COMUNE ALL'ALLEVAMENTO

scoline perimetrali
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VASCA DI STOCCAGGIO DELLA FRAZIONE LIQUIDA

1° accesso al laghetto
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AREA STOCCAGGIO FRAZIONE SOLIDA
E SEPARATORE SOLIDO LIQUIDO

TETTOIA STOCCAGGIO/LAVORAZIONE FRAZIONE SOLIDA
FRAZIONE SOLIDA DEL DIGESTATO
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. \\ p comune all’accesso all’azienda agricola

CAPANNONE 1 PRETRATTAMENTO FORSU

CAPANNONE 2 TRATTAMENTO FRAZIONE LIQUIDA
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STRADA COMUNALE
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Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO
IMPIANTO DI RECUPERO LETAME E FRAZIONE UMIDA
DEI RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI COMPOST ED ENERGIA
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