Carreggiata
7.50
. . . . . . to
Fosso éi;%uardla C'Clov'z (')I'(l)rrenlca Scarpata ___ > Ciclovia Tirrenica Corsia di marcia ¢ Corsia di marcia
. . 2.23 e 2.44 3.25 3.25
0.45 B i Ciclovia Tirrenica
3.36
Gl
8 )
I g = 3.321 gy .
2.171 2.145 2102 2.984 2.950 3.163
2.034 | 2.817 2.955
1.798 Segnaletica orizzontale Segnaletica orizzontale _|, Segnaletica orizzontale Segnaletica orizzontale
1.577 | 0.50 0.50 0.50 0.50
6) (1) (20 (3) . . . . Guard rail
Corsia di marcia Corsia di marcia
3.34 3.84 0.58
1.47 —X— 0.98 1.20 s 260 ——mm Sterrato . Parghegglo
. . — K— (pavimentazione in sterrato)
Banchina asfaltata N Carreggiata >‘<Verde 0.85 7 81
244 7.67 0.59 Fresatura e pavimentazione Muro
1) in asfalto stampato e 0.50
Fresatura e pavimentazione in asfalto sp.3cm resinato sp.3crrp1
Pavimentazione in asfalto sp.3cm Pavimentazione in asfalto sp.3cm
Binder sp. 6 cm Binder sp. 6 cm
Strato di fondazione in misto cementato (100kg/m3) sp. 20cm Strato di fondazione in misto cementato (100kg/m3) sp. 20cm
Stabilizzato sp. 20cm Stabilizzato sp. 20cm
Fornitura e posa di geotessile tessuto/non tessuto da 240gr/mq ((6 ) Fornitura e posa di geotessile tessuto/non tessuto da 240gr/mq
(6 ) Cordolo in cls 15x25x100 cm Cordolo in cls 15x25x100 cm
Letto di malta di cemento tipo 32.5 sp.12 cm Letto di malta di cemento tipo 32.5 sp.12 cm
Materiale per rilevato ricoperto con terra vegetale (19 ) Materiale per rilevato ricoperto con terra vegetale
Demolizione attuale staccionata e posa nuova staccionata in legno
S n I O 5 25m o 05 15 25m
TRRERRRERTRERRRRTATAARRRRORTRH (nmn TRRERRRERTRERRRRTATAARRRRORTRH (I TRRERSRERTRERRRRTATRRRRRRORERIN)
[HRRIRIRIRIRIRIRIRIAIY [HRRIRIRIRIRIRIRIRIAIY A
scala 1/50 scala 1/50 scala 1/50
Sezione 20 Sezione 22 Sezione 23
Sezione trasversale SP delle Collacchie Sezione trasversale SP delle Collacchie Sezione trasversale SP delle Collacchie
- Ministero delle Finanziato
Regione Toscana @'}I REGI(CD)NE : lnfrasm!tture e del - dall'Unione europea
ﬁ LAZI hoienlnds NextGenerationEU
V]
m— N
J 2]
Fosso di guardia Ciclovia Tirrenica Scarpata v,
5.28 4.00 4.21 S e
1.35 B 7\ Segnaletica orizzontale Reg |One TOSCana
Fosso di guardia i Scarpata 0.50 ; ] ;
5.44 182 ] 850 & Camesgiae Lotto prioritario 2B - Costa della Maremma
—) 061 K71 ’ . . . . . .
[ Stralcio 1 - dal Comune di Follonica (Confine con Piombino)
Rampa
pedonale e H . H .
| - 200 350 al Comune di Scarlino (fino al Canale Allacciante)
Sl I & OGETTO O
PROGETTO DEFINITIV
= — 0,
2.672 4 Aﬁé . l l
f:_ e Soggetto attuatore della progettazione
8
205 I STAZIONE APPALTANTE L DIRIGENTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO
2.594 . . . . . . .
2.128 2202 Regione Toscana - Settore Ing. Riccardo Buffoni Ing. Riccardo Buffoni Ing. Michela Di Matteo
1.93 trasporto pubblico locale
w
6) (7) (D) (2 (3) Z 2.283 2 5,235 ‘
> / 3445 A _ _ -
Q 5 Stazione appaltante esecuzione dei lavori
o .
9 6) (7 (1) (2) (3) 1.554 STAZIONE APPALTANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Provincia di Grosseto Ing. Alessandro Vichi
0.182 N Segnaletica orizzontale - Servizio Viabilita
0.007 1.60 *— 0.93 110 —K— 120 —> 0.50
1.41 %— 093 —K—— 159 — Verde | Scaroat P o iy
: : . 2.76 k. ocarpaia Corsia di marcia N Corsia di marcia
1.97 3.63 3.31 " é
7.12 w
Pavimentazione in asfalto sp.3cm Sterrato
Pavimentazione in asfalto sp.3cm Binder sp. 6 cm 0.68
. . i . i Comune di Comune di Comune di Provincia di Comune di Comune di Comune di
Binder sp. 6 cm Strato di fondazione in misto cementato (100kg/m3) sp. 20cm Follonica Scariino Grosseto Grosseto Magliano in Toscana Orbetello Capalbio
Strato di fondazione in misto cementato (100kg/m3) sp. 20cm Stabilizzato sp. 20cm
Stabilizzato sp. 20cm Fornitura e posa di geotessile tessuto/non tessuto da 240gr/mq Pavimentazione in asfalto stam i
pato e resinato sp.3cm o ) . .
Fornitura e posa di geotessile tessuto/non tessuto da 240gr/mq (6) Cordolo in cls 15x25x100 cm Strato unico di binder sp. variabile RTP progettisti RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  Ing. Lino Pollastri
(6 ) Cordolo in cls 15x25x100 cm Letto di malta di cemento ti
po 32.5sp.12 cm :
) . . PARCIANELLO
Letto .dl malta (.jl cemer'1to tipo 32.5 sp.12 cm Materiale per rilevato ricoperto con terra vegetale p,uu';]ms TN TR / ID-R-E-AM-
Materiale per rilevato ricoperto con terra vegetale (19 In caso di interferenza rimozione cartellone pubblicitario = = [TALIA
=nEINS=ring Parcianello & Partners NETMOBILITY
MATE Soc. Coop. Cooprogetti Soc. Coop engeneering s.r.l. Netmobility s.r.I. Technital S.p.a D.R.E.AM. ltalia
SEZIONI UBICATE
0 05 15 25m 0 05 15 25m 0 05 15 25m
- : : (RRRRRRRRRREN TR (INRERERERERTRN TR
|IIIIIIIIIIIIIII\IIIIIIIIIIIIm““IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII T T
scala 1/50 scala 1/50 scala 1/50
Sezione 19 Sezione 21 Sezione 24 Progetto Fase Disciplina Elaborato Sub Revisione Revisione
Sezione trasversale SP delle Collacahio Sezione trasversale SP delle Collacchie Sezione trasversale SP delle Collacchie 20066 D 3 7 3 B Emissione
Redatto Controllato Approvato Scala Data

D71B17002330003 Seneci Seneci Seneci 1:50 Luglio 2023




	Fogli e viste
	TAV A1 (sezioni) (4)


