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Collare in calcestruzzo3
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Tubo in PVC o in calcestruzzo

Palo in acciaio - 4.5 / 7 m fuori terra
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Riempimento con sabbia costipata

Basamento di fondazione in calcestruzzo

7 Tondino in Cu

8 Foro di drenaggio
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9 Picchetto in acciaio zincato

10 Cavo unipolare con guaina tipo FG7R

Armatura IP66IK8 secondo le norme EN60529
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Binder
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Massicciata stradale

Conglomerato cementizio
5 Caditoia in ghisa sferoidale con cestello
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Pozzetto prefabbricato in cls

Letto e rinfianco in sabbia

Tubo PVC 
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Massetto in calcestruzzo
drenante - sp.10cm

Fornitura e posa di materiali per la
formazione di rilevati - sp. 25 cm

Fornitura e posa di geotessili
tessuti da 240gr/mq

Scavo di sbancamento con
mezzi meccanici - prof. 45cm

Piattaforma pedonale su area verde in calcestruzzo drenante

2
2

0.
45

Strato di stabilzzato - sp. 10cm

Piattaforma ciclabile su area verde o sterrato in asfalto

1 Pavimentazione in asfalto sp.3cm  

2
1

3

Scavo di sbancamento con
mezzi meccanici - prof. 50 cm
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50 4 Stabilizzato - sp. 20cm  

3 Strato di fondazione in misto cementato (100kg/m3) sp. 20cm  

5 Fornitura e posa di geotessile tessuto/non tessuto da 240gr/mq  
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1 Binder 10cm per ripristino piano viabile 
2 Riempimento scavo con misto cementato
3 Nastro
4 Cavidotto PVC rigido D 110 mm

5 Sovrastruttura esistente

Linea alimentazione elettrica
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1 Riempimento materiale di scavo
2 Nastro
3 Cavidotto PVC rigido D 110 mm 
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Sezione verticale dei componenti assemblati

Montante verticale 
profilato a "U"con asole

Rivestimento montante
in legno trattato
dim. mm 750x170x110

dim mm1700x100x50 
in acciaio corten

Attenuatore d'urto 
assemblato

Profilato ad "U" per corrente
orizzontale in acciaio Fe360 
dim. mm2650x120/102x50
sp.4mm
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Palo composto per corrente 
orizzontale in legno
di prima scelta
lavorato e trattato
dim.mm2000x200x140

ad alta resistenza
Bullone in acciaio 

dim. mm 30x16Ma
classe 8.8

Viti autoforanti dim. 

sottotesta quadro
Bullone in acciaio 

dim. mm 80x16Ma

ad alta resistenza
Bullone in acciaio 

dim. mm 40x16Ma
classe 8.8

in acciaio Fe360 

Coppia di serraggio:
M16 120 Nm
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BARRIERA DOPPIA IN LEGNO/ACCIAIO

Semipalo in legno trattato
dim.mm1990x100x60

Bullone in acciaio con

dim. mm 70x10Ma
sottotesta quadro

mm 5x70
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