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Planimetria di progetto area frana - TRATTO 5

Planimetria con indicazioni progettuali
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MURETTO IN
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MURO IN
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Profilo altimetrico muro di contenimento in calcestruzzo area frana
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MONTANTE IN ACCIAIO

STAFFA PREFORATA E SALDATA

TASSELLI
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S3 - Piattaforma ciclabile su percorso esistente
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Scarifica con mezzi meccanici -
prof. = 30 cm
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Tubo @60 x 2 mm
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PROFILO UNP 65 - S275JR

FONDO NATURALE (TERRA) O
ALTRO MATERIALE INERTE
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(1 ) Tappeto di usura con legante trasparente - sp. 3 cm

( 3 ) Strato di fondazione con materiale arido di cava stabilizzato naturale - sp. 20 cm
Fornitura e posa di geotessile tessuto/non tessuto da 240 gr/mq

—+— REGIONE
\ LIGURIA

SOSTEGNO IN ACCIAIO

FISSAGGIO A VITI

Reglone Toscana

Ministero delle

@ REGIONE ) : Y infrastrutture e del - ::'::{::J;t:e europea
LAZIO < wHajEe trasport| NextGenerationEU

CICLOVIA
IRRENI

Regione Toscana

Lotto prioritario 2B - Costa della Maremma
Stralcio 1b - Comune di Scarlino
(da Via Vecchia delle Collacchie a Str. Vicinale di Pian d'Alma)
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Tubo @102 x 2 mm

Piastra sagomata Sv.162 x 192 x Sp. 3 mm
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Dettaglio parapetto in acciaio cor-ten e relativo fissaggio

SC.1:10

Vite a strappo M8 \j

i
Soggetto attuatore della progettazione
STAZIONE APPALTANTE L DIRIGENTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO
Regione Toscana - Settore Ing. Riccardo Buffoni Ing. Riccardo Buffoni Ing. Michela Di Matteo
trasporto pubblico locale
Stazione appaltante esecuzione dei lavori
STAZIONE APPALTANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Provincia di Grosseto Ing. Alessandro Vichi
- Servizio Viabilita
f i PR
Comune di Comune di Comune di Provincia di Comune di Comune di Comune di
Follonica Scarlino Grosseto Grosseto Magliano in Toscana Orbetello Capalbio
RTP progettisti RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE TRALE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  Ing. Lino Pollastri
. = PARCIANELLO }
ey D.R.E.AM.
TE PARTNERS Eleg-"ﬂr_ﬁyrl ITALIA
Gl Parcianello & Partners NETMABH:TY
M1 MATE Soc. Coop. Cooprogetti Soc. Coop. engeneering s.r.. Netmobility s.r.. Technital S.p.a D.RE.AM. Italia
Area Frana - sezioni, profilo altimetrico di approfondimento,
particolari costruttivi
Progetto Disciplina Revisione
20066 3 Emissione

Redatto
Baroni

Approvato
Seneci

Sub
6

Data
Febbraio 2023



AutoCAD SHX Text
frana base muro

AutoCAD SHX Text
65.475

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A


