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SEZIONE 5

Percorso ciclabile
 bidirezionale
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in piatrame e malta
0.30
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Parapetto in
acciaio cor-ten

72.95

4

Scarifica con mezzi meccanici -
prof. ≈ 30 cm

S3 - Piattaforma ciclabile su percorso esistente

3
Fornitura e posa di geotessile tessuto/non tessuto da 240 gr/mq  

1.5%

S2 - Piattaforma ciclabile in asfalto

1 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso - sp. 3 cm  

1

Scarifica con mezzi meccanici -
prof. ≈ 30 cm

Binder - sp. 6 cm  
3 Strato di fondazione con materiale arido di cava stabilizzato naturale - sp. 20 cm  
2

Sc
ar

ifi
ca

0.
30

2
1.5%

S1 - Piattaforma ciclabile su strada asfaltata ammalorata

1 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso - sp. 4 cm  

1

Fresatura con mezzi meccanici-
prof. media ≈ 4 cm
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a
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1.5%

Sc
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30

44

Scavo con mezzi meccanici -
prof. ≈ 50 cm

S4 - Piattaforma ciclabile su area agricola

3 Strato di fondazione con materiale arido di cava stabilizzato naturale - sp. 10 cm
Fornitura e posa di materiali per la formazione di rilevati - sp. 30 cm

1.5%

Sc
av

o
0.

50

5 Fornitura e posa di geotessile tessuto/non tessuto da 240 gr/mq  
5

1 Tappeto di usura con legante trasparente - sp. 3 cm  
Binder - sp. 6 cm  2

1

3
2

4

1 Tappeto di usura con legante trasparente - sp. 3 cm  
Binder - sp. 6 cm  2

1
2
3

4 Fornitura e posa di geotessile tessuto/non tessuto da 240 gr/mq  
3
4

Strato di fondazione con materiale arido di cava stabilizzato naturale - sp. 20 cm
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SEZIONE 10
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SEZIONE 11
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